EPULETGEPESZETI TERVEFEJEZET

2021 TAHITOTFALU, VACI REVI UT HRSZ.: 0151
CIMEN KORSZERUSITESRE KERULO IFJUSAGI TABOR
AJANLATI TERVEHEZ

GEPESZETI MUSZAKI LEIRAS
Télyékoztass

I. Elézmények

A tervezési teriileten - Tahitotfalu Vaci révi ut hrsz.: 0151 — meglévé ifjasagi tabor
kozponti épiilete keriil atalakitdsra. A tervezett ingatlanhoz a viz és csatorna
kozmuivezeték bekotése biztositott.

II. Tervezett gépészeti rendszerek

1. Vizellatas — csatornazas
1.1 Hidegvizellatas

Az ingatlanon 1j vizmérdéaknat nem
sziikséges kialakitani. A meglévo o B
vezetékhaldzat a feltaras utan sziikséges 3 Eémkﬂtﬁm [heg;:f;gm,
mértékig bontdsra keriil, innen részben {j

vizellato rendszer keriil kiépitésre. A meglévd
konyha vizes berendezései megmaradnak,
vizellatasuk nem valtozik. Az atépitésre
kertil6 mosdo-WC helyiségcsoport vizes
berendezései 1j vezetékhalozattal lesznek
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kiépitve. A hidegviz nyomovezeték halozat a vonatkozé MSZ 04-132 szabvany
elSirdsai szerint épiil. Minden vizvételi hely H-M vizzel ellatott. Az épiilet 1 viz-
nyomohalézata padloban és falhoronyban HENCO vagy ezzel egyenértékd miianyag
nyomovezetéki haldzattal valésul meg. Az épiiletben viz- és energiatakarékos,
egykaros csaptelepek keriilnek beépitésre. A vizes berendezések kivalasztasa
megrendeld igényeinek megfelelGen torténik.

1.2 Napi vizigény

A mértékadd napi vizigény az MSZ 10158 sz. szabvany szerint:

Dolgozok létszama: 6 f6 20 I/nap 120 1/nap
Vendégek létszama: 40 f6 300 1/nap 350 I/nap



Osszesen: 12,6 m3/nap
1.3 A mértékado masodpercenkénti terhelés

A mértékadd masodpercenkénti terhelés az MSZ 04-132-1991 sz. szabvany szerint:
Kommunalis ivéviz csticsfogyasztds V=0.2xax(dbxN)"1/a+Kx(dbxN):

Vmax =3,431/s

ahol N =47 a=2,5 a=2  K=0,00
Az N érték meghatarozasanal figyelembevett csapoldk, ill. berendezési targyak:
Berendezds b Osszes viz | EbbSl melegviz | Egyszeri kivétel | Szennyviz
N |dbxN| dbxN | °C | perc/db |lit/db | e |dbxe
mosdé 15 1 15 750] 35 2 5105 7,5
mosogato 6| 1,5 9 9,00 60 2 5/ 2 12
falikat 4 1 4 2,00 35 2 5| 1 4
zuhany 8 1 8 4,48 38 5 501(0,6 4,8
WG, tartalyos 80,25 2 10 1 84,5 36
vizelde nyomd&oblités | 4 1 4 10 0,15 4] 1 4
mosdgép 1 1 1 10 2
mosogatogeép 2 1 2 10 2 4
kerti csap 1] 2 2 10

A berendezési targyak tartalékelzar6 csempeszeleppel keriilnek felszerelésre.

1.4 Melegviz ellatas
Az épiilet meleg-viz ellatdsa kondenzdacios kazannal f(itott indirekt tarolordl lesz
biztositva. A tervezett haszndlati meleg-viz tdrol6 mérete rendeltetési egységenként az
igényeknek megfeleld méret(i lesz. A tarold elé vizmérd orat sziikséges felszerelni a
rendszer altal megtermelt melegviz mennyiség mérésére.

A csapoldkig kiépitésre keriild meleg-viz vezeték anyaga a hidegviz vezetékkel azonos
Otrétegi miianyagcsO. A vizvezetéket cs6héj hdszigeteléssel kell ellatni.

A hidegviz vezeték 6 mm vastag, mig a meleg és keringtetd vezetéket az atméro
tiggveényében a kovetkezoképpen kell hdszigetelni:

NA [ 15 20 25 32
mm | 13 13 19 19

1.5 Ttizi-viz ellatas
Az épiilet oltoviz-igényét a tlizvédelmi leirds tartalmazza. A belsd fali tzcsaphalozat
kiépitése nem sziikséges. Beépitett automatikus oltoberendezés kialakitdsa nem indokolt.



1.6 Nyomasproba — fert6tlenités

A készre szerelt hideg ¢és meleg-viz halozatot egybefiiggd nyomasprobanak,
fert6tlenitésnek és alapos mosatasnak kell alavetni. Fert6tlenités el6tt és utan a halozatot
legaldbb tizszeres vizmennyiséggel at kell Obliteni /mosatni/. A fertStlenitést 5% -os
klormész oldattal kell lefolytatni. A halozatot az oldattal 24 oraig feltoltott allapotban kell
hagyni.

1.7 Csatornazas

Az épiiletben keletkez6 kommunalis szennyviz az épiilet mellett meglévd akndkban
gytlik Ossze, innen meglévd zart szennyviztaroloba lesz elvezetve. Az 1j vizesblokkokba
tervezett 4j csatornahalézat anyaga PVC KA. Az alap és agvezetékek megfeleld lejtéssel
keriilnek  megépitésre. =~ A készre  szerelt
csatornahaldzatot eltakards el6tt tomorségi probanak
kell alavetni. Az eltakards csak eredményes
tomorségi  préba  utdan  engedélyezett. A
. csatornavezetékbe tisztité idom keriil. Az épiilet
egyidejti szennyviz kibocsatisa MSZ - 04-134-991
" szerint: 3,61 Us.

. . Az atlagos napi szennyvizkibocsatas: 12,6 m3/nap.
A berendezések HL t1pusu blizelzarokon keresztiil kapcsolddnak a csatornahaldzatra.

A keletkez6 szennyviz mindsége normal hazi szennyviz, ezért elStisztitast nem igényel.
A gydgyszerek, kabitdszerek, tlizveszélyes anyagok, mar6 anyagok, savak tarolasat, az
ezek hasznalata soran forgalomban 1évd edények tisztitasat a 41/2007. (IX.19.) EiM
rendelet és az ANTSZ megfelel eléirdsai szerint sziikséges végezni!

1.8 Csapadékviz elvezetés

Az épiletre és az épiiletet hatdrold burkolt feliiletre (kozelitben 490 m2) jutd
csapadékviz mértékado intenzitdsa (10 perces, kétévi gyakorisagu zapor) 8,25 1/s
elvezetendd vizmennyiséget eredményez, mely az ingatlanon elszivarogtatasra keriil.

2. Flités

Az épitészeti terveknek megfelelden az elvégzett energetikai szamitasok alapjan
tervezziik az épiilet héellatasanak gazdasagos, energiatakarékos feltételeit.

Az épiilet mértékado fhtési hdigénye a vonatkozé MSZ 04-140/2-91 szabvany eldirasai
szerint elvégzett méretezés alapjan: Q = 38,943 kW

Téli hoveszteség: 18.5 kW

Energetikai szamitas

Hasznalat jellege: folyamatos

Fhtott térfogatot hatarold feliilet: 914.7 m?2

Fhtott épiilet(rész) térfogat: 938.4 m?

Szamitott fajlagos veszteség: 0.272 W/m3K

Megengedett fajlagos veszteség: 0.342 W/m3K

Az épiilet(rész) az energetikai szamitas alapjan MEGFELELO.
Helyiség adatok:



Helyiség neve | Funkciéja| A | V Q
- - m’ | m’ \\
Epiilet egyben 3401938,4| 18471
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet megnevezés | Tdjolds | Hajlasszog| U A v L
- - ° W/m’K| m* | WmK | m
K fal B30 ATH80 10cm | E fiiggbleges |  0,37]59,2 - -
Ablak, 3 rétegli E fliggbleges 1]19,1 - -
Ajté E fiiggbleges 1| 6,8 - -
K fal B30 ATH80 10cm | K fliggbleges 0,37]25,3 - -
Ablak, 3 rétegli K fliggbleges 1] 1,1 - -
Ajto K fliggbleges 1] 59 - -
K fal B30 ATH80 10cm | D fliggbleges 0,37|68.,9 - -
Ablak, 3 rétegli D fliggbleges 1[11,7 - -
Ajtéd D fliggbleges 1] 44 - -
K fal B30 ATH80 10cm |NY fliggbleges 0,37]29,4 - -
Ajto NY fliggbleges 1/ 29 - -
Padl6 -1 340 1,05 85
Padlasfodém 0,17 340 -l -

A foldszinti Kazantér helyiségben keriil elhelyezésre az épiilet alapflitését biztosito
fatiizelésti kazan zart tagulasi tartéllyal.

A fitési melegviz keringetésére energiatakarékos elektronikus szabdlyozasu szivattytk
kertiilnek beépitésre a kazantér helyiségben. Az épiiletben radiatoros rendszer épiil 55/45°C
hé-lépcsével. A radiator és fali termosztatok fogjadk biztositani az igények szerinti
helyiségenkénti szabalyozast. A tervezett fltési korok csévezeték anyaga kazanhazon beliil
szabadon szerelt installacids vorosrézcsd, padloban és falhoronyba pedig oxigéndiffuzionak
ellendlld6 mtianyag agvezetékkel épiilnek, a szerelési modnak megfeleld szigeteléssel, ill.
védelemmel.

3. Egéstermék elvezetés

A fatiizelésti kazan égéstermék-elvezeté rendszere Gjonnan épiil6 LEIER LSK 20 tipusu
kémény lesz. Az égéshez sziikséges levegd méretezett kiils6 szell6z6 nyildson keresztiil jut
a kazantérbe. Az aramlastechnikai méretezést mellékeltiik.

Egéstermék-elvezets rendszer kifivasi végpontjanak biztonsagos megkozelitése
biztositasara megfelel6 magassagban tetOkibuvot kell kiépiteni.

Az tizembe helyezés el6tt a kéményt, a Kéménysepro és Tiizeléstechnikai Szolgaltatd Kift. -
vel jova kell hagyatni.



4, Szellozés

Az épiilet legtobb helyiségének légellatasa a nyilaszarokon keresztiil (30 m3/f6/dra)
természetes gravitacios szell6zéssel biztosithatd. A fokozott 1égzarasu nyilaszarokba higro-
szabalyozasu légbeeresztd elemeket kell beépiteni.

Az M.01, M.04, M.06, M.07 jelti vizes helyiségekben szell6z6 légcsatorna létestil.
Alkalmazott légcsere szamok: mosd6 N=2 és WC N=3 - 6;

A késdbbi iitemben beépitésre kertild ventilator jellemzai a kovetkezdk:

DIMENSIONS mm
0A B ‘ C D E F
976 190 | 2

| 57,4 1294 147,8

Cata CB 100 Plus nagy teljesitményi radialis szell6ztetd
° Hosszabb cs6szakaszok esetén is (10-12m-ig)

Cs6 atmérd 100 mm

Max. 1égszallitas 130 m3/h Teljesitmény felvétel 30 W
Kialakitas: axialis E

Maximalis hdmérséklet 40 °C 2= B
Id8zités: Nem D .

Motoros Zsalu: Nem
WY = = :

Paratartalom érzékeld: Nem
Zajszint: 49 dB w
CB 100 Plus: stillyesztett
CB 100 Plus T: siillyesztett,
utdszellGztetéses.

DA

@

5. Hités

Az étteremben és a haloteremben multisplit rendszert hfitési rendszer lesz kiépitve. A
kiiltéri egység a homlokzati falra keriil, az beltéri egységek oldalfali kivitelGek lesznek. Els6
titemben csak a kondenzviz és elektromos alapszerelés késziil el, a hiit6 berendezések
késébb kertiilnek elhelyezésre.

6. Kornyezet és zajvédelem

Az épiilet bels6 gépészeti rendszere és azok rendszerelemeinek rendeltetésszeri miikodése
esetén karos kornyezeti hatassal nem kell szamolni.

7. A tervezés soran figyelembevett szabvanyok, eldirasok

A tervezés soran figyelembeveendd szabvanyokrol az 1995. évi XXVIII szamu torvény
rendelkezik. Eszerint a nemzeti szabvanyok alkalmazasa onkéntes. Ennek alapjan és azt



tigyelem bevéve, hogy az épiiletgépészet az épités szerves része tervezésekor mindazon

torvényi szabdlyozast be kell tartani, amely az épitészetre vonatkozik.

Kormdanyrendeletek, miniszteri rendeletek:

-12/1983. (V..12.) MT.r. a zaj és rezgeésvédelemrdl

- 4/1984.(1.23.) EiM.r. zaj és rezgéskeltd hatdrértékek megallapitasarol

-32/1994.(X1.10.) IKM.r.  az Epitépari Kivitelezési Bizottsagi szabélyzat /modositja a
49/1999.(VIIL.4.) GM rendelet

-17/1996.(VIL.15.) BM.r. a kotelezd kéménysepro-ipari kozszolgaltatasrol

- 45/1997.(X11.29.) KTM.r. az épitészeti-miiszaki tervdokumentaciokrol

- 21/1998.(VL.10.) IKIM.r. a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és megfeleldségének

tanusitasarol

- 84/2001.(V.30.) Korm.r. az Eurdpai Megallapodashoz Kapcsol6dd, a megfeleloség
értékelésérdl és az ipari termékek elfogadasardl

- 4/2002.(11.20.) SZCSM-EUM.r.  az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran

megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrol

- 38/1995.(V1.) Korm.r. a kozmuves ivovizellatasarol és a kozmutves

szennyvizelvezetésrdl

- 1969. évi VIL. tr. Gazenergiardl szol6 torvény és végrehajtasi rendeletei:

1/1977.(IV.6.)NIM és 11/1982.(VIIIL.18.)IpM

1993. évi XCIIL torvény a munkavédelemrol

1995. évi LIIL. Torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

1994. évi LV. Torvény a term6£6ldrol

2000. évi XLIII. Sz. torvény a hulladékgazdalkodasrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épit6ipari kivitelezési tevékenységrdl

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet — az épitési miszaki ellendri, valamint a felel6s miiszaki

vezetOi szakmagyakorldsi jogosultsag részletes szabalyairdl

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési,

valamint az épitésiigyi miiszaki szakértdi jogosultsag szabalyairol

4/2002. (IL. 20.) SZCSM - EuM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési

folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl

28/2008. BM rendelet — az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

3/2003. (I. 25.) BM — GKM - KvVM egyiittes rendelet az épitési termékek miszaki

kovetelményeinek megfelel6ség igazoldsanak valamint forgalomba hozatalanak és

felhasznalasanak részletes szabalyairol

253/1997. (XII. 20.) Korm. sz. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési

kovetelményekrdl

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl

Miszaki el6irasok, szabvanyok:

MSZ EN 1775:2008 Gazellatas - Fogyasztdi gazvezetékek - Legnagyobb {izemi nyomas < 5
bar. Miszaki el6irasok

MSZ EN 1776:2002 Gazellato rendszerek. Foldgazmérd allomasok. Miiszaki kovetelmények



MSZ EN 12186:2002 Gazellato rendszerek. Gaznyomas szabalyozo allomasok gazellatashoz
és gazelosztashoz. Miiszaki kovetelmények

MSZ EN 1443:2003 Egéstermék elvezetd berendezések. Altalanos kovetelmények

MSZ EN 12007-1:2002 Gazellaté rendszerek. Legfeljebb 16 [bar] {izemi nyomasu
csGvezetékek 1.rész: Altalanos miiszaki eléirasok

MI-04-132-87 Epiiletek vizellatasa

MI-04-134-87 Epiiletek csatornazasa

MSZ 9771/1-6 Thzcsapok és tartozékok

MSZ 15046 Vizellatasi terminolégia II. Epiilet vizellatas és melegviz szolg.
MSZ 15249 Vizellatasi terminologia I. Hidegviz ellatas

MSZ EN 832:1999 Epiiletek hévédelme.

MSZ-04 140/4-78 Hiitési hoterhelés szamitas

MSZ EN 12098-1:2000 Flitési rendszerek szabalyozasa

MSZ 7400/1-7-83 Kazanok és nyomastarté edények biztonsagi szerelvényei
MSZ 12620/4 Melegviz kazan és melegviz tarold kovetelményei

MSZ 21875-79 Munkahelyek fttésének és szell6zésének munkavédelmi kovetelményei

MSZ EN 1505 - MSZ EN 1506 - MSZ EN 1752 - MSZ ENV 12097 - MSZ ENV 12220 - MSZ
ENV 12599 - MSZ ENV 12097  Epiiletek szell6ztetése.

MSZ CR Epiiletek szell6ztetése. Epiiletek belsd kornyezetének tervezési alapjai
MSZ 21875-79 Munkahelyek flitésének és szell6zésének munkavédelmi kovetelm.

Esztergom, 2017. jalius 20. Hertelendy Zsolt
épiiletgépész mérnok
2500 Esztergom, Magyary L. u. 10.
terv. eng. sz: G 11-0660
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Epiiletgépész tervezé:  Hertelendy Zsolt
Cim: 2500 Esztergom, Magyary L. u. 10.
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Képviseli: Dr. Sajtos Sandor

Tervezési tevékenység rovid leirdasa: Korszerlsitésre keriilo ifjisdgi tdbor ajanlati terve,
épiiletgépészeti fejezet
A tervezett épitési tevékenység helye: 2021 Tahitétfalu, Vaci révi tt hrsz.: 0151

Alulirott tervezd az épitOipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
Rendelet 9.§ (5) bekezdése alapjan az aldbbiakrdl nyilatkozom:

Az altalam tervezett miszaki megoldds megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, igy
kiilonosen az épitett kornyezet alakitdsardl és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL
Torvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos
telepiilésrendezési és €pitési kovetelményeknek €és az eseti hatdsigi eldirdsoknak. A
vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltérd miiszaki megoldast nem alkalmaztam.

Az orokségvédelmi hatosigi engedély: nem sziikséges.

A betervezett épitési termékek megfeleldség igazoldssal rendelkeznek.

Nyilatkozom arrél, hogy az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldds az Etv.
31. § (2) bekezdésében maghatdrozott orszdgos épitési szakmai kovetelményeknek
megfelel. Nyilatkozom a szakhatésdgokkal és az érintett kozmill szolgaltatokkal torténd
egyeztetés alapjan arrdl, hogy a sziikséges viz, csatorna kozmiicsatlakozas kiépitése
biztositott. Nyilatkozom arrdél, hogy a tervezett épitmény energetikai kovetelményeknek
megfelel és hogy az ezt igazold energetikai szamitdst a jogszabdlyi eldirdsok szerint
készitettem. Nyilatkozom arr6l, hogy nincs olyan gépészeti rendszerhez tartozo
berendezés, amelyik a miiszaki biztonsigi hatosig feliigyelete ala tartozik.

Esztergom, 2017. jalius 20. Hertelendy Zsolt
éptiletgépész mérnok
2500 Esztergom, Magyary L. u. 10.
terv. eng. sz: G 11-0660



