Megjegyzés: Az alkalmazott anyagok beépitési lehetdségeit, méretét, helyét, alkalmazasat a helyi adottsagok
ismeretében ellendrizni kell és sziikség esetén — épittetdi / tervezdi jovahagyas mellett — a

1.2 Rétegrendi kimutatas
a2021. Tahitotfalu, Véci révi ut (hrsz: 0151) alatti ingatlanon,

meglévo Ifjusagi tabor féépiilet korszerisitésének miiszaki kiviteli tervéhez

kovetelményértékeket teljesitd, legalabb azonos mindségili anyagokra lehet cserélni.

E rétegrendi kimutatas az alabbi tervlapokkal egyiitt hasznalando:

'E-03 Tervezett allapot terve',
'E-04 Nyilaszarok konszignacioja',
'E-05 Terasz terve',

'E-06 Elétetok terve'
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Fiiggoleges rétegek (fodémek, padlok) feliilrél lefelé

F.1 Féldszinti (hideg-) padlo rétegrendje 1.

ElGirt kévetelmény értékek:

Energetika: Akusztika: Tlizvédelem:

8 mm Ceresit CM16 flexibilis burkolatragasztoval ragasztott greslap burkolat
kiiltéri és beltéri, vékonyagyas csempe- és padlolap ragasztod greslapokhoz,
fiiggdleges/vizszintes, beton €s vakolt feliileteken. 24 6ra milva fugazhato.
alkalmazasa csak +5°C és +30°C kozott megengedett
Ragaszté miiszaki jellemz6i:

Tapadoszilardsag: min. 1,2 N/mm? (28 napos korban)
Megcsuszas: max. 0,2 mm (MSZ EN 1308)
Greslap miiszaki jellemzdi:
Kopasallosag: 32
Utésallosag: 1500 mm
Karcallosag: IN
3 mm Ceresit Padlopon Express CN 70 onteriil6 gyorskoté aljzatkiegyenlité

Ceresit Padlopon Univerzalis Diszperzios Alapozoéval, nedvszivo aljzat kiegyenlitésére,
48 6ra mulva burkolhat6, alkalmazasa csak +10°C és +30°C kozott megengedett

Aljzatkiegyenlitd miszaki jellemz0i:

Tapadoszilardsag: min. 1,5 N/mm? (28 napos korban)
Nyomészilardsag: min. 25,0 N/mm? (28 napos korban)
Huzoszilardsag: min. 7,0 N/mm? (28 napos korban)

Meglévo, sziikség szerint javitott aljzatbeton (statikai CPR kiiras szerint)



F.2 Foldszinti (félmeleg-) padlo rétegrendje I1.

Elgirt kévetelmény értékek:
Energetika: Akusztika: Ttzvédelem:

5 mm FORBO Marmorette LPX linoleum burkolat (3,2 mm vastag) ragasztva,
ULTRABOND ECO 520 o0ldészermentes, szintetikus polimer-bazisa, vizes
diszperzids ragasztd, alkalmazasa csak +15°C - +35°C kdzott megengedett

Ragaszté miiszaki jellemzdi:

Szaradasi ido: 10-20 perc

Nyitott ido: 20-30 perc

Tapadoszilardsag: min. 1,2 N/mm? (28 napos korban)
Megcslszas: max. 0,2 mm (MSZ EN 1308)

pH: 8

Linoleum burkolat miiszaki jellemz6i:

Teljes anyagvastagsag: 3,2 mm

Tomeg: 3800 g/m?
Eghetdség: Cfl - sl
Hévezetési tényezo: 0,17 W/mK
Csuszasgatlas: R9
Csuszasgatlasi tényez6: DS (>0,30)
Lépéshanggatlas: 6 dB
Maradd benyomddas: <0,15 mm
Foldelési ellenallas: > 200 kOhm
Statikus feltoltédés: kb 2,0 kV
Rugalmassag: &®50 mm
Vegyszerallosag: ellenallas zsirral és asvanyi olajjal szemben,

rovid tavu ellenallas higitott savakkal szemben
Antibakterialis aktivitds: antibakterialis hatasu

5 mm Ceresit Padlopon Express CN 70 onteriil6 gyorskoté aljzatkiegyenlit6
Ceresit Padlopon Univerzalis Diszperziés Alapozoval, nedvszivo aljzat kiegyenlitésére,
48 6ra mulva burkolhat6, alkalmazasa csak +10°C és +30°C kozott megengedett

Aljzatkiegyenlitd miiszaki jellemz0i:

Tapadoszilardsag: min. 1,5 N/mm? (28 napos korban)
Nyomoszilardsag: min. 25,0 N/mm? (28 napos korban)
Huzoszilardsag: min. 7,0 N/mm? (28 napos korban)

Meglévé, sziikség szerint javitott aljzatbeton (statikai CPR kiiras szerint)



F.3 Féldszinti (1j hideg-) padlo rétegrendje 1.

Elgirt kévetelmény értékek:

Energetika: Akusztika: Ttzvédelem:

8 mm Ceresit CM16 flexibilis burkolatragasztéval ragasztott greslap burkolat
kiiltéri és beltéri, vékonyagyas csempe- és padlolap ragaszto greslapokhoz,
fiiggoleges/vizszintes, beton és vakolt feliileteken. 24 6ra mulva fugazhato.
alkalmazasa csak +5°C és +30°C kozott megengedett

Ragaszté miiszaki jellemzdi:

Tapadoszilardsag: min. 1,2 N/mm? (28 napos korban)
Megcsuszas: max. 0,2 mm (MSZ EN 1308)
Greslap miiszaki jellemzdi:
Kopasallosag: 32
Utésallosag: 1500 mm
Karcallosag: IN
3 mm Ceresit Padlopon Express CN 70 onteriil6 gyorskoto aljzatkiegyenlito

Ceresit Padlopon Univerzalis Diszperzios Alapozoval, nedvszivo aljzat kiegyenlitésére,
48 6ra mulva burkolhato, alkalmazasa csak +10°C és +30°C kdzott megengedett

Aljzatkiegyenlité miiszaki jellemzdi:
Tapadoszilardsag: min. 1,5 N/mm? (28 napos korban)

Nyomoészilardsag: min. 25,0 N/mm? (28 napos korban)
Huzoészilardsag: min. 7,0 N/mm? (28 napos korban)
60 mm Aljzatbeton C16/20-X0b(H)-24/F2 MSZ 4798-1:2004, sajat levében simitott beton, falak

mentén Austrotherm AT-PE 5/100 mm dilatacios peremszigetel6 savval

4 mm EUROSZIG Grund GV-4 (oxid) modifikalt bitumenes vizszigeteld lemez,
ivegfatyol hordozon, felsé felilletén finomhomok hintéssel, alsd feliiletén polielofin
folia kasirozassal, min. 20 cm atlapolassal, teljes feliileten leolvasztissal. Hideg id6ben
torténd felhasznalds esetén a terméket beépités eldtt 24 oran keresztiil temperalt térben (min.
12 °C) kell tarolni. Alkalmazasa csak +5 °C felett megengedett.

Szigetelblemez miiszaki jellemzdi:

Egyenesség (10m-ként):

max. 20 mm

Vastagsag: 4,0 mm + 5%
Vizzarosag: 100 kPa/24h
Tlizvédelmi osztaly: E

Rel. paradiffuzids ellenallas (): 20000
Huzoészilardsag, szakitoerd (hosszi.): 400 N/50 mm
Huzoszilardsag, szakitoerd (kereszti.): 300 N/50 mm
Szakadasi nyulas (hosszi.): 2%
Szakadasi nyulas (kereszti.): 2%
Hideghajlithatosag: 0°C
Veszélyes anyag: nincs

I mm EUROSZIG Viabit Primer oldészeres hideg bitumenes aljzatkellésités, az
aljzatnak szaraznak, tisztanak és olajmentesnek kell lennie. Szaradasi id6 kb. 2 ora (aljzat
tipusatol és homérséklettdl fliggden)

Aljzatkellgsités miiszaki jellemzdi:
Anyagsziikséglet (kiaddssag): 0,2-0,35 1/m?
Szilardanyag tartalom: 38 m%
Szarazanyag lagyulaspontja: 80 °C
Szarazanyag penetracioja (25 °C): 25 1/10mm
80 mm Vasalt aljzatbeton C16/20-X0b(H)-24/F2 MSZ 4798-1:2004, C15 (B500St) hegesztett halos
vasalassal, sajat levében simitott beton, mérettdl fiiggden dilatacios hézagokkal
50 mm Szerelébeton C12/15-X0v(H)-24/F2 MSZ 4798:2004, sajat levében simitott beton

Tomoritett, meglévé homokoskavics feltoltés Try= 85-90%



L1 Zarofodem (almennyezet) rétegrendje 1.

Elgirt kévetelmény értékek:
Energetika: Akusztika: Ttzvédelem: D REI 15

Meglévé padlastér

Meglévé kozetgyapot hészigetelés (szamitasokban figyelmen kiviil hagyva)

Légrés (gipszkarton almennyezet kettds tartoszerkezete) Masterprofil CW-50
gipszkartonfalak, almennyezetek falvaz- és fodémzard profilja, horganyzott 06-os

acélvastagsaggal, csavarozott, ddbeles rogzitésekkel

2x 100 mm KNAUF EKOBOARD kdzetgyapot hd- és hangszigetelés, dlmennyezet tartoszerkezet
kozott, teljes keresztmetszetében hidrofobizalt

Ho6- és hangszigetelés miiszaki jellemzdi:

Ttizvédelmi osztaly: Al
Hovezetési tényezo: 0,039 W/mK
Paradiffuzios ellenallas: 1
Aramlasi ellenallas: 5 kPa s/m?
Vizfelvétel (WS): max. 1,0 kg/m?
Vizfelvétel (WLP): max. 3,0 kg/m?
Meéretallanddsag: max. 1,0 %
Vastagsagi tlirés: T2
Veszélyes anyag: nincs
12,5 mm Norgips GKBI 12,5 1 rtg (impregnalt) gipszkartonburk. korr6zi6allo csavarozassal

horganyzott acél falvaz profilra
Gipszkarton miiszaki jellemzdi:

Tuzallosag: A2-s1,d0

Paradiffuzios ellenallas: 10

Hovezetési képesség: 0,25 W/mK

Nyuléas nedvesség hatasara: 0,35 mm/m
Nedvességfelvétel(m/m): 0,6-1,0

Hajlitoszilardsag: 7,2 N/mm?, ill. 2,2 N/mm?
Nyomoszilardsag: 5-10 N/mm?
Nyiroszilardsag: 2,5-4,5 N/mm?

Feliileti keménység (Brinell): 15 N/mm?

Feliiletképzés



12 Zarofodem (szereldjarda) rétegrendje 1.

Elgirt kévetelmény értékek:

Energetika: Akusztika: Ttzvédelem: D REI 15
Meglévé padlastér
15 mm Rigidur H A1l gipszrost szarazesztrich épitélemez padlastér jarhatdsagat biztosito,

korrézidallo csavarozassal
Gipszrost esztrich miiszaki jellemzdi:

Eghetdség: Al (nem éghetd)
Nyiroszilardsag: 1143 N
Hajlitoszilardsag: 6,9 N/mm?
Paradiffuzios ellenallas: p=19

Hovezetési tényezo: AD=0,202 W/mK
Feliileti keménység: 35 N/mm?

Egyensulyi nedvesség:  1,0-1,3 m/m%
Feliileti vizfelvétel(30'): max. 1500 g/m?

Meglévé masodlagos tartoszerkezet (feltarast kovetden pontositando)

Meglévé kozetgyapot hészigetelés (szamitasokban figyelmen kiviil hagyva)

Légrés (gipszkarton almennyezet kettds tartoszerkezete) Masterprofil CW-50
gipszkartonfalak, almennyezetek falvaz- és fodémzard profilja, horganyzott 06-o0s

acélvastagsaggal, csavarozott, ddbeles rogzitésekkel

2x 100 mm KNAUF EKOBOARD koézetgyapot ho- és hangszigetelés, almennyezet tartoszerkezet
kozott, teljes keresztmetszetében hidrofobizalt

Ho- és hangszigetelés miiszaki jellemzdi:

Tizvédelmi osztaly: Al
Hovezetési tényezo: 0,039 W/mK
Paradiffuzios ellenallas: 1
Aramlasi ellenallas: 5 kPa s/m?
Vizfelvétel (WS): max. 1,0 kg/m?
Vizfelvétel (WLP): max. 3,0 kg/m?
Meéretallandosag: max. 1,0 %
Vastagsagi tlirés: T2
Veszélyes anyag: nincs
12,5 mm Norgips GKBI 12,5 1 rtg (impregnalt) gipszkartonburk. korr6zi6allo csavarozassal

horganyzott acél falvaz profilra
Gipszkarton miiszaki jellemz6i:

Tizallosag: A2-s1,d0

Paradiffuzios ellenallas: 10

Hovezetési képesség: 0,25 W/mK

Nytlas nedvesség hatasara: 0,35 mm/m
Nedvességfelvétel(m/m): 0,6-1,0

Hajlitoszilardsag: 7,2 N/mm?, ill. 2,2 N/mm?
Nyomoszilardsag: 5-10 N/mm?
Nyiroszilardsag: 2,5-4,5 N/mm?

Feliileti keménység (Brinell): 15 N/mm?

Feliiletképzés






T.1 Tet6 (altalanos) retegrendje I.

Elgirt kévetelmény értékek:

Energetika:

20 mm

50-100 mm

50 mm

Akusztika: Tuzvédelem: D

METAL-SHEET Hédfarki cserepeslemez fedés (belsé oldali antikondenzéacios
bevonattal), miianyagbevonati horganyzott acéllemez, 1150 mm feddészélességgel, S220 GD
+Z/DX 51 D+Z horgany- és poliészter bevonattal hofogod szerelvényekkel és eresz és gerinc
rendszerelemekkel komplett kivitelben

Cserepeslemez miiszaki jellemz6i:

Tizallosag: A2

Egyenesség: max. 1,2

Anyagvastagsag: 0,5 mm (S220 GD+Z)

Bevonatok (kiils6/belsd): 25 um /5 pm

Fedési szélesség: 1150 mm

Fedési hosszusag: 6000 mm

Mechanikai ellendllas: ~ min. 1200 N koncentralt er6 (575 mm)
Tartossag: 1 (150 ciklus)

Veszélyes anyag: nincs

Légrés, benne 50/100 — 575 mm élszarusor acélszelemenekhez rogzitve, feny6 fiirészarubol,
TETOL FB beltéri égéskésleltetd, gomba- és rovarkarositas elleni faanyagvéddszer,
kombinalt védéhatashoz min. 380g cc/m2 vastagsagban mazolva, aztatva vagy szorva

Faanyag miiszaki jellemzdi:

Mindségi osztaly: F56 1. osztaly

Nedvességtartalom max. 12%

Névleges szilardsag: 56 N/mm?

Tlizvédelmi osztaly: B1 (kezelt faanyag)
Faanyagvéddszer miiszaki jellemzdi:

Anyagslirlség: 1100 kg/m?

Kémbhatas: pH 7,0-8,0

Ttizvédelmi osztaly: C-s2,d0

Egéskésleltetés: max. 1,5 g /tdmegveszteség/

Meglévo, bentmarad6 azbesztcement hullimpala fedés, acél szelemensoron
Meglévé acél racsrudas fedélszék, melegen hengerelt 6v- és racsrudakkal, szelemensorral

Padlastér



7.2 Teto (eresz) rétegrendje I1.

Elgirt kévetelmény értékek:

Energetika:

20 mm

50-100 mm

100 mm

140 mm

25 mm

1,5 mm

Akusztika: Tuzvédelem: D

METAL-SHEET Hédfarki cserepeslemez fedés (belsé oldali antikondenzéacios
bevonattal), miianyagbevonati horganyzott acéllemez, 1150 mm feddészélességgel, S220 GD
+Z/DX 51 D+Z horgany- és poliészter bevonattal hofogod szerelvényekkel és eresz és gerinc
rendszerelemekkel komplett kivitelben

Cserepeslemez miiszaki jellemz6i:

Tizallosag: A2

Egyenesség: max. 1,2

Anyagvastagsag: 0,5 mm (S220 GD+Z)

Bevonatok (kiils6/belsd): 25 um /5 pm

Fedési szélesség: 1150 mm

Fedési hosszusag: 6000 mm

Mechanikai ellendllas: ~ min. 1200 N koncentralt er6 (575 mm)
Tartossag: 1 (150 ciklus)

Veszélyes anyag: nincs

Légrés, benne 50/100 — 575 mm élszarusor acélszelemenekhez rogzitve, feny6 fiirészarubol,
TETOL FB beltéri égéskésleltetd, gomba- és rovarkarositas elleni faanyagvéddszer,
kombinalt védéhatashoz min. 380g cc/m2 vastagsagban mazolva, aztatva vagy szorva

Faanyag miiszaki jellemzdi:

Mindségi osztaly: F56 1. osztaly

Nedvességtartalom max. 12%

Névleges szilardsag: 56 N/mm?

Tlizvédelmi osztaly: B1 (kezelt faanyag)
Faanyagvéddszer miiszaki jellemzdi:

Anyagslirlség: 1100 kg/m?

Kémbhatas: pH 7,0-8,0

Ttizvédelmi osztaly: C-s2,d0

Egéskésleltetés: max. 1,5 g /tdmegveszteség/

Lindab Construline Z 100/1,5 mm horganyzott acél szelemen S350 GD+Z275, Supralux
lakkbenzin higité rozsdamentesitéssel, POLI-FARBE Cellkolor korr6ziogatlo alapozassal

IPN 140 acéltartd, melegen hengerelt 6vrad (toldat), benne féallasonként késziild
Lindab Construline CI 100/0,7 mm horganyzott acél toldoelem S350 GD+Z275, Supralux
lakkbenzin higité rozsdamentesitéssel, POLI-FARBE Cellkolor korr6zidgatld alapozassal

Légrés

HERAKLITH-C kozvetleniil vakolhato cementkotésii fagyapot épitélemez, ereszburkolat

Epitélemez miszaki jellemzdi:

Ttzallésag: B-s1,d0
Hovezetési tényezo: 0,070 W/mK
Péradiffuzios ellenallas: 5
Nyomészilardsag: min. 200 kPa
Veszélyes anyag: nincs

Thermo-Dam vékonyvakolat (akryl), Reveo Primer univerzalis vakolatalapozoval
Vékonyvakolat miiszaki jellemzdi:

Szemcsemeéret: 1,5 mm

Paraatereszto-képesség: V2

Vizfelvétel: W3

Tapadas: min. 0,3 MPa

Tartossag: min. 0,3 MPa
Alapoz6 miiszaki jellemzdi:

Szemcseméret: 0,5 mm

Nemilloéanyag tartalom: 62 m/m%
Tlzveszélyesség: E



T3 Tet6 (elotetd) rétegrendje I11.

Elgirt kévetelmény értékek:

Energetika: Akusztika: Ttzvédelem: D

0,6 mm Lindab SeamLine FOP-PLX, allokorcos fémlemezfedés, szinezett Prémium bevonatos
tlzihorganyzott acéllemez, valasztott szinben
Tetélemez miiszaki jellemzdi:

Hotagulasi egyiitthaté:  a=0,000012 1/K

Vizateresztd képesség:  nem vizateresztd

Para — és Iégateresztés:  nem para — és légateresztd

Tlizvédelmi osztaly: A2-s1,d0

Folyashatar: 250 MPa

Kiils6 bevonat: 25 um poliészter

8 mm Lindab LTF-115 vizzar6, haromrétegli paraatereszt alatétfolia, rogzitése (impregnalt)

deszkazatra korr6zio ellen védett laposfeji szegekkel vagy kapcsokkal torténik.
Alatétfolia miiszaki jellemzdi:

Tiizvédelmi osztaly: E

Vizzarosag: W1

Paradiffuzios egyenértéki 1égréteg vastagsag:0,02 m

Szakitéerd (hossz/kereszt):260/170 N/50mm

Szakadasi nyulas (h/k):  50/70 %

Nyirasi szilardsag (h/k):  120/140 N

Meéretvaltozas ho hatasara: <2 %

Hideghajlithatosag: -20°C

24 mm Alatét fenyodeszkazat szegezett feny6 fiirészarubdl, 2 % lejtéssel kialakitva
TETOL FB beltéri égéskésleltetd, gomba- és rovarkarositas elleni faanyagvéddszer,
kombinalt védéhatashoz min. 380g cc/m?2 vastagsagban mazolva, aztatva vagy szorva
Faanyag miiszaki jellemzdi:

Mindségi osztaly: F56 1. osztaly

Nedvességtartalom max. 12%

Névleges szilardsag: 56 N/mm?

Tiizvédelmi osztaly: B1 (kezelt faanyag)
Faanyagvéddszer miiszaki jellemzdi:

Anyagslir(iség: 1100 kg/m®

Kémhatas: pH 7,0-8,0

Tilizvédelmi osztaly: C-s2,d0

Egéskésleltetés: max. 1,5 g /tdmegveszteség/

140 mm Légrés, benne 140.50.5 mm zartszelvény fotartok, L.30.30.3 perem- ¢és szegélyvasak, acél
talplemezzel, diibeles rogzitéssel, feliiletkezelése Supralux lakkbenzin higito
rozsdamentesitéssel, POLI-FARBE Cellkolor korr6ziogatl6 alapozassal

25 mm HERAKLITH-C kozvetleniil vakolhato cementkotésii fagyapot épitélemez, ereszburkolat
Epit6lemez miiszaki jellemz6i:
Thzallosag: B-s1,d0
Hovezetési tényezo: 0,070 W/mK
Paradiffuzios ellenallas: 5
Nyomoszilardsag: min. 200 kPa
Veszélyes anyag: nincs

1,5 mm Thermo-Dam vékonyvakolat (akryl), Reveo Primer univerzalis vakolatalapozdval

Vékonyvakolat miiszaki jellemz6i:
Szemcseméret: 1,5 mm
Péraatereszto-képesség: V2
Vizfelvétel: W3
Tapadas: min. 0,3 MPa
Tartossag: min. 0,3 MPa

Alapoz6 miiszaki jellemzdi:

Szemcsemeéret: 0,5 mm



FT Terasz rétegrendje

Elgirt kévetelmény értékek:

Energetika: U=

25 mm

120+150 mm

150 mm

Akusztika: Tuzvédelem:

Fa teraszburkolat, impregnalt szibériai vorosfenydbol, mikrobarazdalt kivitelben, rogzitése
rozsdamentes csavarozassal, fa alatétszerkezethez

Terasz alatétszerkezet impregnalt feny6 fiirészarubdl, csavarozott, szeglemezes kotésekkel,
Bochemit QB Forte kiiltéri impregnald, gomba- és rovarkarositas elleni faanyagvédészer
mazolva, aztatva vagy szorva

Faanyag miiszaki jellemzdi:

Mindségi osztaly: F56 1. osztaly
Nedvességtartalom max. 12%
Névleges szilardsag: 56 N/mm?
Ttizvédelmi osztaly: B1 (kezelt faanyag)
Impregnalészer muszaki jellemzdi:
Kiadossag: 33 m%/kg
Kémhatas: pH 7,0-8,0
Tlizvédelmi osztaly: C-s2,d0

Légrés, benne KRINNER U horganyzott acél talajcsavar terasz tartdszerkezet alapozasa
Tomoritett kerti murva feltoltés Try= 8§5-90%

Termett talaj

F.L El6lépcsd retegrendje

Elgirt kévetelmény értékek:

Energetika: U=

Akusztika: Tizvédelem:

8 mm

Ceresit CM16 flexibilis burkolatragasztéval ragasztott fagyallo greslap burkolat
kiiltéri és beltéri, vékonyagyas csempe- és padlolap ragaszto greslapokhoz,
figgobleges/vizszintes, beton és vakolt feliileteken. 24 6ra mulva fugazhato.
alkalmazasa csak +5°C és +30°C kozott megengedett

Ragaszté miiszaki jellemzdi:

Tapadoszilardsag: min. 1,2 N/mm? (28 napos korban)

Megcsuszas: max. 0,2 mm (MSZ EN 1308)
Greslap miiszaki jellemzdi:

Kopasallosag: 32

Utésallosag: 1500 mm

Karcallosag: IN

Ceresit Padlopon Express CN 70 onteriilé gyorskoto aljzatkiegyenlité
Ceresit Padlopon Univerzalis Diszperziés Alapozoéval, nedvszivo aljzat kiegyenlitésére,
48 6ra mulva burkolhat6, alkalmazasa csak +10°C ¢és +30°C kozott megengedett

Aljzatkiegyenlitd miiszaki jellemz0i:

Tapadoszilardsag: min. 1,5 N/mm? (28 napos korban)
Nyomoszilardsag: min. 25,0 N/mm? (28 napos korban)
Hutizoszilardsag: min. 7,0 N/mm? (28 napos korban)

Meglévé, sziikség szerint javitott beton el6lépcsd, eldérdesitett feliilettel



Vizszintes rétegek (falszerkezetek) kiviilrél befelé
lo) labazati fal (vakolt) rétegrendje I.

ElGirt kévetelmény értékek:

Energetika: Akusztika: Tlizvédelem:
1,5 mm Revco Mini Granit gyarilag eldkevert, vodros kiszerelésii mligyanta kotéanyagu labazati
vakolat, Revco Primer univerzalis vakolatalapozdval
Labazati vakolat miiszaki jellemzoi:
Szemcseméret: 1,0 mm
Paraatereszt6-képesség: V2
Vizfelvétel: w2
Tapadas: min. 1,3 MPa
Tlizveszélyesség: C
Alapoz6 miiszaki jellemzdi:
Szemcsemeéret: 0,5 mm
Nemilloéanyag tartalom: 62 m/m%
Tizveszélyesség: E
100 mm RAVATHERM XPS 300 WB kozvetleniil vakolhato, érdesitett feliiletli, extrudalt

polisztirolhab lemez ldbazati hészigetelés, teljes feliileten ragasztva, kiegészitd mechanikai

rogzitéssel falszerkezethez

Hoszigetelés miiszaki jellemzoi:
Ttizvédelmi osztaly:
Hovezetési tényezo:
Paradiffuzios ellenallas:
Vizfelvétel (WS):
Vizfelvétel (WLP):
Meéretallanddsag:
Vastagsagi tiirés:
Nyomoéfesziiltség:
Pontszerti terhelhetdség:
Mero6leges huzoszil.:
Veszélyes anyag:

Al

0,035 W/mK
50

max. 0,7 kg/m
max. 1,5 kg/m?
max. 1,0 %

T1

min. 30 kPa
min. 250 N
min. 20 kPa
nincs

2

Meglévé labazati fal (beton vagy téglafal)



11) labazati fal (vakolt) rétegrendje I1.

Elgirt kévetelmény értékek:
Energetika: Akusztika: Ttzvédelem:

1,5 mm Revco Mini Granit gyérilag eldkevert, vodros kiszerelésii miigyanta kotéanyagu labazati
vakolat, Revco Primer univerzalis vakolatalapozoval

Labazati vakolat miiszaki jellemzdi:

Szemcsemeéret: 1,0 mm
Paraatereszté-képesség: V2
Vizfelvétel: W2
Tapadas: min. 1,3 MPa
Tlizveszélyesség: C
Alapoz6 miiszaki jellemzdi:
Szemcseméret: 0,5 mm
Nemilléanyag tartalom: 62 m/m%
Tlizveszélyesség: E
100 mm RAVATHERM XPS 300 WB kozvetleniil vakolhato, érdesitett feliiletli, extrudalt

polisztirolhab lemez labazati hészigetelés, teljes feliileten ragasztva, kiegészité mechanikai
rogzitéssel falszerkezethez

Hoszigetelés miiszaki jellemz0i:

Tiizvédelmi osztaly: Al
Hovezetési tényezo: 0,035 W/mK
Paradiffuzios ellenallas: 50
Vizfelvétel (WS): max. 0,7 kg/m?
Vizfelvétel (WLP): max. 1,5 kg/m?
Méretallandosag: max. 1,0 %
Vastagsagi tiirés: Tl
Nyomoéfesziiltség: min. 30 kPa
Pontszer(i terhelhetéség: min. 250 N
Merdleges huzoszil.: min. 20 kPa
Veszélyes anyag: nincs

300 mm Meglévo blokktégla falazat

10 mm Meglévo vagy javitott beltéri vakolat, sziikség szerinti javitassal, potlassal, vakolatpotlas:

Baumit GV-25 gyarilag el6kevert mészcement vakoldhabarcs beltéri hasznalatra

Vakolo6habarcs miiszaki jellemzdi:
Maximalis szemnagysag: 0,8 mm

Nyomészilardsag: min. 2,5 N/mm? (28 napos korban)
Huz6-, hajlitoszilardsdg: min. 1,0 N/mm? (28 napos korban)
Hévezetési tényezo: 0,8 W/mK

Paradiffuzios ellenallas: 15

Feliiletképzés



12) labazati fal (téglaburkolatii) rétegrendje I11.

Elgirt kévetelmény értékek:
Energetika: Akusztika: Ttzvédelem:

1,5 mm Revco Mini Granit gyérilag eldkevert, vodros kiszerelésii miigyanta kotéanyagu labazati
vakolat, Revco Primer univerzalis vakolatalapozoval

Labazati vakolat miiszaki jellemzdi:

Szemcsemeéret: 1,0 mm
Paraatereszté-képesség: V2
Vizfelvétel: W2
Tapadas: min. 1,3 MPa
Tlizveszélyesség: C
Alapoz6 miiszaki jellemzdi:
Szemcseméret: 0,5 mm
Nemilléanyag tartalom: 62 m/m%
Tlizveszélyesség: E
50 mm RAVATHERM XPS 300 WB kozvetleniil vakolhato, érdesitett feliiletli, extrudalt

polisztirolhab lemez labazati hészigetelés, teljes feliileten ragasztva, kiegészité mechanikai
rogzitéssel falszerkezethez

Hoszigetelés miiszaki jellemz0i:

Tiizvédelmi osztaly: Al
Hovezetési tényezo: 0,033 W/mK
Paradiffuzios ellenallas: 50
Vizfelvétel (WS): max. 0,7 kg/m?
Vizfelvétel (WLP): max. 1,5 kg/m?
Méretallandosag: max. 1,0 %
Vastagsagi tiirés: Tl
Nyomoéfesziiltség: min. 30 kPa
Pontszer(i terhelhetéség: min. 250 N
Merdleges huzoszil.: min. 20 kPa
Veszélyes anyag: nincs

300 mm Meglévo blokktégla falazat

10 mm Meglévo vagy javitott beltéri vakolat, sziikség szerinti javitassal, potlassal, vakolatpotlas:

Baumit GV-25 gyarilag el6kevert mészcement vakoldhabarcs beltéri hasznalatra

Vakolo6habarcs miiszaki jellemzdi:
Maximalis szemnagysag: 0,8 mm

Nyomészilardsag: min. 2,5 N/mm? (28 napos korban)
Huz6-, hajlitoszilardsdg: min. 1,0 N/mm? (28 napos korban)
Hévezetési tényezo: 0,8 W/mK

Paradiffuzios ellenallas: 15

Feliiletképzés



20) homlokzati fal (30-as) rétegrendje I.

Elgirt kévetelmény értékek:

Energetika:

1,5 mm

100 mm

300 mm

10 mm

Akusztika: Tuzvédelem:

Thermo-Dam vékonyvakolat (akryl), Reveo Primer univerzalis vakolatalapozdval
Vékonyvakolat miiszaki jellemzdi:

Szemcseméret: 1,5 mm

Péraatereszto-képesség: V2

Vizfelvétel: W3

Tapadas: min. 0,3 MPa

Tartossag: min. 0,3 MPa
Alapoz6 miiszaki jellemzdi:

Szemcsemeéret: 0,5 mm

Nemilléanyag tartalom: 62 m/m%

Tlizveszélyesség: E

Thermo-Dam EPS 80 kozvetleniil vakolhatd, érdesitett feliiletli, expandalt
polisztirolhab lemez alatlanos hészigetelés, teljes feliileten ragasztva, kiegészité mechanikai
rogzitéssel falszerkezethez, Thermomaster Masternet A-145 {ivegszovet erdsitéssel,
alkalmazasa csak +5°C és +25°C kozott megengedett.
Hészigetelés miiszaki jellemzdi:

Tiizvédelmi osztaly: Al

Hovezetési tényezo: 0,033 W/mK

Paradiffuzios ellendllas:  20-40

Meéretallandosag: max. 2%
Vastagsagi tiirés: Tl
Nyomofesziiltség: min. 80 kPa
Hajlitoszilardsag: min. 125 kPa
Tlzveszélyesség: E
Veszélyes anyag: nincs
Uvegszovet miiszaki jellemzdi:
Szakitoszilardsag (I.): min. 30 N/mm? (min. 20 N/mm?)

Szakitoszilardsag (11.):
I1zzitasi veszteség:

Meglévé blokktégla falazat

min. 45 N/mm? (min. 20 N/mm?)
max. 20%

Meglévo vagy javitott beltéri vakolat, sziikség szerinti javitassal, potlassal, vakolatpotlas:
Baumit GV-25 gyarilag el6kevert mészcement vakolohabarcs beltéri hasznalatra

Vakolbéhabarcs miiszaki jellemzdi:

Maximalis szemnagysag:
Nyomoszilardsag:
Huz06-, hajlitoszilardsag:
Hovezetési tényezo:
Péradiffuzios ellenallas:

Feliiletképzés

0,8 mm

min. 2,5 N/mm? (28 napos korban)
min. 1,0 N/mm? (28 napos korban)
0,8 W/mK

15



21) homlokzati javitott fal (30-as) rétegrendje II.

Elgirt kévetelmény értékek:

Energetika: Akusztika: Ttzvédelem:
1,5 mm Thermo-Dam vékonyvakolat (akryl), Reveo Primer univerzalis vakolatalapozdval
Vékonyvakolat miiszaki jellemzdi:
Szemcseméret: 1,5 mm
Péraatereszto-képesség: V2
Vizfelvétel: W3
Tapadas: min. 0,3 MPa
Tartossag: min. 0,3 MPa
Alapoz6 miiszaki jellemzdi:
Szemcsemeéret: 0,5 mm
Nemilléanyag tartalom: 62 m/m%
Tlizveszélyesség: E
100 mm Thermo-Dam EPS 80 kozvetleniil vakolhatd, érdesitett feliiletli, expandalt

polisztirolhab lemez altalanos hészigetelés, teljes feliileten ragasztva, kiegészité mechanikai
rogzitéssel falszerkezethez, Thermomaster Masternet A-145 {ivegszovet erdsitéssel,
alkalmazasa csak +5°C és +25°C kozott megengedett.

Hoszigetelés miiszaki jellemz0i:

Tiizvédelmi osztaly: Al
Hovezetési tényezo: 0,033 W/mK
Paradiffuzios ellendllas:  20-40
Meéretallandosag: max. 2%
Vastagsagi tiirés: Tl
Nyomofesziiltség: min. 80 kPa
Hajlitoszilardsag: min. 125 kPa
Tlzveszélyesség: E

Veszélyes anyag: nincs

Uvegszévet miiszaki jellemzdi:
Szakitoszilardsag (I.): min. 30 N/mm? (min. 20 N/mm?)

Szakitoszilardsag (I1.):  min. 45 N/mm? (min. 20 N/mm?)
I1zzitasi veszteség: max. 20%

300 mm Bakonytherm B-30 teherhord6 blokktégla falazat, kotésben rakva, meglévd falazathoz
csorbazattal kapcsolodik, Hf10-me falazd, cementes mészhabarcs kotéanyaggal
Falazoblokk miiszaki jellemzdi:

Nyomoszilardsag: 14 N/mm? (11 N/mm?)
Alaktényez6: 1,15
Tiizvédelmi osztaly: Al
Tizallosag: REI 180
Falazohabarcs miszaki jellemz6i:
Nyomoszilardsag: 10 N/mm? (11,5 N/mm?)
Maximalis szemnagysag: 0,6 mm
Hovezetési tényezo: 0,47 W/mK
Paradiffuzios tényezo:  5/20
Ttizvédelmi osztaly: Al
Tizallosag: REI 180
10 mm Baumit GV-25 gyarilag eldkevert mészcement vakolohabarcs beltéri hasznalatra

Vakoloéhabarcs miiszaki jellemzdi:
Maximalis szemnagysag: 0,8 mm

Nyomoszilardsag: min. 2,5 N/mm? (28 napos korban)
Hz6-, hajlitészilardsag: min. 1,0 N/mm? (28 napos korban)
Hovezetési tényezo: 0,8 W/mK

Paradifftzios ellenallas: 15

Feliiletképzés



22)

homlokzati fal (téglaburkolatu) rétegrendje I11.

Elgirt kévetelmény értékek:

Energetika: Akusztika: Ttzvédelem:

120 mm Fagyallé homlokzati rusztikus (bontott) téglaburkolat, fut6 kétésben, cementhabarcsban,
APEKER Antigraffiti hidrofobizald oldattal kezelve, felfagyas, sokirakddas ellen tobb
rétegben, felhordasa +5 °C és +25 °C kozotti hdmérsékleten ajanlott.

Téglaburkolat miiszaki jellemzdi:
Nyomoszilardsag: 20 N/mm?
Paradiffuzios ellenallas:  5/10
Tiizvédelmi osztaly: Al
Hidrofébizalé miszaki jellemzdi:
Strtség: max. 1 kg/l
Tlizveszélyesség: E
50 mm Thermo-Dam EPS 80 kozvetleniil vakolhatd, érdesitett feliileti, expandalt
polisztirolhab lemez altalanos hészigetelés, teljes feliileten ragasztva, kiegészité mechanikai
rogzitéssel falszerkezethez, alkalmazasa csak +5°C és +25°C kozott megengedett.
Hészigetelés miiszaki jellemzdi:
Tiizvédelmi osztaly: Al
Hovezetési tényezo: 0,033 W/mK
Paradiffuzios ellenallas:  20-40
Meéretallanddsag: max. 2%
Vastagsagi tlirés: Tl
Nyomofesziiltség: min. 80 kPa
Hajlitoszilardsag: min. 125 kPa
Tlizveszélyesség: E
Veszélyes anyag: nincs
300 mm Meglévé blokktégla falazat
10 mm Meglévé vagy javitott beltéri vakolat, sziikség szerinti javitassal, potlassal, vakolatpotlas:

Baumit GV-25 gyarilag el6kevert mészcement vakolohabarcs beltéri hasznalatra

Vakoléhabarcs miiszaki jellemz6i:
Maximalis szemnagysag:

Nyomoszilardsag:
Huz6-, hajlitoszilardsag:
Hovezetési tényezo:
Paradiffuzios ellenallas:

Feliiletképzés

0,8 mm

min. 2,5 N/mm? (28 napos korban)
min. 1,0 N/mm? (28 napos korban)
0,8 W/mK

15



30) homlokzati (fa) nyilaszarok kiirasa 1. (ablakok, ajtok)

El6irt kovetelményértékek :

Energetika: U= 1,60 W/m’K Akusztika: R,= 25 dBA Szélallosag: SZ2
Légzaras: L2 Vizzaréas: V2 Biztonsag: WK2
68 mm Alléévgyiiriis borovi fenyé nyilaszarok, 3 rtg. Milesi vastaglazar feliiletkezeléssel, 2 rtg.

JiillichGlas hészigetel tivegezéssel (U=1,0 W/m’K), vasalattal komplett
Nyilaszarok jellemzoi:
Feliiletkezelés: Milesi vastaglazar rendszer valasztott szinben,
3 rétegben felhordva, vizzel valo higitas: 0-5 %

Tok- és szarny: Hossztoldott, rétegragasztott borovi feny6 élfa (1. osztalyt)
(két oldalt radialis alapanyag) 68 mm-es szerkezetvastagsaggal

Uvegezés: 2 rétegll, 4 — 16 — 4 mm, Low-E+Ag gaz (iiveg R,,: 34 dBA)
Vasalat: ROTO tipusu (bukd, buké-nyild, nyild, kdozépen felnyild)
Kilincs: Eloxalt aluminium kilincsek

Gumitémités:  2x (szarny+tok) korbefutdé EPDM zartcellas gumitomités
Vizveto: nyers eloxalt aluminium szokny4as
Kiegészito: Nyilo6 szarnyaknal UV-stabil stirliszovést fix miianyag rovarhalo

Konyoklok: kiviil: PREFA alu. konyokl6, beliil: lazarozott fa konyoklok

31) homlokzati (acél) nyilaszarok kitrasa II. (ajtok)

El6irt kovetelményértékek :

Energetika: U= 2,00 W/m’K Akusztika: R,= 25 dBA Szélallosag: SZ2
Légzaras: L2 Vizzaréas: V2 Biztonsag: WK2
45 mm HORMANN tébbeélu acél biztonsagi nyilaszarék, porszort feliilettel, iivegezés nélkiil

Nyilaszarok jellemzdi:
Feliiletkezelés:  porszort gyari feliiletkezelés

Tok- és szarny: acél, 45 mm-es szerkezet- és 1,5 mm lemezvastagsaggal
Vasalat: ROTO tipusu (fix feliilvilagitod, nyild), biztonsagi zéar
Kilincs: Eloxalt aluminium kilincsek

Gumitémités:  2x (szarny+tok) korbefuté EPDM zartcellas gumitdmités

Kiiszob: stillyesztett INOX rozsdamentes kiiszobsin

32) homlokzati (acél) nyilaszardk kitrasa Ill. (zsalus szellozok)

El6irt kdvetelményértékek :

Energetika: Akusztika: Szélallosag:

Légzaras: Vizzaras: Biztonsag:

45 mm CAIROX BLR-S50 kiiltéri es6védo zsalu, belsé oldalon madarvédé haloval, horganyzott
acél feliilettel, 70% atereszt6 feliilettel, 1000x600 mm méretben, dont6tt lamellakkal



4o0) valaszfal (vakolt) rétegrendje 1.

Elgirt kévetelmény értékek:

Energetika:

10 mm

100 mm

10 mm

Akusztika: R,= 35 dBA

Feliiletképzés

Tuzvédelem:

Baumit GV-25 gyarilag el6kevert mészcement vakolohabarcs beltéri hasznalatra

Vakolbéhabarcs miiszaki jellemzdi:

Maximalis szemnagysag:
Nyomoszilardsag:
Huz06-, hajlitoszilardsag:
Hovezetési tényezo:
Péradiffuzios ellenallas:

0,8 mm

min. 2,5 N/mm? (28 napos korban)
min. 1,0 N/mm? (28 napos korban)
0,8 W/mK

15

LEIERTHERM 10/50 N+F belso valaszfallapbdl rakott falazat, kdtésben rakva,
Hf10-mc falazo, cementes mészhabarcs kdtdanyaggal

Falazéblokk miiszaki jellemzdi:
Nyomoszilardsag:
Alaktényez6:
Hovezetési tényezo:
Hoatbocsatasi tényezo:
Paradiffuzios ellenallas:
Léghanggatlas:
Ttizvédelmi osztaly:
Thzallosag:

Falazéhabarcs miiszaki jellemz6i:
Nyomoszilardsag:
Maximalis szemnagysag:
Hovezetési tényezo:
Paradiffuzids tényezo:
Ttizvédelmi osztaly:
Ttzallosag:

5 N/mm? (7,25 N/mm?)
1,45

0,33 W/mK

1,15 W/m’K

5/10

40 dB

Al

EI 90

10 N/mm? (11,5 N/mm?)
0,6 mm

0,47 W/mK

520

Al

REI 180

Baumit GV-25 gyarilag el6kevert mészcement vakolohabarcs beltéri hasznalatra

Vakoléhabarcs miiszaki jellemz6i:

Maximalis szemnagysag:
Nyomészilardsag:
Htz6-, hajlitoszilardsag:
Hovezetési tényezo:
Péradiffuzios ellenallas:

Feliiletképzés

0,8 mm

min. 2,5 N/mm? (28 napos korban)
min. 1,0 N/mm? (28 napos korban)
0,8 W/mK

15



41) valaszfal (egy oldalon csempézett) rétegrendje I1.

Elgirt kévetelmény értékek:
Energetika: Akusztika: R,,= 35 dBA Ttzvédelem:

7 mm Ceresit CM16 flexibilis burkolatragasztéval ragasztott csempeburkolat kiiltéri és beltéri,
vékonyagyas csempe- és padlolap ragaszto greslapokhoz, fiiggéleges/vizszintes, beton és
vakolt feliileteken. 24 6ra mulva fugazhatod, alkalmazasa +5°C és +30°C kozott megengedett

Ragaszté miiszaki jellemzdi:

Tapadoszilardsag: min. 1,2 N/mm? (28 napos korban)
Megcslszas: max. 0,2 mm (MSZ EN 1308)
Csempe miiszaki jellemzdi:
Utésallosag: 1500 mm
Karcallosag: IN
10 mm Baumit GV-25 gyarilag el6kevert mészcement vakolohabarcs beltéri hasznalatra

Vakoléhabarcs miiszaki jellemzdi:
Maximalis szemnagysag: 0,8 mm

Nyomoszilardsag: min. 2,5 N/mm? (28 napos korban)
Huz0-, hajlitoszilardsag: min. 1,0 N/mm? (28 napos korban)
Hovezetési tényezo: 0,8 W/mK

Paradifftzios ellenallas: 15

100 mm LEIERTHERM 10/50 N+F belso valaszfallapbdl rakott falazat, kdtésben rakva,
Hf10-mc falazo, cementes mészhabarcs kdtdanyaggal

Falazéblokk miiszaki jellemzdi:

Nyomoszilardsag: 5 N/mm? (7,25 N/mm?)
Alaktényez0: 1,45
Hovezetési tényezo: 0,33 W/mK

Héatbocsatasi tényez6: 1,15 W/m’K
Paradiffuzios ellenallas:  5/10

Léghanggatlas: 40 dB
Ttizvédelmi osztaly: Al
Tizallosag: EI 90
Falazohabarcs miszaki jellemzoi:
Nyomoszilardsag: 10 N/mm? (11,5 N/mm?)
Maximalis szemnagysag: 0,6 mm
Hovezetési tényezo: 0,47 W/mK
Paradiffuzids tényez6:  5/20
Ttizvédelmi osztaly: Al
Tuizallosag: REI 180
10 mm Baumit GV-25 gyarilag eldkevert mészcement vakolohabarcs beltéri hasznalatra

Vakoléhabarcs miiszaki jellemz6i:
Maximalis szemnagysag: 0,8 mm

Nyomészilardsag: min. 2,5 N/mm? (28 napos korban)
Huz6-, hajlitdszilardsag: min. 1,0 N/mm? (28 napos korban)
Hovezetési tényezo: 0,8 W/mK

Paradifftzios ellenallas: 15

Feliiletképzés



42) valaszfal (két oldalon csempézett) rétegrendje 111

Elgirt kévetelmény értékek:
Energetika: Akusztika: R,,= 35 dBA Ttzvédelem:

7 mm Ceresit CM16 flexibilis burkolatragasztéval ragasztott csempeburkolat kiiltéri és beltéri,
vékonyagyas csempe- és padlolap ragaszto greslapokhoz, fiiggéleges/vizszintes, beton és
vakolt feliileteken. 24 6ra mulva fugazhatod, alkalmazasa +5°C és +30°C kozott megengedett

Ragaszté miiszaki jellemzdi:

Tapadoszilardsag: min. 1,2 N/mm? (28 napos korban)
Megcslszas: max. 0,2 mm (MSZ EN 1308)
Csempe miiszaki jellemzdi:
Utésallosag: 1500 mm
Karcallosag: IN
10 mm Baumit GV-25 gyarilag el6kevert mészcement vakolohabarcs beltéri hasznalatra

Vakoléhabarcs miiszaki jellemzdi:
Maximalis szemnagysag: 0,8 mm

Nyomoszilardsag: min. 2,5 N/mm? (28 napos korban)
Huz0-, hajlitoszilardsag: min. 1,0 N/mm? (28 napos korban)
Hovezetési tényezo: 0,8 W/mK

Paradifftzios ellenallas: 15

100 mm LEIERTHERM 10/50 N+F belso valaszfallapbdl rakott falazat, kdtésben rakva,
Hf10-mc falazo, cementes mészhabarcs kdtdanyaggal

Falazéblokk miiszaki jellemzdi:

Nyomoszilardsag: 5 N/mm? (7,25 N/mm?)
Alaktényez0: 1,45
Hovezetési tényezo: 0,33 W/mK

Héatbocsatasi tényez6: 1,15 W/m’K
Paradiffuzios ellenallas:  5/10

Léghanggatlas: 40 dB
Ttizvédelmi osztaly: Al
Tizallosag: EI 90
Falazohabarcs miszaki jellemzoi:
Nyomoszilardsag: 10 N/mm? (11,5 N/mm?)
Maximalis szemnagysag: 0,6 mm
Hovezetési tényezo: 0,47 W/mK
Paradiffuzids tényez6:  5/20
Ttizvédelmi osztaly: Al
Tuizallosag: REI 180
10 mm Baumit GV-25 gyarilag eldkevert mészcement vakolohabarcs beltéri hasznalatra

Vakoléhabarcs miiszaki jellemz6i:
Maximalis szemnagysag: 0,8 mm

Nyomészilardsag: min. 2,5 N/mm? (28 napos korban)
Huz6-, hajlitdszilardsag: min. 1,0 N/mm? (28 napos korban)
Hovezetési tényezo: 0,8 W/mK

Paradifftzios ellenallas: 15

7 mm Ceresit CM16 flexibilis burkolatragasztéval ragasztott csempeburkolat kiiltéri és beltéri,
vékonyagyas csempe- és padlolap ragasztd greslapokhoz, fiiggéleges/vizszintes, beton és
vakolt feliileteken. 24 6ra mulva fugazhato, alkalmazasa +5°C és +30°C kozott megengedett

Ragaszté miiszaki jellemzdi:

Tapadoszilardsag: min. 1,2 N/mm? (28 napos korban)

Megcsuszas: max. 0,2 mm (MSZ EN 1308)
Csempe miiszaki jellemzdi:

Utésallosag: 1500 mm

Karcallosag: IN



43) valaszfal (gipszkarton) rétegrendje IV.

El6irt kovetelményértékek:

Energetika:

12,5 mm

75 mm

12,5 mm

Akusztika: R,= 35 dBA Tuzvédelem:

Feliiletképzés

Norgips GKBI 12,5 1 rtg (normal vagy impregnalt) gipszkartonburkolat korr6zioalld
csavarozassal horganyzott acél falvaz profilra

Gipszkarton miiszaki jellemz6i:

Tizallosag: A2-s1,d0

Paradiffuzios ellenallas: 10

Hovezetési képesség: 0,25 W/mK

Nyuléas nedvesség hatasara: 0,35 mm/m
Nedvességfelvétel(m/m): 0,6-1,0

Hajlitoszilardsag: 7,2 N/mm?, ill. 2,2 N/mm?
Nyomoszilardsag: 5-10 N/mm?
Nyiroszilardsag: 2,5-4,5 N/mm?

Feliileti keménység (Brinell): 15 N/mm?

Masterprofil CW-75, UW-75 gipszkartonfalak falvaz- és fodémzaro profilja, horganyzott
06-os acélvastagsaggal, csavarozott, dlibeles rogzitésekkel + benne:

URSA TWF1 75 mm vastag miigyantakotésti tiveggyapot szalakbol késziilt, teljes
keresztmetszetében hidrofobizalt (viztaszitd) hangszigeteld lemez kitdltés

Hangszigetel6 lemez miiszaki jellemzdi:

Hovezetési tényezo: 0,039 W/mK
Hanggatlasi tényezo: Rw=38 dB
Tlizveszélyesség: Al

Norgips GKBI 12,5 1 rtg (normal vagy impregnalt) gipszkartonburkolat korr6zidalld
csavarozassal horganyzott acél falvaz profilra

Gipszkarton miiszaki jellemz6i:

Ttzallosag: A2-s1,d0

Paradiffuzios ellenallas: 10

Hovezetési képesség: 0,25 W/mK

Nyulas nedvesség hatasara: 0,35 mm/m
Nedvességfelvétel(m/m): 0,6-1,0

Hajlitoszilardsag: 7,2 N/mm?, ill. 2,2 N/mm?
Nyomoszilardsag: 5-10 N/mm?
Nyiroszilardsag: 2,5-4,5 N/mm?

Feliileti keménység (Brinell): 15 N/mm?

Feliiletképzés



44) szerelt valaszfal (egy oldalon csepézett) rétegrendje V.

El6irt kovetelményértékek:

Energetika:

7 mm

12,5 mm

75 mm

12,5 mm

Akusztika: R,= 35 dBA Tuzvédelem:

Ceresit CM16 flexibilis burkolatragasztéval ragasztott csempeburkolat kiiltéri és beltéri,
vékonyagyas csempe- és padlolap ragaszto greslapokhoz, fiiggéleges/vizszintes, beton és
vakolt feliileteken. 24 6ra mulva fugazhatod, alkalmazasa +5°C és +30°C kozott megengedett

Ragaszté miiszaki jellemzdi:

Tapadoszilardsag: min. 1,2 N/mm? (28 napos korban)

Megcslszas: max. 0,2 mm (MSZ EN 1308)
Csempe miiszaki jellemzdi:

Utésallosag: 1500 mm

Karcallosag: IN

Norgips GKBI 12,5 1 rtg (normal vagy impregnalt) gipszkartonburkolat korr6zioalld
csavarozassal horganyzott acél falvaz profilra

Gipszkarton miiszaki jellemz6i:

Tizallosag: A2-s1,d0

Paradiffuzios ellenallas: 10

Hovezetési képesség: 0,25 W/mK

Nyuléas nedvesség hatasara: 0,35 mm/m
Nedvességfelvétel(m/m): 0,6-1,0

Hajlitoszilardsag: 7,2 N/mm?, ill. 2,2 N/mm?
Nyomoszilardsag: 5-10 N/mm?
Nyiroszilardsag: 2,5-4,5 N/mm?

Feliileti keménység (Brinell): 15 N/mm?

Masterprofil CW-75, UW-75 gipszkartonfalak falvaz- és fodémzaro profilja, horganyzott
06-os acélvastagsaggal, csavarozott, dlibeles rogzitésekkel + benne:

URSA TWF1 75 mm vastag miigyantakotést tiveggyapot szalakbol késziilt, teljes
keresztmetszetében hidrofobizalt (viztaszitd) hangszigeteld lemez kitdltés

Hangszigetel6 lemez miiszaki jellemzdi:

Hovezetési tényezo: 0,039 W/mK
Hanggatlasi tényezo: Rw=38 dB
Tlizveszélyesség: Al

Norgips GKBI 12,5 1 rtg (normal vagy impregnalt) gipszkartonburkolat korr6zidalld
csavarozassal horganyzott acél falvaz profilra

Gipszkarton miiszaki jellemz6i:

Tlzallosag: A2-s1,d0

Paradiffuzios ellenallas: 10

Hovezetési képesség: 0,25 W/mK

Nyulas nedvesség hatasara: 0,35 mm/m
Nedvességfelvétel(m/m): 0,6-1,0

Hajlitoszilardsag: 7,2 N/mm?, ill. 2,2 N/mm?
Nyomoszilardsag: 5-10 N/mm?
Nyiroszilardsag: 2,5-4,5 N/mm?

Feliileti keménység (Brinell): 15 N/mm?

Feliiletképzés



50) belsé nyildszarok kiirasa (A1-A3, A4 jelii)

El6irt kovetelményértékek:
Energetika:

Akusztika: R,= 35 dBA

Tuzvédelem:

Légzaras:

Vizzaras:

Biztonsag: WK2

Tok- és szarnyszerkezet:

Feliiletképzés:
Uvegezés:

Vasalat:

Novoferm NAT-KV (kémiives atfogotok) vagy NAT -KS (kémiives saroktok)
vagy NAT-G1 (gipszkarton tok) 16 mm profilvisszahajlitdssal, 30 mm
padlobeallassal vagy anélkill, V8618 panttaskaval, hegesztett szerel6fiilekkel,
korbefutd gumitomitéssel

Novoferm (MDF) szarny, lakkontott vagy dekorfolias beltéri fa ajtolap vagy
Novoferm (BDA) szarny, lakkontott vagy dekorfolias beltéri acél ajtdlap

A tok- és takaroprofilok porszort feliiletiek, szarny: lakkontott vagy dekorfolias

nem késziil, illetve 3/4-es (mélyen iivegezett), viztiszta/opal 6 mm iiveg

NY konszignacio6 szerinti kialakitassal, szarnyanként 2 db 3 részes konstrukcios és
1 db rogzitécsappal, PZ valtozarral vagy WC-szettel, eloxalt alu kilinccsel

51) iivegezett belsé nyilaszarok kitrasa (Ul jelii)

Eldirt kovetelményértékek:

Energetika:

Akusztika: R,= 35 dBA Tiuzvédelem:

Légzaras:

Vizzéras: Biztonsag: A1 P2A

Tok- és szarnyszerkezet:
Feliiletképzés:
Uvegezés:

Vasalat:

52) padlaslépcsd kiirdasa

El6irt kovetelményértékek:

ColCom Maxima livegportal szerelvények, eloxalt aluminium rendszerelemekkel
szerelvények eloxalt aluminium feliiletiiek, szin: konszignacio szerint
élcsiszolt, lyukfurt, viztiszta 5+5 mm biztonsagi tiveg, opal dekorfoliaval (opcids)

Ajtovasalatok: NY konszignacid szerinti kialakitassal

Energetika: U= 2,00 W/m’K

Akusztika: R,= 25 dBA Tizvédelem: EI 30

Légzaras: L2

Vizzéras: Biztonsag:

Tok- és szarnyszerkezet:

Feliiletképzés:
Uvegezés:

Lépcso:

Budapest, 2017. jalius 14.

FAKRO LWF 305 3 részes, lehajthatd tlizalld padlaslépcs6, 42 mm tiizalld
fedlappal, hore taguld tomitésekkel, FAKRO LXW padlasoldali kiegészitd ajtoval,
70x130 cm beépitési méretben

porszort acél ajtolap, feliiletkezelt fa 1étra,, szin: fehér
nem késziil
teherbiras: 160 kg (480 kg), fokonként mart nitokkal, lépcsé aljan gumisapka,

egyoldali lekerekitett fogodzdval

Almasi Krisztian sk.
okl. épitészmérndk
E 11-0282
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