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A tűzvédelmi műszaki leírás elkészítésénél figyelembe vettem a 
30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosított 54/2014.(XII.05.) BM ren-
delettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiak-
ban: OTSZ) 1. § az építmények tűzvédelmi követelményrendszerének cél-
jai alapelveknél megfogalmazottakat.  

 
 

Tűzvédelmi tervezői nyilatkozat: Alulírott Borsos Viktor építésügyi 
tűzvédelmi tervező (kamarai regisztrációs szám: TUE 03-0906) nyilatko-
zom, hogy a tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 21. §-
ban foglaltak szerint a tűzvédelmi tervfejezetet a vonatkozó jogszabá-

lyokban foglalt követelmények alapján készítettük el, a tervezés során 
az épület tűzvédelmi követelményeit a 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel 
módosított 54/2014.(XII.05.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat foglaltak alapján határoztam meg.  
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1. Az épület megközelíthetősége: 
 
Az OTSZ 18. §. alapján a 3. melléklet 1. táblázata határozza meg az épü-
letek közti tűztávolságot. A bölcsőde épület KK kockázati osztályba so-
rolású, így a tűztávolság az OTSZ előírásai alapján 6-9 méter között vál-
tozik. Ezt lehet látni a hatályos „tűzterjedés” TVMI 1. ábrája alapján.  

 

A tervezett bölcsőde esetén mind a négy homlokzata esetén a maximális 
9 méteres tűztávolság rendelkezésre áll. Ezt lehet látni a lenti helyszín-
rajzon.  

 

 

 

Így a tűztávolságok megfelelőek, és a tervezett épület külön tűzsza-
kaszba sorolható.  
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2. oltóvíz ellátás (föld feletti tűzcsap, falitűzcsap) 
 

A tervezett bölcsőde alapterülete 490,69 m2. Mivel a tervezett épület egy-

szintes, így a tűzszakasz alapterülete alapján 1.200 liter/perc oltóvíz in-
tenzitást kell biztosítani a tervezett épület védelmére. A vízszolgáltató 
által biztosított adatszolgáltatás alapján a tervezett épülethez szükséges 
oltóvíz mennyiség a gerinchálózaton rendelkezésre áll.  

 

 
 
A használatbavételi engedélyig a tervezett épülethez tömlőfektetési tá-
volságon mérve 100 méteren belül föld feletti tűzcsapot kell biztosítani. 
Abban az esetben, ha esetleg egy tűzcsap nem tudja biztosítani a szük-
séges oltóvíz intenzitást, akkor a gerinchálózatra még egy tűzcsap tele-

pítése szükséges.  
 
A használatbavételi engedély esetén a föld feletti tűzcsapok oltóvíz in-

tenzitását egyidejűleg meg kell mérni, és dokumentálni, bizonylatolni 
kell.  
 

Az építési engedély 4. pontja is erről szól: 
 

 
 

A tervezett épület tekintetében a falitűzcsap hálózat kiépítésére az OTSZ 
79. § (1c) bekezdése alapján nincs szükség, mert a tervezett épület koc-

kázati egysége 500 m2 alatti.   
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3. tűzszakaszok elhelyezkedése, mérete: 
 
A tervezett épület egy kockázati egységet, és így egy tűzszakaszt alkot. 
Az OTSZ 5. melléklet 1. táblázata alapján „bölcsőde” rendeltetéssel KK 
kockázati osztály beépített tűzoltó berendezés nélküli kialakítás esetén 
750 m2 lehet a maximális tűzszakasz méret. A tervezett épület a maxi-

mális tűzszakasz alatti alapterületű, így a tervezett épület megépíthető.  
 

 
4. alkalmazott épületszerkezetek és éghetőségi és tűzállósági 

paraméterei, kockázati osztálya: 
 
A teljes épület fő rendeltetése közösségi rendeltetés. Így az egész épület-

rész egy kockázati egységként kezelendő. A kockázat egységeket kockázati 
osztályba soroljuk a következő jellemzőkkel: 

 

A kockázati egység kockázati osztálya NAK AK KK MK 

A kockázati egység kijárati szintje és a kijárati 

szint feletti legfelső, a 12. § (4) bekezdése alapján 

figyelembe vett építményszintje közötti szintkü-

lönbség (m), valamint a kilátó és az állvány jel-

legű építmény esetében a legmagasabb emberi 

tartózkodásra szolgáló járófelület magassága (m) 

0,00-7,00  

(0,00) 

7,01-14,00   14,01-

30,00  

>30,00 

A kockázati egység kijárati szintje és a kijárati 

szint alatti legalsó építményszintje közötti szint-

különbség (m) 

0,00 - -4,00  

(-0,00) 

-4,01 –  

-7,00 

-7,01 – 

 -14,00 

> -14,00 

A kockázati egység legnagyobb befogadóképes-

ségű helyiségének befogadóképessége, valamint 

a kilátó, a ponyvaszerkezetű építmény, az állvány 

jellegű építmény és szín esetében az építmény be-

fogadóképessége (fő) 

1-50   

(15 fő) 

51-300  

  

301-

1500 

  

előkészítés nélkül menthetők KK  

 
 
A tervezett bölcsőde a fenti kockázati osztályba sorolás alapján KK kockázati 
osztályba sorolású.  

 
Így ez épületszerkezeteknek az alábbi tűzállóságot kell biztosítani. A ter-
vezett bölcsőde épület KK kockázati osztályba sorolású, és egyszintes 

kialakítású.  
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Mértékadó kockázati osztály KK  szint 1-2   

Építményszerkezet Köve-
tel-
mény  

tervezett megjegyzés 

Teher-

hordó 
épít-

mény-

szerkeze-

tek 

Teherhordó építményszerkeze-
tek, a födémek és a legfelső szint 
lefedését biztosító szerkezet ki-
vételével - a tűzterjedésgátlásban 
szerepet játszó falakra EI krité-

rium is vonatkozik: 30 cm vas-

tag égetett kerámia falszerkezet 

Eurocode szerint méretezve  

C 
REI 30 

A1 
REI 120 

megfelel 

Pinceszint feletti, emeletközi, te-
tőtér alatti és padlásfödémek - a 

tűzterjedésgátlásban szerepet ját-
szó födémekre EI kritérium is vo-

natkozik: szeglemezes fageren-

dás fafödém + tűzálló gipszkar-
ton burkolat rendszerengedély 

alapján felületfolytonosan kiala-

kítva   

A2 
REI 30 

A2 
REI 30 

megfelel  

 

Csak a megfelelő tűzállósággal rendelkező épületszerkezet építhető be a 
tervezett épületbe. Az épület használatbavételi engedélye esetén az épü-
letszerkezetet bizonylatolni kell.  
 

Az OTSZ 16. §. 2. bekezdés alapján „(2) (2) Az áthidalók tűzvédelmi osztály- és 

tűzállóságiteljesítmény-követelménye a) * tűzfalban, tűzgátló falban és tűzgátló válasz-
falban történő alkalmazás esetén y R x, ahol y megegyezik a fogadó falra előírt tűzvé-
delmiosztály-követelmény, x megegyezik a fogadó falra előírt tűzállósági követelmény 
időtartamával, b) egyéb esetben megegyezik a teherhordó pillérre vonatkozó követel-

ménnyel.”. Ez az adott épületnél betartásra fog kerülni.  
 
Az építési engedély kikötés 1. pontja is ezt tartalmazza.  
 

 
 
 
 
 

4.1. Tűzgátló válaszfal: 

 

A hatályos OTSZ 20. §. 1 bekezdése a következőt határozza meg: 
 
20. § *  (1) Legalább tűzgátló válaszfallal vagy ezt helyettesítő beépített tűzterjedésgátló 
berendezéssel kell elválasztani 
a) az önálló rendeltetési egységet a szomszédos helyiségtől, 
b) a menekülési útvonalat a szomszédos helyiségtől, 
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c) azt a helyiséget a szomszédos helyiségtől, amely esetében e rendelet előírja. 
 

A tervezett épületben ki fogunk alakítani menekülési útvonalat, így ezen 
falszerkezeteknek biztosítani kell a tűzgátló válaszfal követelményét. A 

tervezett épület egy rendeltetési egységként lett kialakítva.  
 

4.2. Homlokzati hőszigetelés: 
 

Továbbá a kétszintes kialakítás miatt a homlokzati tűzterjedési gát szin-
tek közti 1,30 méteres távolságát biztosítani kell. A biztosított nézetraj-

zok alapján ez a távolság rendelkezésre áll.  

 
A tervezett épület kétszintes kialakítású, így a homlokzati hőszigetelés 
számára a 15 perces tűzidőtartamot kell biztosítani számára. Mivel a 
homlokzati hőszigetelés 15 cm vastagságú, és éghető magú, így a „tűz-
terjedés” TVMI 4.2.5. bekezdésének a betartása kötelező. 
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Így a homlokzati hőszigetelés kialakításánál ezen előírások betartása kö-
telező.  
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4.3. Tűzgátló lezárások, tömítések, záróelemek:  
 
A szeglemezes tartószerkezet alatt lévő gipszkarton szerkezetet rendszer-
engedéllyel kell ellátni, melynek a tűzidőtartama 30 perc. A kivitelezés-
nél, és utána az üzemeltetésnél biztosítani kell a védelmi síkok folyto-

nosságának elvét, azaz ha van rá lehetőség ne metsszük át a gipszkarton 
burkolatot. Abban az esetben, ha elektromos vezeték metszené át a 
gipszkarton burkolatot, akkor 30 perces tűzgátló tömítéssel kell ellátni, 
és a gipszkarton mögött nem lehet kötést biztosítani. Gépészeti vezeté-
kek esetén 30 perces tűzidőtartammal rendelkező tűzgátló csappantyút 

kell biztosítani. 

 
Minden esetben a födém tűzidőtartamáig kell biztosítani a tűzgátló tö-
mítést, vagy záróelemet. Ezt lehet látni a lenti ábrán.  
 
 

 
 

4.4. A rendeltetéstől függő követelmények (bölcsőde): 
 
A hatályos OTSZ 38. §. előírásai alapján: 

 15. Oktatási, nevelési, gyermekfoglalkoztató, játszóház rendeltetés 

38. § *  (1) Bölcsődei rendeltetés, továbbá a jellemzően 3 év alatti gyermekek nap-
közbeni ellátására szolgáló helyiség kizárólag a földszinten vagy a kijárati szinten ala-
kítható ki. 

(2) Óvodai rendeltetés, továbbá a jellemzően 3-6 év közötti gyermekek napközbeni 
ellátására, foglalkoztatására szolgáló helyiség kizárólag az alagsorban, a földszinten 
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vagy a kijárati szinten, valamint az alagsor, földszint, kijárati szint feletti következő, 
az annál legfeljebb 7,0 méterrel magasabban elhelyezkedő szinten alakítható ki. 

A tervezett bölcsőde csak a földszinten lesz kialakítva.  

 (3) A gyermekek elhelyezésére, huzamos tartózkodására szolgáló helyiség 
a) falburkolata KK kockázati osztályú kockázati egység esetén legalább B-s1, d0, 

MK kockázati osztályú kockázati egység esetén legalább A2-s1, d0 tűzvédelmi osztá-
lyú, 

b) mennyezetburkolata KK kockázati osztályú kockázati egység esetén legalább B-
s1, d0, MK osztályú kockázati egység esetén legalább A2-s1, d0 tűzvédelmi osztályú, 

c) padlóburkolata KK és MK kockázati osztályú kockázati egység esetén legalább 
Cfl-s1 tűzvédelmi osztályú, és 

d) belső oldali hő- és hangszigetelése A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú legyen. 
 

A tervezett bölcsőde épület KK kockázati osztályba sorolású, így a fal-
burkolatnak ki kell kielégíti a B, s1, d0 követelményt. A tervezett falbur-
kolat festett glettelt falfelület, így A1 tűzvédelmi osztályba sorolású.    

A mennyezetburkolat követelménye B, s1, d0, a tervezett mennyezet 
festet glettelt gipszkartonos kialakítású, melynek a tűzállósága A2, s1, 
d0.  

A padlóburkolat Bfl s1 követelményt ki fogja elégíteni, a betervezett 
laminált padló. Belsőoldali hang, és hőszigetelés nem lesz kialakítva.  

Az építési engedély kikötés 6. pontja is ezt tartalmazza.  

 

 

(4) Ha a rendeltetési egység teljes területét beépített automatikus tűzjelző és oltóbe-
rendezés védi, akkor az MK osztályba tartozó rendeltetés esetén A2 tűzvédelmi osz-
tály helyett megengedett a B tűzvédelmi osztályú anyagok használata. 

(5) A jellemzően 6 év alatti gyermekek napközbeni ellátására szolgáló rendeltetés 
esetében a lakó rendeltetésre vonatkozó általános tűzvédelmi követelményeket kell 
betartani, ha 

a) a gyermekek ellátására szolgáló helyiséget az alagsorban, földszinten, kijárati 
szinten helyezik el, valamint a gyermekek és a gyermekek felügyeletét, szükség sze-
rinti mentését ellátó személyek aránya legfeljebb 5:1, 

b) a gyermekek ellátására szolgáló helyiséget az alagsor, földszint, kijárati szint fe-
letti következő, az annál legfeljebb 7,0 méterrel magasabban elhelyezkedő szinten he-
lyezik el, a gyermekek felügyeletét, szükség szerinti mentését ellátó személyek 
száma legalább 2 fő, a gyermekek száma legfeljebb 5 fő, 

és a felügyeletet, mentést ellátó személyek folyamatosan a gyermekekkel vannak. 
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(6) Az (5) bekezdés szerinti rendeltetés a lakó vagy közösségi alaprendeltetésű koc-
kázati egység részét képezheti abban az esetben is, ha az 1. mellékletben foglalt 4. 
táblázat szerinti létszám- és alapterületi értékektől eltérnek. 

(7) A 200 m2-nél nagyobb alapterületű, gyermekek, gyermekcsoportok szórakozá-
sára szolgáló, játszóeszközöket tartalmazó játszóház rendeltetésű helyiséget hő és 
füst elleni védelemmel kell ellátni. Gravitációs füstelvezetés esetén a helyiség alapte-
rületének 1%-át elérő hatásos nyílásfelületű hő- és füstelvezető, valamint légpótló fe-
lületet kell kialakítani. Gépi hő- és füstelvezetés esetén a szükséges elszívási és lég-

pótlási teljesítmény 2 m3/s legyen a gravitációs füstelvezetéshez és légpótláshoz tar-

tozó hatásos nyílásfelület minden m2-ére számítva. 

(8) A 20 fő feletti befogadóképességű tantermet, előadótermet, foglalkoztató és ha-
sonló rendeltetésű helyiséget legalább tűzgátló válaszfallal kell határolni a szomszé-
dos helyiségektől. 

(9) Bölcsődei csoportszobát befogadó óvodai rendeltetésű kockázati egység esetén - 
a kiürítésre és a gyermekek tartózkodására szolgáló helyiség elhelyezésére vonat-
kozó követelmények kivételével - elegendő az AK kockázati osztályhoz tartozó köve-
telmények érvényesítése, ha a KK kockázati osztályt kizárólag a menekülési képes-
ség figyelembevétele eredményezi. 

A tervezett bölcsőde épület külön rendeltetési egységet és külön tűz-

szakaszt alkot.   

Az építési engedély kikötés 7., és 8. pontja is ezt tartalmazza.  

 
 

 
 

5. kiürítés számítás:  
 
A tervezett épületben menekülési irányfény rendszer lesz kialakítva. A 
tervezett épületben biztonsági világítás kialakítása nem előírás. Ettől 
függetlenül a biztonságos üzemeltetés érdekében a csoportszobákban 

javaslok biztonsági világítási rendszer kialakítását.  
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Továbbá az építési engedély 5. pontja alapján a tűzeseti főkapcsolót tar-
talmazó helyiségben, és az addig tartó útvonalon biztonsági világítást 
kell kialakítani.  

 

 
 
A „kiürítés” TVMI 1. táblázata alapján „bölcsőde” rendeltetéssel 3,3 m2/1 
fő létszámsűrűséget határoz meg. Mivel a csoportszobák 50 m2 alapte-
rületűek, így a befogadó képessége az alábbi (50/3,3=15fő): 

 
gyermek: 4x15 fő 

személyzet: 10 fő 

  

A tervezett épület befogadó képessége 60+10=70 fő, így a menekü-
lésre figyelembe vehető ajtóknak a menekülés irányába kell nyílnia. 
Az OTSZ 7. melléklet 1. táblázata alapján KK kockázati osztály ese-
tén első szakaszban 45 méter a kiürítési normahossz.  
 
A tervezett bölcsőde 45,92 méter hosszú, és 12,40 méter széles, és 
6 darab nyílászáró található a bölcsőde épületen, így 20 méteren 
belül a kiürítés a közvetlenül a szabadba biztosított.  
 

 

 
 
Mivel az épület a kiürítés első szakaszának normaidején belül kiürít-
hető, így a „kiürítés” TVMI lenti táblázata alapján határozom meg a nyí-
lászárók legkisebb szabad szélességét.  
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Mivel a csoportszobák 11-50 fő közötti befogadó képességűek, így a mi-
nimális nyílászáró szélesség 0,80 méter, mely rendelkezésre áll.  

 

  
 

A tervezett épület a kiürítés első szakasz normaidején belül ki lehet ürí-
teni, nincs szükség menekülési útvonalak igénybevételére.  

 

6. épületgépészeti kialakítás 
6.1. hő- füstelvezetés, levegő utánpótlása: 
 
Az OTSZ 88. § (1) bekezdése szerint a tervezett épület a kiürítés első 
szakaszának normaidején belül kiüríthető, így hő- és füstelvezetéséről 
nem kell gondoskodni.  

6.2.  Az épület elektromos rendszere: 

Az épület elektromos szereléseit az MSZ 2364:2003. szabvány és az MSZ 
1600 szabványsorozatnak megfelelően kell elvégezni. Az elektromos 

rendszer használatbavétele előtt annak első ellenőrzését el kell végez-
tetni az MSZ HD 60364 szabvány alapján. 

Az épület elektromos berendezéseit központilag és szakaszosan is levá-

laszthatóan kell kialakítani. A tervezett épület tűzvédelmi főkapcsolóját 
a főbejárati ajtó mellett kell elhelyezni, mely az összes tűzeseti fogyasz-
tón kívüli normál fogyasztót tudja áramtalanítani.    
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Az építési engedély 2-3. pontjában lévő kikötése is ezt tartalmazza: 

 

 

 

A tervezett épületben menekülési irányfény kialakítása szükséges, mely 
tűzeseti fogyasztónak tekinthető. És mivel a tervezett épület KK kocká-
zati osztályba sorolású, így a menekülési irányfényeknek 60 percen ke-

resztül kell működőképesnek lennie.  

 

Az elektromos rendszer kialakításánál figyelembe kell venni a „villamos” 

TVMI villámvédelemre vonatkozó előírásait.  
Ezt a csatolt melléklet tartalmazza. A főbejáraton ezt a jelet kell alkal-
mazni.  
 



2021 Tahitótfalu, Nefelejcs utca (hrsz: 2802/2) alatti 4 csoportszobás böl-
csőde épület építésének tűzvédelmi kiviteli terve 14./20. oldal 

 

 

 

 
 

6.3. villámvédelem biztosítása 
Az OTSZ 140. § (1) bekezdése szerint új építménynél a villámcsapások 
elleni védelmet norma szerinti villámvédelmi berendezéssel kell biztosí-
tani. (MSZ EN 62305) A villámvédelmi rendszer szükségességének meg-

határozása szaktervezői feladat, azt csak az arra jogosultsággal rendel-
kező személy végezheti. 
 
A villámvédelem kialakításánál figyelembe kell venni a „villamos” TVMI 
villámvédelemre vonatkozó előírásait.  
  
Tűzjelző berendezés: 

A tervezett bölcsőde épület védelmére beépített tűzjelző berendezés létesí-

tése nem szükséges az OTSZ 14. melléklet 1. táblázat 13. sora alapján. 
(bölcsőde, KK kockázati osztály, és 500 m2-nél nagyobb alapterülete fe-
letti kialakítás során szükséges) 
 
 
 

Tűzoltó készülék biztosítása: 

A tervezett épület védelmére, az ott keletkezhető tüzek oltására az ott 
keletkezhető tüzek oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell biztosítani.  

Az OTSZ 16. melléklet 2. táblázata alapján a bölcsőde esetén 500 m2 

alapterület, mint önálló rendeltetési egység esetén általános esetben 7 
oltási egységgel rendelkező tűzoltó készülék biztosítása szükséges.   
 
A hordozható tűzoltó készülékeket világító (utánvilágító vagy elektro-
mos) biztonsági jelekkel kell megjelölni, melyeknek legalább a vonatkozó 
szabványban meghatározott ideig alkalmasnak kell lenniük a céljuknak 

megfelelő fény kibocsátására.  
A tűzoltó készülékek helyét jelző biztonsági jeleket a készülék felett, mi-
nimum 1,80 méteres magasságban kell elhelyezni, úgy, hogy az a helyi-

ségben lévő legnagyobb távolságról is könnyen felismerhető legyen.  
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Javasolt a bölcsőde épület esetén 2 kg-os porral oltókat biztosítani az 
oltási teljesítményeiknek megfelelően.  

 
 
 

Kecskemét, 2020. július 20.  

 
 
 
 

Borsos Viktor 
építésügyi tűzvédelmi tervező 

TUE 03-0906 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. számú melléklet 
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