KOLTSEGVETES FOOSSZESITO

1/67 oldal

Ssz. Megnevezés Anyagkdltség Dijkéltség
1 Epitmény kozvetlen kéltségei
2.1 AFAvetitésialap
2.2 AFA %
3 Amunkaara(ur,)
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2/67 oldal

FEJEZET OSSZESITO

Ssz.  Fejezet megnevezés Anyagkéltség Dijkéltség

Homlokzat, nyilaszarék L e
Bontasok, diszburkolatok, terasz e
Tet6héjalés, csapadékviz elvezetés e e
Bels@ valaszfalak, ajtok, feliletképzések e
Padlérétegek, burkolatok e
Almennyezet és hészigetelése e,

N O O AW N =

Fdtés, kazan s

Osszes fejezet (HUF) e e
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MUNKANEM OSSZESITO

3/67 oldal

Ssz.

Megnevezés

Anyagkoltség Dijkéltség

Homlokzat, nyilaszarok

15
32
33
36
42
43
44
45
47
48
49
88

Zsaluzas és allvanyozas

El6re gyartott éplletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
Falazas és egyéb kémdves munkak

Vakolas és rabicolas

Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése
Badogozas

Asztalosszerkezetek elhelyezése
Lakatosszerkezetek elhelyezése

Fellletképzés

Szigetelés

Arnyékolok beépitése

Rogzitések, tomitések

Fejezet munkanemei 6sszesen

Bontasok, diszburkolatok, terasz

21
23
24
31
33
34
36
39
41
42
43
44
45
47
48
61
62
91

Irtas, fold- és sziklamunka

Sikalapozas

Mélyalapozas

Helyszini beton és vasbeton munkak

Falazas és egyéb kémUlves munkak

Fém- és konnyU épliletszerkezetek szerelése
Vakolas és rabicolas

Szarazépités

Tet6fedés

Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése
Badogozas

Asztalosszerkezetek elhelyezése
Lakatosszerkezetek elhelyezése
Fellletképzés

Szigetelés

Utburkolat alap és makadamburkolat készitése
Kéburkolat készitése

Kert- és parképitési munkak

Fejezet munkanemei 6sszesen

Tet6héjalas, csapadékviz elvezetés

34
35
36
41
43
47
48
88

Fém- és konnyU épliletszerkezetek szerelése
Acsmunka

Vakolas és rabicolas

Tet6fedés

Badogozas

Fellletképzés

Szigetelés

Rogzitések, tomitések

Fejezet munkanemei 6sszesen

Belsé valaszfalak, ajtok, felliletképzések

32
33
36
39
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45
46
47
48

Lakatosszerkezetek elhelyezése
Uvegezés

Fellletképzés

Szigetelés

4/67 oldal

Fejezet munkanemei 6sszesen

Padlérétegek, burkolatok

23
31
42
48

Sikalapozas
Helyszini beton és vasbeton munkak

Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése

Szigetelés

Fejezet munkanemei 6sszesen

Almennyezet és hészigetelése

39
44
48

Szarazépités
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Szigetelés

Fejezet munkanemei 0sszesen

Flités, kazan

21
23
36
37
39
48

Irtas, fold- és sziklamunka
Sikalapozas

Vakolas és rabicolas
Egéstermék-elvezets berendezések
Szarazépités

Szigetelés

Fejezet munkanemei 60sszesen

Osszes fejezet (HUF)
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Homlokzat, nyildszarok / 15. Zsaluzas és &llvanyozéas 5/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 15-012-33.1 (ON)
Bakallvany készitése palloteritéssel, vasbakbol, 2,00 kN/m? terhelhetéséggel, 1,50 m
magassagig

93 m2 0,32 h

2 15-016-1.1-0023126 (ON)

Gurul6 allvany, 2,50x0,75 m-es jarolappal, 2,00 kN/m? terhelhet6séggel, 4,6 m
jarélapmagasség (tipus: 741202), KRAUSE gurulé allvany 2,50x0,75 m-es jarélappal,
2,00 kN/m2 terhelhet6séggel, 4,6 m jarélapmagassag (tipus: 741202)

1 db 1,50 h

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Homlokzat, nyilaszardk / 32. Elére gyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése 6/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij
1 32-002-1.1.1-0121001 (ON)

Eléregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalé elhelyezése (valaszfal athidalok is),
tartészerkezetre, csomoponti kdtés nélkiil, falazat szélességl athidalé elemekbdl vagy
tobb elem egymas mellé sorolasaval, a teherhordé falvall el6készitésével, kiegészit§
hészigetelés elhelyezése nélkiil, 0,10 t/db témegig, égetett agyag-keramia képenyes
nyilasathidal6, BAKONYTHERM 10 keramia burkolat( nyilasathidalé, 1,00 m, Cikkszam:
ATHO41

Megjegyzeés: (Anyagsziikséglet: 3 db/ 30 cm falvastagsag)

24 db 099h L

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Homlokzat, nyilaszarok / 33. Falazas és egyéb kémives munkak 7/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 33-091-1.1.1-1110002 (ON)
Teherhordd és kit6ltd falazat, égetett agyag-keramia termékekbdl, nyilasbefalazas,
nyilasszdkités vagy kisebb falpétlasok, 250 mm és ennél vastagabb falban
csorbazatvéséssel, nyilasbefalazas, nyilasszikités vagy kisebb falpétlasok,, Kisméretd
témor tégla 250x120x65 mm l.o. Hf5-mc, falaz6, cementes mészhabarcs

5,50 m3 795h L

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Homlokzat, nyildszarok / 36. Vakolas és rabicolas 8/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 36-002-4-0418602 (ON)

Vékonyvakolat alapozék felhordasa, kézi er6vel, Revco Primer vakolatalapozé
Megjegyzés: (Falfeliilet és labazat egyditt)

251,70 m2 0,12h  h s e e

2  36-005-21.2.2.2-0424011 (ON)
Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordasa alapozott, el6készitett felliletre, vodrds
kiszerelés(li anyagbdl, vizes bazisl, mlgyanta két6anyagu vékonyvakolat készitése, egy
rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, Thermo-Dam vékonyvakolat 1,5 mm (akryl)
fehér, Cikkszam: TDVV15-A-F

196,80 m2 0,45h o s e

3 36-007-9.2-0418701 (ON)
Labazati vakolatok; diszit6 és labazati migyantas kot6anyagu vakolatréteg felhordasa,
kézi er6vel, vodros kiszerelésil anyagbdl, Revco Mini Granit labazati diszit6 vakolat, 1
mm-es szemcsemérettel, 20 kiilonb6zé szin

39,60 m2 0,48h Lo s e

4 36-051-6.2.3-0192508 (ON)
Kdltéri vakoléprofilok elhelyezése, utélagos (tablas) hészigetel6 rendszerhez (EPS),
rozsdamentes acélbdl, aluminiumbdél, 30 - 160 mm hdészigeteléshez, |abazati inditd
profilok egyenes falakhoz, THERMOMASTER UL, kultéri labazati indit6 profil egyenes
falhoz 100 mm utélagos hészigeteléshez, aluminium, Cikkszam: 0110-0L100000

72,30 m 0,16h o e e

5 36-051-6.2.1-0149062 (ON)
Kultéri vakoloprofilok elhelyezése, utélagos (tablas) hészigetel6 rendszerhez (EPS),
polisztirol,PVC,aluminium,rozsdam.acél,horg.acél, ivegszdvet, 30 - 160 mm
hészigeteléshez, pozitiv sarkokra, MASTERPLAST Thermomaster ALU élvédé 10+10
cm Uvegszoévet haloval, Cikkszam: 0105-10100000
Megjegyzés: (Falsarkok és nyilaskeretek egyditt)

122,80 m 0060 e

Munkanem 6sszesen(HUF) .
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Homlokzat, nyildszarok / 42. Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése 9/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 42-061-7.1.1-0610500

Homlokzatburkolat készitése égetett agyag falazé elembdl, tomor falazat esetén,
M10-es (Hf100-c) falazé cementhabarcsba, 250x120x65 mm méretben, (10 mm-es
fugavastagsaggal), bontott rusztikus kisméretd tégla, 250x120x65 mm, natur

11,90 m2 1,19h

2 42-061-8.1.1-0610500
Szem0oldok, allésor kialakitasa homlokzaton, égetett agyag falazé elembdl, tdmor falazat
esetén, M10-es (Hf100-c) falazé cementhabarcsba, 250x120x65 mm méretben, (10 mm-
es fugavastagsaggal), bontott rusztikus kisméretl tégla, 250x120x65 mm, natur

340 m 087h L.

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Homlokzat, nyilaszarok / 43. Badogozas 10/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 43-003-8.3.1-0149663 (ON)

Ablak- vagy szemolddkparkany bevonatos aluminium lemezbdl, 50 cm kiteritett
szélességig, Ablakparkany PREFA kétoldali poliészter bevonatt aluminium szalagbdl
fényes felllettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 15 cm

21,40 m 0,49 h

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Homlokzat, nyilaszarok / 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése 11/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 44-001-5-0990138 (ON)
Nyilaszaro és falszerkezet kdzotti hézag tdmitése poliuretan habbal, 0,0007 m3/m
kikeményedett habtérfogattal, kiils6 - belsd oldalon, Mester poliuretan hab, 0,75 |

147,40 m 0,18 h i s e e

2 44-002-1.3.1.1-0120082 (ON)
Fa kultéri nyilaszarok, hdszigetelt, fokozott Iégzarasu ablak elhelyezése, elére kihagyott
falnyflasba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerliletig, buké-nyild, KIRALYFA
PLUSZ egyszarnyu buké-nyilé ablak, U = 1,1 W/m2K lazuros vagy RAL fed6 festett,
hossztoldott 60 x 60 cm
Megjegyzés: (H6 jelli)

2 db 1,22h L e e e

3 44-002-1.3.2.1-0120108 (ON)
Fa kultéri nyilaszarok, hdszigetelt, fokozott [égzarasu ablak elhelyezése, elére kihagyott
falnyilasba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerlilet felett, buké-nyild,
KIRALYFA PLUSZ egyszarny( buké-nyil6 ablak, U = 1,1 W/m2K lazuros vagy RAL fedd
festett, hossztoldott 90 x 120 cm
Megjegyzés: (H7 jel()

8 db 1,66h . s e e

4 44-002-1.3.2.5-0120265 (ON)
Fa kultéri nyilaszarok, hdszigetelt, fokozott Iégzarasu ablak elhelyezése, elére kihagyott
falnyilasba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerllet felett, k6zépnyilé buké-
nyilé, KIRALYFA PLUSZ kétszarny( kdzépnyild-bukényild ablak, U = 1,1 W/m2K
lazdros vagy RAL fedé festett, hossztoldott 150 x 150cm
Megjegyzés: (H5' jel(i)

5 db 1,66h o s e e

5 44-002-1.3.2.6-0120235 (ON)
Fa kultéri nyilaszarok, hdszigetelt, fokozott Iégzarasu ablak elhelyezése, elére kihagyott
falnyilasba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerUlet felett, k6zépnyilé-nyilo,
KIRALYFA PLUSZ kétszarnya kdzépnyilo-nyilé ablak, U = 1,1 W/m2K laziros vagy RAL
fed6 festett, hossztoldott 150 x 150 cm
Megjegyzés: (H5 jelli)

5 db 1,66h o s e e

6 44-002-2-0184114 (ON)
Fa ablakdeszka, konyokld, elhelyezése (szereléssel), Ablakdeszka, (belsé parkany) AD
240 Anyagmin6ség: S64, T68

2340 m 0,36 e e

7 44-003-1.1.2.3-0120478
Fa kiltéri nyilaszarok, hészigetelt, fokozott Iégzarasu erkélyajté elhelyezése, falazassal
egyidejlileg vagy kihagyott nyilasba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 6,01-10,00 m
keriilet kdz6tt, kdzépnyild buké-nyilo, kdzépnyilo-nyilé, KIRALYFA PLUSZ kétszarnyu
kdzépnyilo-nyild erkélyajté, U = 1,1 W/m2K laziros vagy RAL fed§ festett, hossztoldott
140 x 210cm aszimmetrikus
Megjegyzés: (H2 jelli)

2 db 1,88h L L s e e

8 44-003-1.1.2.3-0120479
Fa kiltéri nyilaszarok, hdszigetelt, fokozott Iégzarasu erkélyajté elhelyezése, falazassal
egyidejlleg vagy kihagyott nyilasba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 6,01-10,00 m
keriilet kdzott, kdzépnyilé buké-nyilo, kdzépnyilé-nyilé, KIRALYFA PLUSZ kétszarnyu
kdzépnyilo-nyiléd erkélyajto, U = 1,1 W/m2K lazaros vagy RAL fedd festett, hossztoldott
160 x 210cm szimmetrikus
Megjegyzés: (H1 jeld)

2 db 1,88h o s e e

Munkanem 6sszesen(HUF) e e
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Homlokzat, nyilaszarok / 45. Lakatosszerkezetek elhelyezése 12/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 45-001-11.5.1.1-0134404 (ON)
Kdltéri ajték, tobbfunkcids, hé- és hangszigeteld acélajto elhelyezése, 3 oldalon falcolt,
1,5 mm lemezvastagsaggal, acéltokkal (sarok, falazés, gipszkarton, blokktokkal)
szerelve, egyszarnyu kivitelben, 750x2000-1250x2500 mm névleges méretig, Hormann
D45 kultéri ajtoelem saroktokkal, fekete kilinccsel, névleges méret: 1000 x 2000 mm,
alapozott
Megjegyzés: (H4 jell)

2 db 1,02h Ll s e e e

2 45-001-11.5.1.1-0134420
Kdltéri ajték, tobbfunkcids, hé- és hangszigetel§ acélajtd elhelyezése, 3 oldalon falcolt,
1,5 mm lemezvastagsaggal, acéltokkal (sarok, falazés, gipszkarton, blokktokkal)
szerelve, egyszarnyu kivitelben, 750x2000-1250x2500 mm névleges méretig, Hormann
D45 kiiltéri ajtéelem saroktokkal, fekete kilinccsel, felsé oldali fix rovarhalés szell6zével,
ajtolapba épitett alsé fix rovarhalés szell6z6vel névieges méret: 1000 x 2400 mm,
alapozott
Megjegyzés: (H3 jelli)

1 db 1,02h e e e

3 45-005-1.3-0180180
Perforalt, fonatos vagy zsalus szell6z6 elhelyezése, 0,51 m2 nagysag felett, Mozgathaté
zsalulemezes szell6z6 1000x600 mm
Megjegyzés: (L1 jell)

2 db 0,76 h  h s e e v

Munkanem 6sszesen(HUF) e e
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Homlokzat, nyilaszarok / 47. Fellletképzés 13/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 47-013-35.5-0426107 (ON)
Homlokzat bevonasa graffiti ellen védd impregnalészerrel, tégla, klinker, terméské,
APEKER Protect Guard folttisztitd, véd a viz, olaj és fagy ellen, Cikkszam: PG002

11,90 m2 0,15h o s e e

2  47-021-12.1.1-0419523 (ON)
Korr6zidgatlé alapozas acél nyilaszar6 szerkezeten, mlgyanta kétéanyagu,
oldészertartalmu festékkel, POLI-FARBE Cellkolor korr6zigatlé alapozé
Megjegyzés: (L1 jeld)

2,40 m2 020 e e e

3 47-021-31.1.1-0160016 (ON)
Acélfelliletek atvono festése acél nyilaszaré szerkezeten, mlgyanta kdtéanyagu,
oldészeres festékkel, POLI-FARBE Cellkolor oldészeres selyemfényl zomanc
Megjegyzés: (L1, H3 és H4 jel()

15,60 m2 0,22h s e e wveee

Munkanem 6sszesen(HUF) e e
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Homlokzat, nyilaszardk / 48. Szigetelés 14/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 48-007-21.1.1.2-0420005 (ON)
Kilsé fal; Homlokzati fal hé- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton
szerkezeten, figgbleges fellleten, (régzités, vakolas kuldn tételben) vékonyvakolat alatti
méretstabil expandalt polisztirolhab lemezzel, Thermo-Dam EPS80 homlokzati
hészigetel6 lemez, 1000x500x50 mm, Cikkszam: TD8050/05

14,30 m2 0,45h Lo s e

2  48-007-21.1.1.2-0420010 (ON)
Kuls6 fal; Homlokzati fal hé- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton
szerkezeten, fliggbleges feliileten, (régzités kilén tételben) vékonyvakolat alatti
méretstabil expandalt polisztirolhab lemezzel, Thermo-Dam EPS80 homlokzati
hészigetel6 lemez, 1000x500x100 mm, Cikkszam: TD80100/05

198,80 m2 0,45h Lo e e e

3  48-007-21.21.1-4110164 (ON)
Kiilsé fal; H6szigetelések épliletlabazaton vagy koszorun, foltonként ragasztva vagy
megtamasztva (régzités kilén tételben), egy rétegben, extrudalt polisztirolhab lemezzel,
RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-A) 050 érdesitett fellletl extrudalt
polisztirolhab hészigetel6 lemez, 50x600x1250mm, Lambda: 0,033 W/mK;
RTH300WB050

1 m2 0,26 h  h e e e

4 48-007-21.21.1-4110167 (ON)
Kiilsé fal; H6szigetelések éplletlabazaton vagy koszorun, foltonként ragasztva vagy
megtamasztva (régzités kildn tételben), egy rétegben, extrudalt polisztirolhab lemezzel,
RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-A) 100 érdesitett felliletd extrudalt
polisztirolhab hészigetel§ lemez,100x600x1250mm, Lambda: 0,035 W/mK;
RTH300WB100

43,10 m2 026h  h s e e v

5 48-021-1.51.2.2.1-0091301 (ON)
Szigetelések rogzitése; HOszigetelS téblak pontszer(i mechanikai régzitése,
homlokzaton, beton aljzatszerkezethez, mlianyag vagy fém belit6szeges/csavaros
mianyag beltédibelekkel, MASTERPLAST Thermomaster D-PLUS 10/70 mm,
mianyag beltészeges tarcsas dibel, Cikkszam: 0115-10070250

92 db 0,05h e e e

6 48-021-1.51.2.2.1-0091303 (ON)
Szigetelések rogzitése; Hoszigeteld tablak pontszer(i mechanikai régzitése,
homlokzaton, beton aljzatszerkezethez, mlianyag vagy fém belit6szeges/csavaros
mianyag beltédibelekkel, MASTERPLAST Thermomaster D-PLUS 10/120 mm,

mianyag beltészeges tarcsas dibel, Cikkszam: 0115-10120250
Megjegyzés: (Anyagsziikséglet: 6 db/m2)

1451 db 0,05h o s e e

7 48-021-1.63.2.1-0149081 (ON)
Szigetelések rogzitése; H8szigetel6 és hangelnyeld tablak ragasztasos rogzitése,
homlokzaton, cementbéazisu ragasztéanyaggal, MASTERPLAST Thermomasterfix
ragaszté polisztirol lemezekhez, Cikkszam: 0103-01111125

257,20 m2 0,16 h o s e

Munkanem 6sszesen(HUF) e e
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Homlokzat, nyilaszarok / 49. Arnyékoldk beépitése 15/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij
1 49-091-1.5.1-0190852

Méretre készitett szinyoghalé felszerelése, fehér, eziist vagy barna szinl keretben, fix

keretes szinyoghal6 ablakra vagy erkélyajtéra, kozvetlen tokra csavarozva, 4,00 m

keriletig, Uvegszalas UV-stabil s(irliszoveésd fix keretes mlanyag szunyoghalo,

800x1100 mm, antracit szinben (H7 jell ablakhoz)

7,04 m2 0,40h  h e e e e

2 49-091-1.5.1-0190862

Méretre készitett szinyoghdlé felszerelése, fehér, ezust vagy barna szinl keretben, fix
keretes szunyoghal6 ablakra vagy erkélyajtéra, kézvetlen tokra csavarozva, 4,00 m
kerilet felett, Gvegszalas UV-stabil slirliszévésd fix keretes mlanyag szunyoghald,
850x1400 mm, antracit szinben (H5' jell ablakhoz)

9,80 m2 0,40h  Lh e e e

Munkanem 6sszesen(HUF) e e
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Homlokzat, nyilaszarok / 88. Rogzitések, tomitések 16/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 88-004-1.2.1.1-0481363 (ON)
Rogzitéelem elhelyezése téglafalazatba lUreges tégla esetén, galvanikusan horganyzott
rogzit6 elem mechanikus régzitésével, FISCHER SXR 10x140 T, rogzit6dibel, cinkkel
galvanizalt biztonsagi csavarral (Torx-bit), Csz.: 46266
Megjegyzés: (Nyilaszarok régzitése, anyagsziikséglet: 2 db/fm)

295 db 0,05h o s e e

2 88-022-21.3.1-0481970 (ON)
Rogzit6-palca elhelyezése réteges falszerkezethez, el6tét falazat régzitése, 150 mm
rétegvastagsagig (dibel kilon tételben), FISCHER VB burkolathorog, korréziéalld A4 15
cm-es rétegtavolsagig, Csz.: 050495
Megjegyzés: (Homlokzati téglaburkolat régzitése)

11,90 db 0,02h e e

Munkanem 6sszesen(HUF) e e
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Bontasok, diszburkolatok, terasz / 21. Irtas, fold- és sziklamunka 17/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 21-002-1.1 (ON)
Humuszos terméréteg, terméfold leszedése, teritése gépi erbvel, 18%-os terephajlasig,
barmilyen talajban, szallitassal, 50,0 m-ig
Megjegyzés: (Parkolok és terasz, atl. 15 cm)

27 m3 0,00 h s e e e

2 21-003-6.1.1 (ON)
Munkaarok foldkiemelése k6zmd nélkuli terlleten, gépi er6vel, kiegészité kézi munkaval,
barmely konzisztenciaja, I-IV. oszt. talajban, ducolas nélkiil, 3,0 m2 szelvényig

1 m3 0,63h e e e

3 21-008-2.2.1 (ON)
Tomorités barmely tdmdoritési osztalyban gépi erével, kis fellileten, tdmdorségi fok: 85%
Megjegyzés: (Parkolok és terasz)

27 m3 0,00h s s e e e

4 21-011-7.2-0120189 (ON)
Feltdltések alap- és labazati falak kdzé és alagsori vagy ala nem pincézett féldszinti
padozatok ald, az anyag szétteritésével, mozgatasaval, kézi déngéléssel, osztalyozatlan
kavicsbol, Természetes szemmegoszlasi homokos kavics, THK 0/32 P-TT,
Nyékladhaza

1 m3 256N s s e e arveee
5 21-011-11.4 (ON)
Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakasa, lerakohelyi dijjal, 6,0 m3-es

konténerbe
Megjegyzés: (1,2 laza m3/t6mér m3)

12 db 0,00h s e e e

Munkanem 6sszesen(HUF) e e

Késziilt a TERC-ETALON Online EpitSipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu
Kéltségvetés utolsé médositasa és azonositdja: 2017.07.14 14:13:32 / ID106332 Ifjusagi tabor, Tahitétfalu - Epitészet, tartoszerkezet



Bontasok, diszburkolatok, terasz / 23. Sikalapozas

18/67 oldal
Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 23-003-3-0112210 (ON)

Vasbeton sav-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készitése helyszinen kevert .....min8ségu
betonbdl, C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Ddmax = 16
mm, m = 6,5 finomsagi modulussal

Megjegyzés: (Terasz és kazanhaz el6lépcséi)

0,40 m3 3,31 h

Munkanem o6sszesen (HUF)
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Bontasok, diszburkolatok, terasz / 24. Mélyalapozas 19/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 24-001-51.1.1.1.2-0110011

Mikrocolop6zés, fliggélegesen, maximum 10 méteres mélységig, lIl.-IV. talajosztalyban,
KRINNER U 66x865-111 (2,9 kg/db, teherbiras: 1050 kg/db) talajcsavarral, gépi
behajtassal, kiegészit§ kézi bedllitassal
Megjegyzés: (Teraszburkolat alapozdsa - anyagsziikséglet: 1 db/3 fm)

8 db 1,15h

Munkanem o6sszesen (HUF)
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Bontasok, diszburkolatok, terasz / 31. Helyszini beton és vasbeton munkak 20/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 31-000-6.1.1 (ON)
Vasbeton gerendak bontasa, 400 cm? keresztmetszetig, C16/20 betonmin&ségig

0,20 M3 21,200 e e,

2 31-000-13.2 (ON)
Beton aljzatok, jardak bontasa 10 cm vastagséagig, kavicsbetonbdl, salakbetonbdl
Megjegyzés: (Aljzatok)

57,50 m2 1,22h s

3 31-000-13.2 (GN)

Beton aljzatok, jardak bontasa 10 cm vastagsagig, kavicsbetonbdl, salakbetonbdél
Megjegyzés: (Jardak)

20,30 m2 1,22h L s

4 31-051-1.1-0112440 (ON)
Jardakészités betonbdl, 8 cm vastagsagig, tikérkiemeléssel, 8 cm kavicsagyazattal,
szegéllyel, zsaluzattal, XOb(H) kdrnyezeti osztalyu, kissé képlékeny konzisztenciaju
betonbdl, sajat levében simitva, C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék
CEM 32,5 pc. Ddmax = 24 mm, m = 5,9 finomséagi modulussal
Megjegyzés: (Jardak)

18,30 m2 0,94h Lo

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Bontasok, diszburkolatok, terasz / 33. Falazas és egyéb kém(ives munkak 21/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 33-000-1.1.2.1.1 (ON)
Teherhordd és kit6lt6 falazat bontasa, égetett agyag-keramia termékekbdl,
falazoblokkbdl, barmilyen falvastagsaggal, falazé, cementes mészhabarcsbdl

430 m3 367h L

2 33-000-21.1.1.2.2.1 (ON)

Valaszfal bontasa, égetett agyag-keramia termékekbdl, erdsitd pillérrel vagy erdsitd
pillér nélkiil falazva, Greges keramia valaszfaltéglabol, 10 cm vastagséagig, falazo,
cementes mészhabarcsbdl falazva

101,60 m2 041h 0

3 33-000-31.1.2 (ON)
Nyilasbontas, égetett-agyag keramia falazéblokk téglafalban

3,90 m3 6,90h .

4 33-000-32.1 (ON)
Nyilasbontas, barmilyen égetett keramia valaszfalban, 12 cm vastagsagig
1,50 m2 1,55h

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Bontasok, diszburkolatok, terasz / 34. Fém- és kénny( épiiletszerkezetek szerelése 22/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 34-000-3.3 (ON)

Kdnnylszerkezetes térelhatarol6 elemek, szerelt (diszité-, védé-, kéreg-) szerkezetek
bontasa 1,01-2,00 m2/db méret kdzo6tt

Megjegyzés: (WC és zuhanyzo acélkeretes elvdlaszté falak, alu trapézlemez mezdkkel)

42 m2 0,81 h

2 34-000-5.4 (ON)

Kdénnylszerkezetes almennyezet bontasa, azbesztcement vagy egyéb tablas lemezek,
2,01 m2/db méret felett

329,50 m2 0,22 h

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Bontasok, diszburkolatok, terasz / 36. Vakolas és rabicolas 23/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 36-000-1.1.1 (ON)
Vakolat leverése oldalfalrél vagy mennyezetrél 1,5 cm vastagsagig falazé, cementes

mészhabarcs
Megjegyzés: (Csak megmaradé falakon)

184 m2 0,200 e e
2 36-000-1.3 (ON)

Vakolat leverése homlokzatrél 2,5 cm vastagséagig
Megjegyzés: (Falfeliilet és labazat egytitt)

261,90 m2 0,28h L e e e

Munkanem 6sszesen(HUF) e e
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Bontasok, diszburkolatok, terasz / 39. Szarazépités

24/67 oldal
Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 39-000-1.1.1.1 (ON)

Gipszkarton valaszfal szerkezetek bontadsa, CW vagy UA fém vazszerkezetrdl,
egyszeres tartévazrol, 2x1 rtg. gipszkarton boritassal

15 m2 0,31 h

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Bontasok, diszburkolatok, terasz / 41. Tet6fedés

25/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé

Tételkiiras Anyag Gépkoltség

Munkadij

A tétel dra 6sszesen

Anyag Munkadij

1 41-000-1 (ON)
Azbesztmentes sikpala fedés bontasa (barmely méret)

12,80 m2 028N e e,

Munkanem o6sszesen (HUF)

Késziilt a TERC-ETALON Online Epitgipari Koltségvetés-készits és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu

Koltségvetés utols6 modositasa és azonositoja: 2017.07.14 14:13:32 /1D106332

Ifjusagi tabor, Tahitétfalu - Epitészet, tartoszerkezet



Bontasok, diszburkolatok, terasz / 42. Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése 26/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 42-000-2.1 (ON)
Lapburkolatok bontasa, padiéburkolat barmely méretli k6agyag, mozaik vagy tort mozaik
(NOVA) lapbdl

247 m2 0,44h o s e e e

2 42-000-2.2 (ON)
Lapburkolatok bontasa, fal-, pillér- és oszlopburkolat, barmely méret(i mozaik, k6agyag
és csempe
Megjegyzés: (Csak megmaradé falakon)

85 m2 0,72h et e e e

3  42-000-2.3 (ON)
Lapburkolatok bontésa, labazatburkolat 0,50 m magassagig, egyenes egysoros vagy
Iépcsds kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig
Megjegyzés: (Csak megmaradé falakon)

167 m 0,33h s e e e

4  42-000-3.4 (ON)
Fa-, hézagmentes miianyag- és sz6nyegburkolatok bontasa, gumilemez vagy PVC
burkolat tekercsbdl, lapokbdl vagy Iépcsén betétként

20,50 m2 032N e e e

5  42-000-3.5 (ON)
Fa-, hézagmentes miianyag- és sz6nyegburkolatok bontasa, PVC falszegély

18,30 m 0,02h s e e e

6 42-022-3.2.1.1.2.1-0212004 (ON)
Lépcsbburkolat készitése, kiiltérben, 3-10 mm ragasztéba rakva, 1-20 mm
fugaszélességgel, jarélap 35 cm szélességig, 3 cm lapvastagsagig, (élvédelem nélkdil)
gres, képorcelan lappal, 20x20 - 40x40 cm kdz6tti lapmérettel, LB-Knauf FLEX/Flex
ragasztd, EN 12004 szerinti C2TE mindsitéssel, kil- és beltérbe, fagyall, padléfiitéshez
is, Cikkszam: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugazé, EN 13888 szerinti CG2
mindsitéssel, fehér, Cikkszam: KO0630***
Megjegyzés: (El6lépcsé burkolata)

430 m 0,94h L. s e

7 42-022-3.2.1.2.2.1-0212004 (ON)
Lépcs6burkolat készitése, kiltérben, 3-10 mm ragasztéba rakva, 1-20 mm
fugaszélességgel, homloklap, tagozat nélkiil, gres, képorcelan lappal, 20x20 - 40x40 cm
kdzotti lapmérettel, LB-Knauf FLEX/Flex ragaszt6, EN 12004 szerinti C2TE
mindésitéssel, kiil- és beltérbe, fagyalld, padloéfiitéshez is, Cikkszam: K00617021 LB-
Knauf Colorin flex fugazé, EN 13888 szerinti CG2 mindsitéssel, fehér, Cikkszam:
K00630***
Megjegyzés: (El6lépcsé)

13,30 m 0,42h Lo e e e

Munkanem 6sszesen(HUF) e e
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Bontasok, diszburkolatok, terasz / 43. Badogozas

27/67 oldal

Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij
43-000-1 (ON)

Flgg6ereszcsatorna bontasa, 50 cm kiteritett szélességig
Megjegyzés: (Bontott anyag helyszini deponaldsaval, tovabbi felhaszndlasra)

62,20 m 024h e,

43-000-5 (ON)
Lefoly6 csatorna bontédsa 50 cm kiteritett szélességig
Megjegyzés: (Bontott anyag helyszini deponéldsaval, tovabbi felhasznalasra)

20,40 m 024h L

43-000-7 (ON)
Szegélyek, parkany kénydkld bontasa, 100 cm kiteritett szélességig

35,80 m 049N e,
43-000-8 (ON)

Falfedések egy vagy két vizorros, hajlatbddog bontasa,100 cm kiteritett szélességig

27 m 032h L

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Bontasok, diszburkolatok, terasz / 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése

28/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij

A tétel dra 6sszesen

Anyag Munkadij

1 44-000-1.1 (ON)
Fa vagy miianyag nyilaszaré szerkezetek bontasa, ajtd, ablak vagy kapu, 2,00 m?-ig
39,80 m2 0,55h

2 44-000-1.2 (ON)

Fa vagy miianyag nyilaszaré szerkezetek bontasa, ajt6, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m?
kozott

5,80 m?2 0,35h

Munkanem 6sszesen (HUF)

Késziilt a TERC-ETALON Online Epitgipari Koltségvetés-készits és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu
Koltségvetés utols6 modositasa és azonositoja: 2017.07.14 14:13:32 /1D106332

Ifjusagi tabor, Tahitétfalu - Epitészet, tartoszerkezet



Bontasok, diszburkolatok, terasz / 45. Lakatosszerkezetek elhelyezése

29/67 oldal
Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij
1 45-000-3.3 (ON)
Egyéb éplletlakatos szerkezetek bontasa, acéllétra
4 m 0,16 h s e e s
2 45-000-3.5

Egyéb éplletlakatos szerkezetek bontasa, acél eléteték tartdszerkezete zartszelvénybdl,

a szlkséges vésésekkel

0,10 t 6,20 h

Munkanem 6sszesen (HUF)

Késziilt a TERC-ETALON Online Epitgipari Koltségvetés-készits és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu

Koltségvetés utols6 modositasa és azonositoja: 2017.07.14 14:13:32 /1D106332

Ifjusagi tabor, Tahitétfalu - Epitészet, tartoszerkezet



Bontasok, diszburkolatok, terasz / 47. Felliletképzés

30/67 oldal
Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 47-000-1.3.1.1 (ON)

Bels6 festéseknél felilet el6készitése, részmunkak; vizes diszperzios falfesték
lekaparasa, barmilyen padozati helységben, tagolatlan fellileten

215,50 m2 0,28 h

Munkanem 6sszesen (HUF)

Késziilt a TERC-ETALON Online Epitgipari Koltségvetés-készits és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu

Kéltségvetés utolsé médositasa és azonositdja: 2017.07.14 14:13:32 / ID106332 Ifjusagi tabor, Tahitétfalu - Epitészet, tartoszerkezet



Bontasok, diszburkolatok, terasz / 48. Szigetelés

31/67 oldal
Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 48-002-1.49.1-0095883 (ON)

Talajnedvesség elleni szigetelés; Miianyagfatyol vagy mlanyagfilc alatét vagy elvalaszto
réteg, atlapolassal, rogzités nélkil egy rétegben, vizszintes feliileten, FATRATEX 200
hékezelt geotextilia 200g/m2

Megjegyzés: (Parkolok és terasz ziizottkd feltbltése ald)

15,70 m2 0,06 h

Munkanem o6sszesen (HUF)

Késziilt a TERC-ETALON Online Epitgipari Koltségvetés-készits és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu

Kéltségvetés utolsé médositasa és azonositdja: 2017.07.14 14:13:32 / ID106332 Ifjusagi tabor, Tahitétfalu - Epitészet, tartoszerkezet



Bontasok, diszburkolatok, terasz / 61. Utburkolat alap és makadamburkolat készitése 32/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 61-002-2.1-0130246 (ON)

Mechanikailag stabilizalt alapréteg készitése utgyaluval, M22 jel(, 10-20 cm
vastagsagban, Utépitési zizottkd, M22 Colas-Eszakks, Szob
Megjegyzés: (Parkolok és terasz, atl. 15 cm vastag)

27 m3 1,08 h

Munkanem o6sszesen (HUF)

Késziilt a TERC-ETALON Online Epitgipari Koltségvetés-készits és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu

Kéltségvetés utolsé médositasa és azonositdja: 2017.07.14 14:13:32 / ID106332 Ifjusagi tabor, Tahitétfalu - Epitészet, tartoszerkezet



Bontasok, diszburkolatok, terasz / 62. Kéburkolat készitése 33/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 62-002-2.3-0610164 (ON)

Slllyesztett szegély vagy futdsor készitése, alaparok kiemeléssel, beton
alapgerendaval, hézagolassal, 40 cm hosszu el6regyartott beton szegélyelemekbdl,
Beton utszegélykd, sillyesztett, 40/20/15 cm C12/15 - XN(H) féldnedves kavicsbeton
keverék CEM 32,5 pc. D!max = 16 mm, m = 6,3 finomsagi modulussal

Megjegyzés: (Parkolok)

62,20 m 0,46 h

Munkanem 6sszesen (HUF)

Késziilt a TERC-ETALON Online EpitSipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu
Kéltségvetés utolsé médositasa és azonositdja: 2017.07.14 14:13:32 / ID106332 Ifjusagi tabor, Tahitétfalu - Epitészet, tartoszerkezet



Bontasok, diszburkolatok, terasz / 91. Kert- és parképitési munkak 34/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij
1 91-013-1

Teraszpadl6 fektetése, alatétszerkezet készitése kezelt, impregnalt fenyd gerenda
flirészarubdl, csapolt és szegezett kbtésekkel, rogzitéssel komplett

0,70 fam3 13,10h

2 91-013-2
Teraszpadl6 fektetése, impregnalt fa teraszburkolat rendszer fektetése, 25 mm vtg.,
mikrobarazdalt jarofellilettel, szegély- és végzaro elemekkel, régzitéssel komplett
szerelve, szibériai vorosfenyd 145x25x4000 mm

18,70 m2 1,18 h

Munkanem 6sszesen (HUF)

Késziilt a TERC-ETALON Online EpitSipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu )
Kéltségvetés utolsé médositasa és azonositdja: 2017.07.14 14:13:32 / ID106332 Ifjusagi tabor, Tahitétfalu - Epitészet, tartészerkezet



Tet6héjalas, csapadékviz elvezetés / 34. Fém- és kdnny( épliletszerkezetek szerelése 35/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij
1 34-001-8.1

El6tetd, rampatetd bemeleése és szerelése, 15 kg/m? tdmegig, tlizihorganyzott acél
kiskonzolok, hegesztett acéltalppal, 140x50x5 mm acél zartszelvény, dibeles
rogzitéssel homlokzati falhoz (régzités kiilon tételben)

Megjegyzés: (Elétetdk - anyagsziikséglet: 11,70 kg/db, I= 1300 mm/db)

11 db 1,35h s s e e e

2 34-001-8.1.1

El6tetd, rampatetd, 15 kg/m? témegig, IPN 140 acéltarté beemelése és helyszini
szerelése kétoldali hossztoldd profil alkalmazésaval (hossztoldd profil killén tétel), 2+3
db fliz6csavar rogzitéssel meglévd acél fétartéhoz

Megjegyzés: (I= 600 mm/db)

22 db 0,84h  h e e e

3 34-001-11.2-0110003 (ON)

Z-C-X kdnnylgerenda rendszer elemeinek elhelyezése, Z-C-X 100-105 szelemenek és
falvazgerendék, LINDAB Construline Z 100/1,5 horganyzott acélgerenda S 350 GD + Z
275

62,20 m 0,36 h  h s s e

4 34-001-11.10-0110141 (ON)
Z-C-X kdnnylgerenda rendszer elemeinek elhelyezése, Cl 100 szelemen és
falvazgerenda told6, LINDAB Construline Cl 100/0,7 horganyzott toldé acélgerenda S
350 GD + Z 275
Megjegyzés: (2 db/fétartévég =600 mm)

26,40 m 0,35h s e e

5 34-001-12.4-0110238 (ON)
U-J kénnylgerenda rendszer elemeinek elhelyezése, konzolokra csavarozva, U-J 100
szelemenek és falvazgerendak, LINDAB Construline U4-5 100/0,7 horganyzott
acélgerenda S 350 GD + Z 275
Megjegyzés: (Eresz burkolat mdsodlagos tartészerkezete)

62,20 m 0,44h L. e e

Munkanem 6sszesen(HUF)

Késziilt a TERC-ETALON Online EpitSipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu
Kéltségvetés utolsé médositasa és azonositdja: 2017.07.14 14:13:32 / ID106332 Ifjusagi tabor, Tahitétfalu - Epitészet, tartészerkezet



Tet6héjalas, csapadékviz elvezetés / 35. Acsmunka 36/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 35-003-2.2.1-0310002
Szelemenek elhelyezése nagytablas (hullampala, tablalemez) tet6fedés ala,
vasszerkezetre er@sitve, 100 cm2keresztmetszetig, Lucfeny6 gerenda 3-6,5 m hosszu
50x100 mm-es (575 mm-enként)

795 m 0,12h e v e
2 35-004-1.1 (ON)

Deszkazas bitumenes zsindely ala
Megjegyzés: (Elétetdk)

10,20 m2 0,46 h . s e arveeees
3 35-004-1.3 (ON)
Deszkézas ereszdeszkéazas gyalult, hornyolt deszkaval, hajopadiéval
5,50 m2 0,56h L s e wrvreees

4 35-004-1.4 (ON)
Deszkazas homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig

62,20 m 0,65 s s e e wreeees
5 35-004-1.6
Deszkazas oromdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig
29,50 m 0,40 h s s e mwmmeee wvreeees

6 35-011-1.1.2-0251507 (ON)
Faanyag gomba és rovarkartevé elleni megel6z6 védelme meritéses, bemartasos
fir6sztéses technolégiaval felhordott anyaggal, PANNON-PROTECT WOLMANIT QB-1
cc. kil- és beltéri, gyorsan két6dé vizbazisu faanyagvédd aztatészer koncentratum,
szintelen és zéld

280 m2 0,18 h h s e e

Munkanem 6sszesen(HUF) .

Késziilt a TERC-ETALON Online EpitSipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu
Kéltségvetés utolsé médositasa és azonositdja: 2017.07.14 14:13:32 / ID106332 Ifjusagi tabor, Tahitétfalu - Epitészet, tartoszerkezet



Tet6héjalas, csapadékviz elvezetés / 36. Vakolas és rabicolas 37/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 36-002-4-0418602 (ON)

Vékonyvakolat alapozék felhordasa, kézi er6vel, REVCO Primer vakolatalapoz6
Megjegyzés: (Eresz és elétetdk)

51,10 m2 0,12h ...

2  36-005-21.2.2.2-0424011 (ON)
Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordasa alapozott, el6készitett felliletre, vodrds
kiszerelés(li anyagbdl, vizes bazisl, mlgyanta két6anyagu vékonyvakolat készitése, egy
rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, Thermo-Dam vékonyvakolat 1,5 mm (akryl)
fehér, Cikkszam: TDVV15-A-F

Megjegyzés: (Eresz és elétetdk)

51,10 m2 0,45h

3 36-051-6.2.1-0149062 (ON)
Kdltéri vakoléprofilok elhelyezése, utélagos (tablas) hészigetel6 rendszerhez (EPS),
polisztirol,PVC,aluminium,rozsdam.acél,horg.acél, ivegszdvet, 30 - 160 mm
hészigeteléshez, pozitiv sarkokra, MASTERPLAST Thermomaster ALU élvédé 10+10

cm Uvegszévet hal6val, Cikkszam: 0105-10100000
Megjegyzés: (Elétetdk)

1470 m 0,16h ...

Munkanem 6sszesen (HUF)

Késziilt a TERC-ETALON Online EpitSipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu
Kéltségvetés utolsé médositasa és azonositdja: 2017.07.14 14:13:32 / ID106332 Ifjusagi tabor, Tahitétfalu - Epitészet, tartészerkezet



Tet6héjalas, csapadékviz elvezetés / 41. Tetbfedés 38/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 41-006-1.1-0123260 (ON)
Cserepeslemez fedés készitése szines mlianyagbevonatu horganyzott acél lemezbdl,
8° felett, max. 1150 mm fed&szélességu elemekbdl, egyszerli nyereg vagy félnyereg
tet6nél, METAL-SHEET Haédfarkl cserepeslemez 0,5 mm vtg., S 220 GD + Z/DX 51 D +
Z horgany + 25 um poliészter bevonat, standard szinben, antikondenzacios bev.

457,80 m2 0,50h Lo s e e

2  41-006-19.1-0114761 (ON)
Trapézlemez vagy cserepes mintazatu acéllemezfedésnél gerinc és élgerincfedés
készitése gerinclemezzel, tdmitSprofil nélkiil (tdmitSprofil kiilén tételben), POLMETAL
kicsi ives gerincelem/1900 mm cserepeslemezhez Lv=0,5 mm Z 275 g/m2+RALst.25 um
PE,IVG-k RALst

31,10 m 0,40h  Lh e e e

3  41-006-19.3.1-0114773 (ON)
Trapézlemez vagy cserepes mintazatu acéllemezfedésnél oromzati lezaras kialakitasa,
oromdeszka szegélylemezzel, POLMETAL oromszegély (ksz: 416 mm, hajtasszam: 5
db) Lv=0,5 mm Z 275 g/m2+RALst.25 um PE,TAK-OSZ 416/5 0,5 RALst

2950 m 0,300 e e

4  41-006-19.21.2-0114827 (ON)

Trapézlemez vagy cserepes mintazatu acéllemezfedésnél kiszell§ztetés, szell6z6- vagy
lezaréfésu elhelyezése, POLMETAL madarfogé fés(, fekete szinben, Fés( fekete

62,20 m 0,08h e e

5  41-006-19.31-0114825 (ON)

Trapézlemez vagy cserepes mintazatu acéllemezfedésne}l fém hovago elhelyezése,
POLMETAL hévago, tiizihorganyzott + RAL standard, HOF-REZ-Rstandard
Megjegyzés: (Anyagsziikséglet: 3 db/fm)

186 db 0,20h s s e e e

6 41-006-19.33-0114776 (ON)
Trapézlemez vagy cserepes mintazatu acéllemezfedésnél fém falszegély, élhajlitott
elemek elhelyezése, POLMETAL falszegély (ksz: 416 mm, hajtasszam: 3 db) Lv=0,5
mm Z 275 g/m?+RALst.25 um PE,TAK-FSZ 416/3 0,5 RALst
Megjegyzés: (Kémény szegélye)

1,60 m 030N e e e

7 41-006-19.37-0114819 (ON)

Trapézlemez vagy cserepes mintazatu acéllemezfedésnél tdmitéprofilok elhelyezése,
POLMETAL univerzalis témités (vapahoz, élgerinchez), Uni-tém

31,10 m 0,080 e e e

8 41-006-19.43-0114822 (ON)

Trapézlemez vagy cserepes mintazatu acéllemezfedésnél témit6szalag elhelyezése,
POLMETAL 3 mm x 10 mm butyl szalag, BUTYL SZ 3

62,20 m2 0,000 e e e

9  41-006-29.19-0991133 (ON)

Trapézlemez vagy cserepes mintazatu acéllemezfedésnél, tet6kiblvd ablak
elhelyezése, LINDAB LTK tet8kibuvé 45x55 cm

1 db 0,25h s s e e

Munkanem 6sszesen(HUF) e e

Késziilt a TERC-ETALON Online EpitSipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu ]
Kéltségvetés utolsé médositasa és azonositdja: 2017.07.14 14:13:32 / ID106332 Ifjusagi tabor, Tahitétfalu - Epitészet, tartészerkezet



Tet6héjalas, csapadékviz elvezetés / 43. Badogozas 39/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 43-001-1.1.2.2-0992021 (ON)
Tablas fedések; Fémlemez fedés tablalemezbdl egyszeri korcolt kivitelben, szines
mianyagbevonatu horganyzott acéllemezbdl, LINDAB Seamline FOP/PLX
siktablalemez 610x2000x0,6 mm, tizihorganyzott acél + Premium bevonat, standard
szinben
Megjegyzés: (Eléteték)

10,20 m2 0,88h  h s e e

2  43-001-1.7-0990438 (ON)
Téblas fedések; Tablalemezes fémlemezfedéshez alatéthéjazat kialakitdsa, LINDAB
LTF-115 haromrétegl paraateresztd tetéfélia, 1,5x50 m, sziirke
Megjegyzés: (Elétetdk)

10,20 m2 0,38h s e e e

3  43-002-1.7-0140002 (ON)
Flgg6ereszcsatorna szerelése, félkorszelvényd, barmilyen kiteritett szélességben,
horganyzott acéllemezbdl, Fliggbereszcsatorna Ha 0,55, félkor szelvényd, Ksz: 33 cm
Megjegyzés: (Bontott csatorna felhasznéldsaval)

62,20 m 0,400 e e

4 43-002-2.12.1.7-0411500
Flggb6ereszcsatorna kiegészitd szerelvények elhelyezése, félkdrszelvény(, barmilyen
kiteritett szélességben, hattylinyak elhelyezése, Uj egyenes elemmel, meglévé
hajlatelemek felhasznalasaval

6 db 0,12h o s e e

5 43-002-2.20
Flggb6ereszcsatorna kiegészitd szerelvények elhelyezése, félkdrszelvény(, barmilyen
kiteritett szélességben, egyenes szaru acél 25/5 csatornavas elhelyezése
Megjegyzés: (Elemsziikséglet: 1,25 db/m)

78 db 0,08h o s e e

6 43-002-11.6-0140602 (ON)
Lefolyocsd szerelése kor keresztmetszettel, barmilyen kiteritett szélességgel,
horganyzott acéllemezbdl, Horganyzott lefolydcsé Ha 0,55, kdrszelvényd, Ksz: 33 cm
Megjegyzés: (Bontott lefolydcsé felhasznaldsaval)

20,40 m 057h e e

7 43-002-12.1.7-0411175 (ON)
Lefolyocsd kiegészité szerelvények elhelyezése, kor keresztmetszettel, barmilyen
kiteritett szélességgel, labazati elem, elagazé elem, kézdarab stb. horganyzott
acéllemezbdl, ZAMBELLI Lefolydbilincs szar, galvanizalt, kromatozott, M10 menettel, 14
cm, Cikkszam:127610-140
Megjegyzés: (Elemsziikséglet: 0,75 db/fm)

12 db 0,52h o s e e

8 43-003-1.1.3.1-0993004 (ON)
Ereszszegély szerelése keményhéjalasi tet6hdz, horganyzott acéllemezbdl, 40 cm
kiteritett szélességig, LINDAB Seamline FOP szegély tlizihorganyzott acél + Z 275
bevonat, 0,5 mm vtg., kiteritett szélesség: 151-200 mm
Megjegyzés: (Eléteték)

13,90 m 0,48h  h e e e

9  43-003-4.1.3.1-0993437 (ON)
Falszegély szerelése keményhéjalasi tet6h6z, horganyzott acéllemezbdl, 33 cm
kiteritett szélességig, LINDAB Seamline FOP szalag tlizihorganyzott acél + Z 275
bevonat, 0,6 mm vtg., kiteritett szélesség: 301-350 mm
Megjegyzés: (Eléteték)

9,10 m 0,43h e e e

Munkanem 6sszesen(HUF) e e

Késziilt a TERC-ETALON Online EpitSipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu
Kéltségvetés utolsé médositasa és azonositdja: 2017.07.14 14:13:32 / ID106332 Ifjusagi tabor, Tahitétfalu - Epitészet, tartoszerkezet



Tet6héjalas, csapadékviz elvezetés / 47. Fellletképzés 40/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 47-000-7.2.2.2-0152801 (ON)

Fafelliletek mazolasanak el6készitd és részmunkai; fafellilet beereszt alapozasa egy
rétegben, olddszeres alapozdéval, tagolt fellileten, Sadolin Base alapozé, EAN:
5903525369254

33 m2 0,15h ...

2 47-021-11.2 (ON)
Acélfeliletek el6kezelése, festéshez miihelyalapozéval, nagyméreti acélszerkezeten
Megjegyzés: (Elétetdk)

7,20 m2 048N e,

3  47-021-12.2.1-0419523 (ON)

Korr6zidgatlé alapozas nagyméret( acélszerkezeten, migyanta kétéanyagu,
oldészertartalmu festékkel, POLI-FARBE Cellkolor korr6zigatlé alapozé
Megjegyzés: (Elétetdk)

7,20 m2 022h e,

4  47-031-3.12.2.2-0152820 (ON)
Klilsé fafelliletek lazirozasa, gyalult fellileten, olddszeres lazuirral, két rétegben, tagolt
fellleten, Sadolin Extra vastaglazur szintelen, EAN: 5903525220050

33 m2 0,33h ...

Munkanem o6sszesen (HUF)

Késziilt a TERC-ETALON Online EpitSipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu )
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Tet6héjalas, csapadékviz elvezetés / 48. Szigetelés

41/67 oldal
Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 48-007-51.1.2-0321102

Héhidak hdszigetelése; kiils6 térben, mennyezeten, vizszintes fellileten, csavarozott

rogzitéssel, fagyapot lemezzel, HERAKLITH-C fagyapot szigetel6lap, 2000x600 mm, 25
mm vtg.

Megjegyzés: (Eresz és elbteték vakolhaté burkolata)

51,10 m2 0,32 h

Munkanem o6sszesen (HUF)

Késziilt a TERC-ETALON Online Epitgipari Koltségvetés-készits és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu
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Tet6héjalas, csapadékviz elvezetés / 88. Rogzitések, tdmitések 42/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 88-004-1.2.1.1-0470421 (ON)
Rogzitéelem elhelyezése téglafalazatba lUreges tégla esetén, galvanikusan horganyzott
rogzit6 elem mechanikus régzitésével, HILTI Belit6ék HPS-1 6/15x40, Csz.: 260350

Megjegyzés: (Eresz mdsdolagos tartdszerkezet régzitése)

76 db 0,05h s e e e

2 88-004-1.2.1.1-0481361 (ON)
Rogzitéelem elhelyezése téglafalazatba lreges tégla esetén, galvanikusan horganyzott
rogzité elem mechanikus régzitésével, FISCHER SXR 10x100 T, rogzit6dibel, cinkkel
galvanizalt biztonsagi csavarral (Torx-bit), Csz.: 46264
Megjegyzés: (Elétetdk)

44 db 0,05h e e e

Munkanem 6sszesen(HUF) e e

Késziilt a TERC-ETALON Online EpitSipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu )
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Bels6 véalaszfalak, ajtok, fellletképzések / 32. El6re gyartott éplletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése 43/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 23-003-2-0222211
Vasbeton sav-, talp- lemezalap készitése helyszinen kevert betonbdl, csémdszoléssel,
C16/20 - X0b(H)-32/F2 MSZ 4798-1:2004 betonmindségl képlékeny kavicsbeton
keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 6,5 finomséagi modulussal
Megjegyzés: (Epitett valaszfalak alapozasa)

2,80 m3 1,000 s e

2 32-002-1.1.1-0121001 (ON)
El6regyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalé elhelyezése (valaszfal athidalok is),
tartészerkezetre, csomoponti kdtés nélkiil, falazat szélességl athidalé elemekbdl vagy
tobb elem egymas mellé sorolasaval, a teherhordé falvall el6készitésével, kiegészit§
hészigetelés elhelyezése nélkiil, 0,10 t/db témegig, égetett agyag-keramia képenyes
nyilasathidal6, BAKONYTHERM 10 keramia burkolatd nyilasathidalé, 1,00 m, Cikkszam:
ATHO41
Megjegyzés: (Anyagsziikséglet: 2 db/20 cm vtg., 1 db/ 10 cm vig.)

12 db 0,99h Lo s e

3 32-002-1.1.1-0121003 (ON)
El6regyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalé elhelyezése (vélaszfal athidaldk is),
tartészerkezetre, csomoponti kdtés nélkiil, falazat szélességu athidalé elemekbdl vagy
tébb elem egymas mellé sorolasaval, a teherhordé falvall el6készitésével, kiegészité
hészigetelés elhelyezése nélkil, 0,10 t/db tdmegig, égetett agyag-keramia kdpenyes
nyilasathidalé, BAKONYTHERM 10 keramia burkolatd nyilasathidalé, 1,50 m, Cikkszam:
ATHO043
Megjegyzés: (Anyagsziikséglet: 2 db/20 cm vtg., 1 db/ 10 cm vig.)

3 db 0,99h s e e e

4 32-002-1.1.1-0121018 (ON)
El6regyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalé elhelyezése (valaszfal athidaldk is),
tartészerkezetre, csomoponti kbtés nélkiil, falazat szélességd athidalé elemekbdl vagy
tobb elem egymas mellé sorolasaval, a teherhordé falvall el6készitésével, kiegészité
hészigetelés elhelyezése nélkil, 0,10 t/db tdmegig, égetett agyag-keramia képenyes
nyilasathidalé, BAKONYTHERM 12 keramia burkolatu nyilasathidalé, 2,75 m, Cikkszam:
ATHO009
Megjegyzés: (Anyagszlikséglet: 2 db/20 cm vtg.)

2 db 0,99h o s e e

Munkanem 6sszesen(HUF) .

Késziilt a TERC-ETALON Online EpitSipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu
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Bels6 véalaszfalak, ajtok, fellletképzések / 33. Falazas és egyéb k6m(ives munkak 44/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 33-011-1.1.2.1.2.1.1-1123306 (ON)

Valaszfal épitése, égetett agyag-keramia termékekbdl, natféderes elemekbdl, 100 mm
falvastagsagban, 500x238x100 mm-es méret( valaszfallapbdl, falaz6, cementes
mészhabarcsba falazva, LEIERTHERM 10/50 N+F falaz6elem, 100x500x238 mm
méretben, Cikkszam: HUTMD1599, M 1 (Hf10-mc) falaz6, cementes mészhabarcs

97,30 m2 059h L

2 33-091-1.1.1-1110002 (ON)

Teherhordé és kit6lt6 falazat, égetett agyag-keramia termékekbdl, nyildsbefalazés,
nyilasszikités vagy kisebb falpétlasok, 250 mm és ennél vastagabb falban
csorbazatvéséssel, nyilasbefalazas, nyildsszlkités vagy kisebb falpétlasok,, Kisméretli
témor tégla 250x120x65 mm l.o. Hf5-mc, falazd, cementes mészhabarcs

0,60 m3 7,95 h

Munkanem 6sszesen (HUF)

Késziilt a TERC-ETALON Online EpitSipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu
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Bels6 véalaszfalak, ajtok, felliletképzések / 36. Vakolas és rabicolas 45/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 36-001-1.1.1-0550030 (ON)
Sima oldalfalvakolat készitése kézi felhordassal, belsd, vakolé cementes
mészhabarccsal, téglafellileten, 1,5 cm vastagsagban, Hvb4-mc, belsd, vakold
cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, fellletképzd (simitd), meszes
cementhabarccsal

295,90 m2 087h L

2 36-051-1.1-0192512 (ON)
Beltéri vakoloprofilok elhelyezése, horganyzott acélbdl, aluminiumbdl, polisztirolbdl,
rozsdamentes acélbdl, 1 - 20 mm vakolatvastagsaghoz, pozitiv sarkokra,
MASTERPLAST Masterprofil belsd sarokvakol6 profil pozitiv sarokra, horganyzott acél 3
m, Cikkszam: 0801-00300000

72,50 m 0,12h ...

3 36-090-1.1.1-0550030 (ON)
Vakolatjavitas oldalfalon, tégla-, beton-, kéfellileten vagy épit6lemezen, a meglazult,
sérllt vakolat el6zetes leverésével, hianypétlas 5% alatt, Hvb4-mc, beltéri, vakold,
cementes mészhabarcs mészpéppel

20 m2 1,69h 0

Munkanem o6sszesen (HUF)

Késziilt a TERC-ETALON Online EpitSipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu
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Bels6 vélaszfalak, ajtok, fellletképzések / 39. Szarazépités 46/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij
1 39-001-1.1.1.2-0213001 (ON)

CW fém vazszerkezetre szerelt valaszfal hdszigeteléssel, csavarfejek és illesztések

glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normal, 12,5 mm vtg. gipszkarton boritassal, egyszeres, CW

75-06 mm vtg. tartovazzal, GKB normal gipszkarton lap, 12,5 mm-es, asvanyi szalas

hészigetelés

39,60 m2 1 < o

2 39-001-21.1.2-0213011 (ON)

CW fém vazszerkezetre szerelt valaszfal 2 x 1 rtg. impregnalt, 12,5 mm vitg. gipszkarton
boritédssal, hdszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW
75-06 mm vtg. tartovazzal, GKBI impregnalt gipszkarton lap, 12,5 mm-es (7225),
asvanyi szalas hészigetelés

8,10 m2 1,16h e e e

Munkanem 6sszesen(HUF) e e
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Belsd valaszfalak, ajtok, fellletképzések / 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése 47/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1  44-030-2.3-0122210
Szerelt jellegli WC-kabinrendszer készitése kompletten, labakkal, zarral,
foglaltsagjelz6vel, harmas kabin, 270 cm széles el6lap 3 ajtéval, 2 db 120 cm széles
véalaszfallal, Sortiment 18 mm vastag kétoldalt laminalt batorlapbdl, szerelvényekkel,
foglaltsagjelzé zarral, porszért vagy eloxalt aluprofilokkal, harmas kabin, 270 cm széles
elélap 3 ajtéval, 2 db 110 cm széles valaszfallappal

2 gamn. 6,70 h L e rrveeees

Munkanem 6sszesen(HUF) e
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Bels§ véalaszfalak, ajtok, fellletképzések / 45. Lakatosszerkezetek elhelyezése

48/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij

A tétel dra 6sszesen

Anyag Munkadij

1 45-001-1.1.3.1-0135021
Beltéri ajtok, alapozott acél ajtétok elhelyezése, kémlives saroktok szerelésével,
Jobbos/Balos falcolt ajtélapokhoz EPDM témitéprofillal, 130 mm nyers téglafal
vastagsagig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig, Novoferm NAT-KS (profil: 21)
falaz6s saroktok, névleges méret: 1000x2000 mm, porszoért alapozott sziirke
Megjegyzés: (A1’ jeli)

3 db 1,00h o

2 45-001-1.1.3.1-0135022
Beltéri ajtok, alapozott acél ajtétok elhelyezése, kémlives saroktok szerelésével,
Jobbos/Balos falcolt ajtélapokhoz EPDM témitéprofillal, 130 mm nyers téglafal
vastagsagig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig, Novoferm NAT-KS (profil: 21)
falaz6s saroktok, névleges méret: 900x2000 mm, porszért alapozott sziirke
Megjegyzés: (A2’ jelli)

5 db 1,00h o L

3 45-001-1.1.4.1-0135013
Beltéri ajtok, alapozott acél ajtétok elhelyezése, kémdives atfogotok szerelésével,
Jobbos/Balos falcolt ajtélapokhoz EPDM témitéprofillal, 130 mm nyers téglafal
vastagsagig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig, Novoferm NAT-KV (profil: 23)
falazés atfogotok, névleges méret: 750x2000 mm, 130 mm falvastagsag, porszort
alapozott szlrke
Megjegyzés: (A3 jelli)

8 db 1,00h L

4 45-001-1.1.4.1-0135015
Beltéri ajtok, alapozott acél ajtétok elhelyezése, kémdives atfogotok szerelésével,
Jobbos/Balos falcolt ajtélapokhoz EPDM témit&profillal, 130 mm nyers téglafal
vastagséagig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig, Novoferm NAT-KV (profil: 23)
falazos atfogétok, névleges méret: 1500x2000 mm, 130 mm falvastagsag, porszort
alapozott sziirke
Megjegyzés: (A4 jelli)

1 db 1,00h L

5 45-001-1.1.5.1-0135011
Beltéri ajtok, alapozott acél ajtétok elhelyezése, gipszkarton tok szerelésével,
Jobbos/Balos falcolt ajtélapokhoz EPDM témit&profillal, 130 mm nyers téglafal
vastagsagig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig, Novoferm NAT-G3 (profil: 23)
gipszkarton tok, névleges méret: 1000x2000 mm, 100 mm falvastagsag, porszort
alapozott sziirke
Megjegyzés: (A1 jelli)

1 db 1,00h o L

6 45-001-1.1.5.1-0135013
Beltéri ajtok, alapozott acél ajtétok elhelyezése, gipszkarton tok szerelésével,
Jobbos/Balos falcolt ajtélapokhoz EPDM témitéprofillal, 130 mm nyers téglafal
vastagsagig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig, Novoferm NAT-G3 (profil: 23)
gipszkarton tok, névleges méret: 750x2000 mm, 100 mm falvastagsag, porszort
alapozott szirke
Megjegyzés: (A3 jelli)

1 db 1,00h L

7 45-001-2.1.1-0134511
Beltéri ajtélapok elhelyezése, pantokkal, PZ cilinderzarral+3 kulccsal, rm. acél kilinccsel,
egyéb kiegészitd szerelvények nélkil,, 40 mm vastag papir racsbetétes, 3 oldalon falcolt
ajtélappal, 0,6 mm vastag felliletkezelt acéllemezbdl, 750x2000-1250x2250 mm
névleges méretig, egyszarnyu témdr ajtélappal, Novoferm BDA beltéri dekorfélids
ajtélap, névleges méret: 1000x2000 mm, szines/fafélias valasztott szinben
Megjegyzés: (A1’ jeli - vizes helyiségekben)

1 db 025h Lo

Késziilt a TERC-ETALON Online EpitSipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu
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Bels§ véalaszfalak, ajtok, fellletképzések / 45. Lakatosszerkezetek elhelyezése 49/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

8 45-001-2.1.1-0134512
Beltéri ajtélapok elhelyezése, pantokkal, PZ cilinderzarral+3 kulccsal, rm. acél kilinccsel,
egyéb kiegészit6 szerelvények nélkil,, 40 mm vastag papir racsbetétes, 3 oldalon falcolt
ajtolappal, 0,6 mm vastag felliletkezelt acéllemezbdl, 750x2000-1250x2250 mm
névleges méretig, egyszarnyu témor ajtélappal, Novoferm BDA beltéri dekorfélias
ajtélap, névleges méret: 900x2000 mm, szines/fafélias valasztott szinben
Megjegyzés: (A2’ jeli - vizes helyiségekben)

2 db 0,25h o e e e

9 45-001-2.1.1-0134513
Beltéri ajtdlapok elhelyezése, pantokkal, PZ cilinderzéarral+3 kulccsal, rm. acél kilinccsel,
egyéb kiegészitd szerelvények nélkil,, 40 mm vastag papir racsbetétes, 3 oldalon falcolt
ajtélappal, 0,6 mm vastag fellletkezelt acéllemezbdl, 750x2000-1250x2250 mm
névleges méretig, egyszarnyu témor ajtélappal, Novoferm BDA beltéri dekorfélias
ajtélap, névleges méret: 750x2000 mm, szines/fafélids valasztott szinben
Megjegyzés: (A3 jelli - vizes helyiségekben)

5 db 025h L e e v

10 45-001-2.1.1-0134515
Beltéri ajtélapok elhelyezése, pantokkal, PZ cilinderzarral+3 kulccsal, rm. acél kilinccsel,
egyéb kiegészité szerelvények nélkil,, 40 mm vastag papir racsbetétes, 3 oldalon falcolt
ajtélappal, 0,6 mm vastag felliletkezelt acéllemezbdl, 1250x2000-2000x2250 mm
névleges méretig, kétszarnyu mélyen lvegezett ajtélappal, 6 mm viztiszta edzett lveg,
Novoferm BDA beltéri dekorfélids ajtdlap, névleges méret: 1500x2000 mm,
szines/fafélias valasztott szinben
Megjegyzés: (A4 jelli)

1 db 0,45h L e e e

11 45-001-2.1.1-0234511
Beltéri ajtdlapok elhelyezése, pantokkal, PZ cilinderzarral+3 kulccsal, rm. acél kilinccsel,
egyéb kiegészitd szerelvények nélkiil, 40 mm vastag papir racsbetétes, 3 oldalon falcolt
ajtolappal, lakkontott vagy dekorfolias MDF ajtélap, 750x2000-1250x2250 mm névleges
meéretig, egyszarnyu témor ajtélappal, Novoferm beltéri dekorfélias ajtolap, névleges
méret: 1000x2000 mm, szines/fafélias valasztott szinben
Megjegyzés: (A1 és A1’ jeld)

3 db 0,25h o s e

12 45-001-2.1.1-0234512
Beltéri ajtdlapok elhelyezése, pantokkal, PZ cilinderzéarral+3 kulccsal, rm. acél kilinccsel,
egyéb kiegészitd szerelvények nélkiil, 40 mm vastag papir racsbetétes, 3 oldalon falcolt
ajtélappal, lakkdntétt vagy dekorfélidas MDF ajtélap, 750x2000-1250x2250 mm névleges
méretig, egyszarnyu témor ajtélappal, Novoferm beltéri dekorfélias ajtolap, névleges
méret: 900x2000 mm, szines/fafélias valasztott szinben
Megjegyzés: (A2’ jell)

3 db 025h L e e

13  45-001-2.1.1-0234513
Beltéri ajtélapok elhelyezése, pantokkal, PZ cilinderzarral+3 kulccsal, rm. acél kilinccsel,
egyéb kiegészit6 szerelvények nélkiil, 40 mm vastag papir racsbetétes, 3 oldalon falcolt
ajtélappal, lakkéntott vagy dekorfélias MDF ajtdlap, 750x2000-1250x2250 mm névleges
méretig, egyszarnyu témor ajtdlappal, Novoferm beltéri dekorfélias ajtdlap, névlieges
meéret: 750x2000 mm, szines/fafélids valasztott szinben
Megjegyzés: (A3 jelli)

4 db 0,25h s s e e e
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Bels§ véalaszfalak, ajtok, fellletképzések / 45. Lakatosszerkezetek elhelyezése 50/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

14  45-001-31.1.1.1.1-0934481

Tlzgatl6 ajtéelem beépitése, sarok-, gipszkarton-, falazés-, blokktokkal, témit6profillal,
tlizgatlé kilincsgarnitaraval, 6nzarédo kivitelben, biztonsagi csapokkal, porszort
alapozéssal, (RAL9002) egyszarnyu kivitelben, 750x2000-1250x2500 mm névleges
méretig, 30 perces tlizgatlasi értékkel (T30), Split EI60 A2 raktari tlizgatld ajtdelem
acéltokkal, fekete kilinccsel, névleges méret: 800 x 2000 mm, alapozott

Megjegyzés: (T1 jeld)

1 db 1,02h

15  45-001-31.90.2-0390280 (ON)

Tlzgatl6 ajtéelem beépitése, ajtod kiegészitdk, tlizgatlé tomités elhelyezése,
DUNAMENTI PS-25 tlizvédelmi szalag

560 m 0,11th ...

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Bels§ valaszfalak, ajtok, fellletképzések / 46. Uvegezés 51/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 46-041-1.1.1.1.1-0113001
Beltéri lvegfal és Uvegajtd szerkezetek, vonalmenti és sarokfogasponti rogzitéssel,
beltéri Gvegfal szerelése, négyzetes alaku, 2,4 m? tablaméretig, 5+5 mm viztiszta
kétrétegl VSG biztonsagi liveg, élcsiszolt, lyukfart, kivagasos kivitelben (livegfalak
szerelvényei kilon tételben)
Megjegyzés: (ajanlott: www.uvegesmunka.hu)

540 m2 1,20h Ll e e e

2 46-041-1.1.1.1.1-0215555
Beltéri Uvegfal és Uvegajtd szerkezetek, vonalmenti és sarokfogasponti rogzitéssel,
beltéri Gvegfal szerelése, négyzetes alaku, 2,4 m? tablaméretig, 2700x2000 mm
befoglalé méretd, (iivegezés kuldn tételben), ColCom Maxima lGvegportél szerelvények,
eloxalt kivitelben, SL35 livegezésinnel, szarnyanként 100E 10 hidraulikus als6
sarokforgasponttal és 100E 20 felsé forgasponttal, szarnyanként Colcom Minusco 5011
fogantyaval, csak szerelvények és beépités szereléssel komplett
Megjegyzés: (U1 jel(i) (ajanlott: www.uvegkate.hu)

1 garn.  500h o e e e e

Munkanem 6sszesen(HUF) e e
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Bels6 valaszfalak, ajtok, fellletképzések / 47. Fellletképzés 52/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij
1 47-000-1.21.7.1.1-0415512 (ON)
Bels6 festéseknél feliilet el6készitése, részmunkak; glettelés, gipszes glettel, vakolt
fellileten, tagolatlan fellleten, Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es
vastagsagban, Cikkszam: 951720
Megjegyzés: (Falfeliiletek és mennyezet egylitt, vakolat és gipszkarton egyarant)
787,20 m2 07
2  47-011-15.1.1.1-0151171 (ON)
Diszperziés festés mlanyag bazisu vizes-diszperzidés fehér vagy gyarilag szinezett
festékkel, Uj vagy régi lekapart, el6készitett alapfellileten, vakolaton, két rétegben,
tagolatlan sima fellleten, Héra diszperziés belsé falfesték, fehér, EAN: 5995061999118
Megjegyzés: (Vakolt és gipszkarton falfeliiletek és gipszkarton mennyezet egyitt)
384,60 m2 02522 T o
3 47-012-4.1-0112811 (ON)
Uvegszdvet bevonatrendszer készitése el6készitett (lekapart, lemosott, glettelt) feliiletre,
UvegszOvet tapétaval, két réteg fed6festéssel, Ures helyiségben, Tassoglas livegszovet
tapéta, Tipus: G 134 150 g/m2
201,30 m2 0,48 h s s et st vveee
4 47-000-2.9 (ON)

Tapétazas el6készit6 és részmunkai; illeszkedési hézag vagy repedés takarasa utolag,
UvegszOvet csik beépitéssel, mianyag kétésli masszaval simitva, 5 cm szélességig

60 m 0.27h L s e e e

Munkanem 6sszesen(HUF) e e
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Bels6 véalaszfalak, ajtok, fellletképzések / 48. Szigetelés

53/67 oldal
Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 48-007-41.2.3-0113378 (ON)

Fo6dém; Padlé peremszigetelés elhelyezése Usztatott aljzatbeton esetén, extrudalt
polietilén szigetel§ szalaggal, AUSTROTHERM AT-PE sav 5/100 mm

105 m 0,32 h

Munkanem 6sszesen (HUF)

Késziilt a TERC-ETALON Online Epitgipari Koltségvetés-készits és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu
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Padlérétegek, burkolatok / 23. Sikalapozas 54/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 23-003-11.1-0222210 (ON)
Szerel6beton készitése, .....minGségl betonbdl 8 cm vastagséagig, C16/20 - XOv(H)
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. DImax = 16 mm, m = 6,6 finomsagi
modulussal

2 m3 3,70h o

2 31-001-2-0452004 (ON)
Hegesztett betonacél hald szerelése tartoszerkezetbe, FERALPI Sp8K1515 épitési

sikhald; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztassal & 8,00 / 8,00 BHB55.50
Megjegyzés: (Vasalt aljzatbeton - acél: 5,37 kg/m2)

0,30 t 1418h o

3 31-001-3.1.1-0120503 (ON)
Tavtartok elhelyezése vasbeton szerkezetben, miianyagbdl, vasbeton lemezben

hegesztett halé vagy halés vasalas ald, Miianyag tavtarté6 U-bak 25 mm-es
Megjegyzés: (Vasalt aljzatbeton tavtartoi)

57,50 m2 0,12h et s e e

4 31-030-11.1.1.2-0112410 (ON)

Beton aljzat készitése helyszinen kevert betonbdél, kézi tovabbitassal és bedolgozassal,
mereyv aljzatra, tartészerkezetre léccel lehtzva, kavicsbetonbél, C 8/10 - C 16/20 kissé
képlékeny konzisztenciaju betonbdl, 6 cm vastagsag felett, C12/15 - XN(H) kissé
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,8 finomsagi
modulussal

Megjegyzés: (Vasalt aljzatbeton)

3,40 m3 465h Lo

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Padlérétegek, burkolatok / 31. Helyszini beton és vasbeton munkak 55/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij
1 31-030-11.3.1.1.1-0121110 (ON)

Beton aljzat készitése helyszinen kevert betonbdl, kézi tovabbitassal és bedolgozassal,

merev aljzatra, kavicsbetonbdl, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciaju

betonbdl, a fellilet fasimitdval eldolgozva, 6 cm vastagsagig, C16/20 - XOb(H) kissé

képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Ddmax = 16 mm, m = 6,4 finomsagi

modulussal

2,30 m3 6,55h h s e e v

2  31-090-2.5-0130710 (ON)

Betonaljzatok és betonanyagu burkolatok foltszer( felvésése, javitasa, aljzatbeton
javitasa kavicsbetonbdl 6 cm vastagsagban, vassimitéval simitva, C20/25 - X0b(H) kissé
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,1 finomsagi
modulussal

7 m2 0,96 h

Munkanem osszesen (HUF)
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Padlorétegek, burkolatok / 42. Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése 56/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 42-011-1.1.1.1-0215098 (ON)
Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozdszerkezetének fellletel6készitése beltérben, tégla,
beton és vakolt alapfeliileten, felliletel6készitd alapozé és tapadohid felhordasa egy
rétegben, Baumit Grund, nedvszivé alapfeliilet alapozasara, Cikkszam: 960163

287,60 m2 0,14h o s e e

2  42-011-1.1.2.1-0215098 (ON)
Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozészerkezetének fellletel6készitése beltérben,
gipszkarton alapfeliileten fellletel6készit6 alapoz6 és tapadohid felhordasa egy
rétegben, Baumit Grund, nedvszivé alapfeliilet alapozaséra, Cikkszam: 960163

9,30 m2 0,14h . e e

3  42-011-2.1.1.4.1-0212053 (ON)
Padl6burkolat hordozdszerkezetének feliiletel6készitése beltérben, beton alapfeliileten
Onteruld feluletkiegyenlités készitése 5 mm éatlagos rétegvastagsagban, LB-Knauf
NIVOSP 0-20/Onteriil6 padidkiegyenlits 0-20 mm, Csz.: K00618321

255,60 m2 0,18h Lh e e v

4 42-012-1.1.1.1.1.3-0212011
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelileten, mazas
keramiaval, kétésben vagy haldésan, 3-5 mm vtg. ragasztdba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 20x30 cm lapmérettel, LB-Knauf FLEX/Flex ragaszt, EN 12004
szerinti C2TE mindsitéssel, kiil- és beltérbe, fagyallo, padléfiitéshez is, Cikkszam:
K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugazé, EN 13888 szerinti CG2 mindsitéssel, fehér,
Cikkszam: KO0630***
Megjegyzés: (Csempe alap kategdria - lapburkolat dra: 1.350,-Ft/m2)

213,40 m2 1,600 e e e

5 42-012-1.1.1.1.1.3-0212111
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfellleten, mazas
keramiaval, kdtésben vagy hélésan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 20x30 cm lapmérettel, LB-Knauf FLEX/Flex ragaszt6, EN 12004
szerinti C2TE mindsitéssel, kil- és beltérbe, fagyallo, padléfiitéshez is, Cikkszam:
K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugazd, EN 13888 szerinti CG2 mindsitéssel, fehér,
Cikkszam: KO0630***
Megjegyzés: (Csempe extra kategodria - lapburkolat dra: 1.800,-Ft/m2)

74,10 m2 1,60h o s e e

6 42-012-1.1.2.1.1.3-0212011
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése beltérben, gipszkarton alapfelileten, mazas
keramiaval, kétésben vagy hélésan, 3-5 mm vtg. ragasztéba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 20x30 cm lapmérettel, LB-Knauf FLEX/Flex ragaszt6, EN 12004
szerinti C2TE mindsitéssel, kiil- és beltérbe, fagyalld, padléfiitéshez is, Cikkszam:
K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugazé, EN 13888 szerinti CG2 mindsitéssel, fehér,
Cikkszam: K00630***
Megjegyzés: (Csempe alap kategdria - lap dra: 1.350,-Ft/m2)

9,30 m2 1,60h L s e e e

7 42-022-1.1.1.2.1.1-0212004
Padléburkolat készitése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfeliileten, gres, képorcelan
lappal, kdtésban vagy halésan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 30x30 cm lapmérettel, LB-Knauf FLEX/Flex ragaszt6, EN 12004
szerinti C2TE mindsitéssel, kil- és beltérbe, fagyallé, padléfiitéshez is, Cikkszam:
K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugazd, EN 13888 szerinti CG2 mindsitéssel, fehér,
Cikkszam: KO0630***
Megjegyzés: (Egyéb helyiségek - lapburkolat dra: 1,750,- Ft/m2)

69 m2 1,50h Ll s e

Késziilt a TERC-ETALON Online EpitSipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu
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Padlorétegek, burkolatok / 42. Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése 57/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

8 42-022-1.1.1.2.2.2-0212004
Padléburkolat készitése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelileten, gres, k6porcelan
lappal, diagonalban, 3-5 mm vtg. ragasztdba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 30x30
cm lapmérettel, LB-Knauf FLEX/Flex ragaszt6, EN 12004 szerinti C2TE mind@sitéssel,
kll- és beltérbe, fagyall6, padlofiitéshez is, Cikkszam: K00617021 LB-Knauf Colorin flex
fugazé, EN 13888 szerinti CG2 mindsitéssel, fehér, Cikkszam: KO0630***
Megjegyzés: (Etterem és kizos kozlekeddk teriiletén - lap dra: 1.750,- FtYm2)

152,60 m2 1,36 h L s

9 42-022-2.1.2.1.2-0212004
Labazatburkolat készitése beltérben, gres, képorcelan lappal, egyenes, egysoros
kivitelben, 3-5 mm vtg. ragasztéba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x60 cm vagott
lapmérettel, LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragaszt6, EN 12004 szerinti C2TE
mindsitéssel, flexibilis, megcstszasmentes, padléfiitéshez is, Cikkszam: K00615301 LB-
Knauf Colorin flex fugazé, EN 13888 szerinti CG2 mindsitéssel, fehér, Cikkszam:
K00630***
Megjegyzés: (Minden helyiségben - lap ara: 1.750,- Ft/m2)

89,30 m 024h Lo e e,

10 42-042-22.1-0312342
Linéleum burkolat fektetése szabvanyos, kiegyenlitett aljzatra, lemezbél (ragaszté anyag
kiilén tételben kiirva), FORBO Marmoleum (3885 Spring buds) természetes lindleum
burkolat, LPX védelemmel, 3,2 mm vtg., 3,2 mm kopt. rtg., 200 cm széles tekercsben (A
labazat anyagmennyisége is itt szerepel.)

38,20 m2 0,58h e e

11 42-042-22.9-0311078 (ON)
Lindleum burkolat fektetése szabvanyos, kiegyenlitett aljzatra, ajanlott ragaszt6 lin6leum
burkolat fektetéséhez (a ragasztas ideje a burkolasi tételeknél szerepel), MUREXIN DK
74 Lin6leum- és sz6nyegragaszt6

38,20 m2 0,00h o s e

12 42-042-31.3.1
Labazat kialakitasa, padloburkolattal azonos lindleum burkolatbél, FORBO Marmoleum
(3885 Spring buds vagy 3858 Barbados) felhajtdssal, 100 mm magas, PVC-hohlkehl
profilba (szeg6léc) bujtatva, rogzitéssel
Megjegyzés: (Szallashely teriletén)

41,40 m 0,40h o s

Munkanem 6sszesen(HUF) .
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Padlorétegek, burkolatok / 48. Szigetelés 58/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 48-002-1.1.1.1.1-0413081 (ON)

Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatanak kell§sitése, egy
rétegben, vizszintes fellleten, oldészeres hideg bitumenmazzal (széraz fellleten),
EUROSZIG VIABIT Primer 20 1 (0,2-0,35 I/m?) bitumenes alapoz6

57 m2 0,06h ...

2 48-002-1.3.1.1-0413352 (ON)

Talajnedvesség elleni szigetelés; Padloszigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm
vastag oxidalt bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy savokban olvasztasos
ragasztassal, atlapolasoknadl teljes fellletli hegesztéssel fektetve, EUROSZIG GRUND
GV 4 mm (4,5 kg) homok (oxidalt, Gvegfatyol, 0 °C, 80 °C, 2-2 %, 400/300 N/5 cm)

57 m2 02th L.

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Almennyezet és hészigetelése / 39. Szarazépités 59/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij
1 39-003-1.1.1.2.1-0210211 (ON)

Szerelt gipszkarton almennyezet fém vazszerkezetre (duplasoros), valaszthat6é

flggesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minéségben), nem latszé

bordazattal, 50 cm bordatavolsaggal (CD50/27), 10 m2 6sszefliggd feluletig, 1 rtg.

impregnalt 12,5 mm vtg. gipszkarton boritassal, KNAUF HA 13 impregnalt épit6lemez,

12,5 mm HRAK 1250/2000, figgeszt6 huzallal, Cikkszam: 36307120

131,60 m2 1,37 h s s e e e

2 39-003-1.1.2.2.1-0210211 (ON)

Szerelt gipszkarton almennyezet fém vazszerkezetre (duplasoros), valaszthaté
flggesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 mindségben), nem latsz6
bordazattal, 50 cm bordatavolsaggal (CD50/27), 10 m2 &sszefligg6 felllet felett, 1 rig.
impregnalt 12,5 mm vtg. gipszkarton boritassal, KNAUF HA 13 impregnalt épit6lemez,
12,5 mm HRAK 1250/2000, fiiggeszt6 huzallal, Cikkszam: 36307120

198,80 m2 1,16 h ...

Munkanem o6sszesen (HUF)
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Almennyezet és hészigetelése / 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése 60/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij
1  44-006-4.1

Egyéb asztalosipari termékek elhelyezése, eléregyartott padlaslépcsé elhelyezése acél-
vagy fagerendas fédémbe, el6re kihagyott nyilasba, 1 m2 felilet alatt, FAKRO LWF 305
tipusu, 3 részes lehajthato6 t(izallé padlaslépcsd, mennyezeti takaroléccel, FAKRO LXW
padlasoldali kiegészitd ajtoval és kilinccsel, 70x130 cm beépitési méretben,
rendszerelemekkel, csavarozott rogzitéssel, szereléssel komplett (A04 jell)

1 db 1,15h

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Almennyezet és hészigetelése / 48. Szigetelés

61/67 oldal
Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 48-007-41.3.1.1-9155324

F6dém; Mennyezet hészigetelése, utdlag elhelyezve, vizszintes fellileten, gipszkarton
almennyezet tartdszerkezete kdzé, szalas szigetel§ anyaggal (liveggyapot,
kézetgyapot), KNAUF INSULATION TP 112 (EKOBOARD) tébbfunkciés kasirozatlan
hé- és hangszigetel6 liveggyapot tabla, 2 rétegben, 1250x600 mm, 2x 100 mm vtg.

330,40 m2 0,55 h

Munkanem 6sszesen (HUF)
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F(ités, kazan / 21. Irtas, fold- és sziklamunka 62/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 21-003-8.1.1.1.2 (ON)
Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknak, munkagddrok, pincetdmbok kiemelése, 1 m padka
hagyassal, kétoldalra kiemelve, depénidba vagy szallitbeszkbzre rakva, szaraz,
féldnedves talajban, 10,00 m? alapteriletig, 1,50 m mélységig, lll. fejtési talajosztalyban

1 m3 1,91h s e e rteaeee
2 21-003-11.1.1 (ON)
Féldvisszatdltés munkagddorbe vagy munkaarokba, tdmérités nélkil, réteges

elteritéssel, I-1V. osztalyu talajban, kézi er6vel, az anyag sulypontja karolason belll, a
vezeték (mitargy) felett és mellett 50 cm vastagséagig

0,30 m3 0,90h Lo s e

Munkanem 6sszesen(HUF) e e
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F(tés, kazan / 23. Sikalapozas

63/67 oldal
Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 23-003-3-0232210 (ON)

Vasbeton sav-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készitése helyszinen kevert .....min8ségu
betonbél, C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. DImax = 16
mm, m = 6,6 finomsagi modulussal

0,70 m3 3,31 h

Munkanem 6sszesen (HUF)
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F(ités, kazan / 36. Vakolas és rabicolas 64/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 36-002-4-0418602 (ON)
Vékonyvakolat alapozék felhordasa, kézi er6vel, REVCO Primer vakolatalapoz6

3,60 m2 0,12h  h s e e e

2 36-005-21.2.2.2-0424011 (ON)
Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordasa alapozott, el6készitett fellletre, vodrds
kiszerelésli anyagbdl, vizes bazisi, mlgyanta kdt6anyagu vékonyvakolat készitése, egy
rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, Thermo-Dam vékonyvakolat 1,5 mm (akryl)
fehér, Cikkszadm: TDVV15-A-F

3,60 m2 0,45h o s e e

Munkanem 6sszesen(HUF) e e
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Fltés, kazan / 37. Egéstermék-elvezetd berendezések 65/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 37-002-31.1.1.1.2.2.6-0941556 (ON)

Beton és keramia képenyelemes kéményrendszer samott béléscsével, kompletten,
teljes-h@szigetelésl kémények, egy kirtével, 140-200 mm bels6 atmérdvel,
szell6zékurtével 7,67 m kémeényhosszig 6,67 m magas, LEIER LSK 20S kémény, egy
kirtd, szell6zékurtvel, 1 tisztitdajtd, 90°-os csatlakozo, vakolt fej, 6,67 m magas

1 db 981h ...

Munkanem 6sszesen (HUF)
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F(tés, kazan / 39. Szarazépités

66/67 oldal
Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 39-031-1.1.1-0218017

Usztatott padlok készitése kiegyenlitett aljzatra, nagytablas szaraz elemekbdl,
csavarozott régzitéssel fatartokhoz, 15 mm lapburkolat esetén, Rigips Rigidur H 15
1500x2000 mm gipszrostlap, 1x 15 mm vtg.

Megjegyzés: (Kazanhaz feletti szerel6jarda)

9,60 m2 0,74 h

Munkanem o6sszesen (HUF)
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F(tés, kazan / 48. Szigetelés 67/67 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Gépkdltseg Munkadij Anyag Munkadij

1 48-002-1.1.1.1.1-0413081 (ON)
Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatanak kell§sitése, egy
rétegben, vizszintes fellleten, oldészeres hideg bitumenmazzal (széraz fellleten),
EUROSZIG VIABIT Primer 20 1 (0,2-0,35 I/m?) bitumenes alapoz6

0,50 m2 0,06h ...

2 48-002-1.3.1.1-0413352 (ON)

Talajnedvesség elleni szigetelés; Padloszigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm
vastag oxidalt bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy savokban olvasztasos
ragasztassal, atlapolasoknadl teljes fellletli hegesztéssel fektetve, EUROSZIG GRUND
GV 4 mm (4,5 kg) homok (oxidalt, Gvegfatyol, 0 °C, 80 °C, 2-2 %, 400/300 N/5 cm)

0,50 m2 02th L.

Munkanem 6sszesen (HUF)
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