Megjegyzés:

1.3 Homlokzati anyagok kimutatasa
a2021. Tahitotfalu, Véci révi ut (hrsz: 0151) alatti ingatlanon,
meglévo Ifjusagi tabor féépiilet korszerisitésének miiszaki kiviteli tervéhez

Az alkalmazott anyagok beépitési lehetdségeit, méretét, helyét, alkalmazasat a helyi adottsagok
ismeretében ellendrizni kell és sziikség esetén — épittetdi /tervezO6i jovahagyas mellett — a
kovetelményértékeket teljesitd, legalabb azonos minéségii anyagra lehet cserélni.

E rétegrendi kimutatas az alabbi tervlapokkal egyiitt hasznalando:
'E-03 Tervezett allapot terve',
'E-04 Nyilaszardok konszignacidja',
'E-05 Terasz terve',
'E-06 Elétetok terve'

Homlokzati anyagok és szinek (a homlokzati rajzokon jel6lt azonositok szerint)
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Revco Mini Granit ldbazati diszité vakolat (mligyanta koétdéanyagu) Reveo Primer alapozora
felhordva (oldészermentes, feldolgozasra kész, miigyanta kotdéanyagi alapozo), mely az alapfeliilet
egyenletes nedvszivasat és a megfeleld tapadast biztositja. RAL 7024 grafit

Thermo-Dam felhasznaldsra kész miigyanta kotGanyagi homlokzati vékonyvakolat, 1,5 mm
dorzsolt feliilettel, Reveo Primer vakolatalapozoéval RAL 9010 tortfehér

Fa nyilaszarék alloévgyiriis borovi feny6 ablakok és ajtok, 4 rtg. Milesi XHT .+XGC 43/M lazar
feliiletkezeléssel, 2 rtg. hoszigeteld tivegezéssel, kiilsd-bels6 oldali konyoklovel
RAL 8003 gesztenye

Kiiltéri acél nyilaszarék és zsalus szellozok, hegesztett és diibeles rogzitéssel, POLI-FARBE
Cellkolor korr6zogatlo alap- és 2x feddmazolas feliiletkezeléssel RAL 7035 eziistsziirke

METAL-SHEET Hodfarka cserepeslemez fedés, bels6 oldali antikondenziciés bevonattal,
horganyzott acéllemez, poliészter bevonattal, hoéfogoésorrall, azonos szinli gerincelemmel és
szegélyekkel komplett kivitelben RAL 8004 gesztenye

Gyalult fa feliiletek (fa szerkezet és deszkaburkolat) latszo feliilet kezelt fenyd fiirészarubol,
szegezett kapcsolatokkal, Sadolin BASE olddszeres favéddé (gomba- és rovarmentesitd) alapozdval,
¢és Sadolin Superdec vizes alapt fed6festék feliiletkezeléssel RAL 3009 teak

Horganyzott acél ereszcsatornarendszer és badogosszerkezetek, pattinthatdé kapcsolatokkal,
elékorcolt kivitelben, kiegészitd elemekkel komplett RAL 7035 eziistsziirke

Fagyallé homlokzati rusztikus (bontott) téglaburkolat, futé kotésben, cementhabarcsba rakva,
APEKER Antigraffiti hidrofobizalo oldattal kezelve, felfagyas, sokirakodas ellen tobb rétegben
RAL 3012 natur

Fagyallé fa teraszburkolat, mikrobarazdalt szibériai vorosfenyd, impregnalt kivitelben
RAL 3012 natur
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