Epitészeti miszaki leiras

2021. Tahitotfalu, Vaci révi at (hrsz.: 0151) alatgatlanon, a meglévifjisagi tabor 3 db fahaz
feldjitasanak épités-kivitelezésehez
(EPITESZETI MUNKARESZ)

Epittet:

Tahitotfalu Kozség Onkormanyzata
dr. Sajtos Sandor polgarmester
2021. Tahitotfalu, Kossuth L. u. 4.

El6zmények

A tervezési terilet Tahitotfalu Vaci rév teleplEsben, kiltertleten talalhatd. A vaci révhez vezet
szakaszan, kdzut mentén fékbeépitett telek kozvetlen kdzuti kapcsolattadigdg is rendelkezik. A
tervezési terllet arvizvédelmi gattal védett tddilesan.
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Hatoségi engedélyek

A tervezett beruhazas dizetes épitési hatdsagi engedély nélkil végeahet

A miszaki kiviteli terv a 312/2012. (X1.08.) Kormanydmiet 1. sz. melléklete szerint rstilben
elézetes hatdsagi engedélyhez nem kotott épitési eeysdkgeket tartalmaz. A tervezett feldjitas az
épitmény kozegészségugytizvédelmi jelleméit nem valtoztatja meg, ezértéebtes szakhatdsagi
allasfoglalas beszerzése sem sziikséges.



Az épités kivitelezés egyéb feltételei

Az épitéskivitelezés részletes szabdlyait a 19P2@0X.15.) Kormanyrendelet szabdalyozza. Az
épitéskivitelezés szabalyainak megiétel az épitéskivitelezés tobbek kozott akkor keZdimetg, ha:

«a teljes ki miiszaki kivitelezési dokumentacio rendelkezésre all,

a biztonsagi es egészségveédelmi terv rendelkeaésre

+a kivitelezés minden szerépe a tevékenységéhez szikséges névjegyzéekbenaizerep

*a kivitelezésben résztvél minden szerefie érvényes szetdéssel rendelkezik,

«a kivitelezésben minden szakagban tedehiszaki vezet és épitési tisszaki elleidr részt vesz,

ea kivitelezés sajatossagaira tekintettel a szidségtosagi bejelentések megtorténtek,

«az elektronikus épitési naplo vezetéseének nintesemikai/személyi akadalya,

-az Epitted altal igényelt okiratok (kdztartozasmentességldsbégbiztositas) rendelkezésre allnak,
«a beruhazasra az Epitietital igényelt feltételrendszeépités-szerelési biztositas van érvényben.
Az épitéskivitelezés soran letiség van a felmerult szakmai kérdéseket tdiivettivezetés keretében
tisztazni. A helyszini jelenlétet igémylterve®i miivezetést az Epitigtvagy a vele kozvetlendl
szerddésben allé, névjegyzékben szebéepliszaki ellere igényelheti irdsban, az igényeldpdntot
megebzéen legalabb 2 munkanappal. A helyszini jelenlétayvrajzi fedvénytervet igényltervedi
miivezetés — az Epittets a tervezkozotti szerddésben meghatarozott feltételek szerint — dijkétele
azonban a telefonos es email konzultacié dijmentes.

Epliletszerkezeti kialakitas:

A fahazak feltjithsakor elssdleges feladat az épuletek komfortosabb hasznatétédsitd kilé
hészigetelés felhelyezése a szerelt falakra, labmzaalamint a kil nyilaszardk cseréje. Béls
tisztitd festés és mazolas. Az épuletek U] csemdgies fedést kapnak, a medléhéjazat
megtartdsaval. A latszo fa szerkezetel6faabtékkel valo atfestése, megujitasa esztétikailpglilss
szinezés készitése. Az elektromos vezetékek, Kapcsalagitotestek cseréje, Uj érintésvédelmi
vizsgalat elvégzése, valamint a villamvédelmi reeddelilvizsgalata. (Epiletvillamossagi teréez
bevonasa sziikséges!)

A piher hazak kornyezetét is rendezni kell. A balesetugez§ardakat fel kell torni, majd 0] dilatalt
betonjardakat kell késziteni.

Fellletképzések. Az éplletek homlokzatan a betonyp lemezek felllebdmlokzatfesték van
kalonb6d szinekben. A tablak taldlkozasanal déwakarolécek eltavolitasa utan kezdheteg a
homlokzati lbszigetelés rétegeinek felhordasa.

Az éplletldbazatan egy rétegben, 6 cm vastag edttrpdlisztirolhab lemezzel, RAVATHERM XPS
300WB (STYROFOAM IB-A) 050 érdesitett felliteextrudalt polisztirolhab dszigeted lemez kerl
felhelyezésre. (javasolt a tortfehér szin)

Labazati vakolat :Revco Mini Granit labazati di§zitakolat, 1 mm-es szemcsemérettel. (javasolt
vildgosszirke szin)

Homlokzati fal - és hangszigetelése, fa szerkezeten, dlieges fellleten vékonyvakolat alatti
meéretstabil expandalt polisztirolhab lemezzel, 6 emstag Thermo-Dam EPS80 homlokzati
hészigeteb lemez felhelyezése.

Szinvakolatok felhorddsa alapozottdk@szitett felliletre, vizes bazisu, tgyanta kdbanyagu
vékonyvakolat készitése, egy rétegben, 1,5-2,5 suseemcsemeérettel, Thermo-Dam vékonyvakolat
1,5 mm (akryl) fehér, Cikkszam: TDVV15-A-F

A homlokzati faszerkezetek, eresz- es oromszegglgskmdeszkazatok 2x alap- és dethzolast
kapnak valasztott szinben. (javasolt a kbzpontietsl megegyeaz szin)

A homlokzati oromfalakon a padlastér kiséetbtésére 1-1 db fa zsalus s&all késziil, bel§ oldali
rovarhaléval

A belss terek fellletképzése egyszeri glettelés és kétdimmperzids festés.



Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Klls6 vakolat: Thermo-Dam (akryl) migyanta kotanyagu, 1 mm szemnagysagl homlokzati
vékonyvakolat

Kellssités:Revco Primermiigyanta kdsanyagu univerzalis vakolatalapoz6

Fa kezedszer: Sadolin Basefavéds alapoz6 +Sadolin Superdec (zold)vizes alapu fedfesték
fellletkezebszer

Labazat:Revco Mini Granit miigyanta alapu, szines asvanyi szemc$€kho diszity és labazati
vakolat

Labazati alapozdRevco Primer migyanta kddanyagu univerzélis vakolatalapozé
FellletképzésekHeéra diszperzids, riianyagbazisu beltéri festék (fehér)

Homlokzati nyilaszarok. Az éplleten a meglévéllapotban fa pallétokos és zsalugateres ablakok e
ajtok vannak. Az allapotuk miatt a nyilaszarok égeisziikséges. A meglgv helyére barna szin
hészigetelt, fokozott Iégzarasu, otkamras profildyszgrnyd, buké-nyild fanyag ablak ker(l
elhelyezésre (Uw<1,15 W/m2K). A megtéwvzsalugaterek visszakertlnek a helytkre. Az (j
hészigetelés miatt, a zsalugaternek Uj, fa kiémedretet kell készittetni és arra a felljitott stibet
zsalukat visszahelyezni. A kieniekeret bel§ sikjara fix szunyoghalot kell tenni az ablakokndl.
bejarati Uvegajtonal magneses szunyoghalo felhésgemvasolt.

Belss ajtok. Az ajtok szikség esetén javitandok, feltjitandokkétszeri fehér szin mazolassal
feluletkezeltek.

Fedélszerkezetek, tdifedés.Az épuletek nyeregtés kialakitdsuak, fa fedélszerkezettel, hullampala
héjazattal. A beruhdzas sordn a megldets héjazata, fedélszerkezete es szelemensora teljes
egészében megmarad. A medldwllampalafedésre a szelemensor figyelembevételgvezarusor
rogzitése készul fedyfirészarubol, melyre hodfarki cserepeslemez tablafieniés kerul, bets
oldali Antikondenzacios bevonattal. A héjazat Kidtlisa a gerinc menten, a perem-, eresz- es
falszegélyek a cserepeslemez rendszerelédinedsziilnek, a héjazassal azonos, valasztott szibe
tetsfellletre a rendszerelemekihdfogosor készil

A beépitend faanyagokat at kell vizsgalni, le kell tisztitas rovar- es langmentesiel kell kezelni.
A szerkezeti kapcsolatokat acskotésekkel es rozsdis acél kapcsoldéelemekkel, szeglemezekkel
kell kialakitani.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

HéjalasSMETAL-SHEET Hodfarku cserepeslemezfedés, ndanyag bevonati horganyzott
acéllemez, komplett

AlatétszerkezeEenyo flirészaru kezelt feny fiirészarubol, szegezett, csavarozott kapcsolatokkal
Fa kezebszerTETOL FB beltéri égéskéslelt&t gomba- es rovarkarositas elleni faanyagsedr
Acélszerkezet (1PN 140acéltartd, melegen hengerelt 6vrud

Acélszerkezet (2)indab Construline CI 100/0,7 horganyzott acél told6 elem

Szelemertindab Construline Z 100/1,5horganyzott acél szelemen

Acél alapoz&OLI-FARBE Cellkolor univerzalis korrdziégéatloé alapozéval, szenrgizsmentes,
széraz fellletre.

Eresz deszkaburkolatolSadolin Basefaved) alapozé +Sadolin Superdec (t6lgy)vizes alapu
fedofestek feluletkezélszerrel lesznek atfestve.

Badogosszerkezetek.

Az épllet badogszerkezetei, csapadékviz ereszosatdefolydcsdvek 0,55 mm horganyzott
acéllemezbl készilnek.

Az Uzemeltetés soran javasolt évente élemi a fugdh-ereszcsatornak allapotat, eliGmését, s
szlkség eseten atmosatni, tisztitani azokat.



Hészigetelések.

A beruhazas nem energetikai céld tAmogatassalutahdsg, ezért az éplleti$rigetelését nem az
energetikai éirdsokhoz igazitottuk.

A homlokzati falfelletek 60 mm EPS, a labazatoli@ XPS lészigetelést kapnak.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Hészigetelés (falakra)Thermo-Dam EPS 80kdzvetlenil vakolhaté expandalt polisztirolhab leme
hészigetelés

Hoszigetelés (labazatraRavatherm XPS 300 WBOk6zvetlenil vakolhaté extrudalt polisztirolhab
lemez lbszigetelés

Epitési termékek teljesitménymutat6i. Az épitéskivitelezés soran az egyes szerkezetdkig e
teljesitménymutatok jegyzéket a jogszabalyoknakfetelgen adjuk meg. A iiszaki kiviteli tervben
meghatarozott épitési termékek cseréje az Epiéista tervey elszetes tajékoztatasa, jovahagyasa
esetén akkor lehetséges, ha az elvaitzaki jellem#k a csere soran legalabb azonos szinten
megvaldsulnak az Uj termék esetében is.

Takaritas. A beruhazassal érintett terliletet az épités vé@dar& takaritva, tisztan kell atadni. Az
épitési telket a felhalmozott tormelékékiszerves es szervetlen hulladékoktol meg kedtitemi.

Organizaci6. Az épitési organizaciot ugy kell kialakitani, hogy épitési telken belll legyen
megoldva az anyagok tarolasa, le- és felrakodageldgkell arra, hogy az épités soran a kornyezetre
artalmas, karos anyag ne keruljon a Ié\eg illetve a talajba. Az épitési munkéak soran fmktan
ugyelni kell arra, hogy a porral es zajjal jaroékenységek a lehietegkevesebb kellemetlenséggel
jarjon-

Az épités idején gondoskodni kell az épitéshez sigs (ideiglenes) kdzivekrsl, és legalabb egy
telefonvonalrdl, valamint a biztonsagi és egészsdghmi tervben éirt minimalis feltételek
teliesuléséil. Az ideiglenes viz- és elektromos aram vételietébég kiépitését az Epitted
gondoskodik, kdltségét a munkateriilet atadaséattkéxmea mért fogyasztas alapjan az épgituiseli.

Az épitési terlletet le kell hatarolni Ugy, hogyadtletéktelenek ne juthassanak be. A meglésrités

e célbol felhasznalhato, felhasznalando. Az épitiislezéstl kozterllettl jol 1athatd informacios
tablat kell elhelyezni.

Epitéskivitelezés Az épitéskivitelezést jogés épitési engedély nélkill, ddiszaki terv birtokaban és
felelos miszaki vezet, tovabba riiszaki elledr iranyitasa és felligyelete alatt lehet folytatni.

Az épités sordn minden éekgyartott épuletszerkezet méretet, a beépités andaggrendelés és
beépités ékt a helyszin ismeretében eligizni kell, sziikség esetén Epitieés tervesi jovahagyas
mellett korrigalni kell.

Az épités soran az épitési terlletet a nap 24 @aajgrizni kell, foleg az épitési eszkdzok, anyagok
tekintetében. Az épités alatt elektronikus épitégilot kell vezetni. A riiszaki terv egy papiralapa
példanyat a rivezeti irodaban kell tartani és épitésfeliigyeleti efleéskor a hatdsag rendelkezésére
kell bocsatani.

2018. augusztus 22.

Szatmariné Mihucz lldik6
épitész



