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Alapkovetelmények

E biztonsagi ¢és egészségvédelmi terv a miiszaki kiviteli tervdokumentécio kotelezd tartalmi eleme,
amely az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol szold 4/2002. (11.20.) SZCSM-EiM egyiittes rendeletben meghatarozottak szerint,
munkavédelmi koordinator igénybe vételével, annak itmutatasai szerint lett 6sszeallitva.

Az épitéskivitelezés soran a kivitelezd munkaltato koteles koordinatort foglalkoztatni vagy megbizni, aki az
e rendeletben foglaltaknak megfelelden végzi a munkajat, indokolt javaslatait azonban a felelds miiszaki
vezetd a biztonsagért viselt felelossége keretében érvényesiti.

A kivitelez6 az épitési munkahely kialakitasat e biztonsagi és egészségvédelmi terv birtokédban kezdheti meg.
Az ¢épitési munkahely kialakitasanak megkezdése elott a rendelet 3. szdmu melléklete szerinti eldzetes
bejelentést koteles megkiildeni az épitési munkahely szerint illetékes Kormanyhivatalnak, mint
munkavédelmi hatdsagnak abban az esetben, ha:

© az épitdipari kivitelezési tevékenység idotartama eldrelathatdan meghaladja a 30 munkanapot és
egyidejiileg ott tobb, mint 20 f6 munkavallalo végez munkat, illetve
© atervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.

Az eldzetes bejelentés id6szerii adatait az épitési munkahelyen jol lathatoan kell elhelyezni.

Az épitési munkahelyen a biztonsag megvalositasa és az egészség védelme érdekében a munkaltaté a
jogszabalyban meghatarozott altalanos és személyi feltételek mellett koteles az alabbiakat megvaldsitani:

© az épitési munkahelyen rendet ¢€s tisztasagot kell tartani;

o a munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak elérhet—ségét, meg kell
hatarozni a kozlekedési utakat vagy a kdzlekedési zonakat;

o meg kell hatarozni a munkahelyek kémiai biztonsdgaval Osszefligg— szabalyokat, ideértve a
veszélyes anyagok és készitmények, a foglalkozasi eredetd rakkelt—k egészségkarosito hatasanak
megel—zésére vonatkoz6 el—irasokat is;

o gondoskodni kell a karbantartasrdl, az iizemeltetést megel—z— ellen—rzésr—1, az eszkozok és
berendezések rendszeres ellen—rzésér—1, a meghibasodasok elhdritasarol;

o az anyagok tarolasi teriileteit el kell hatarolni, el kell valasztani, biztositani kell szabalyos
tarolasukat, kiilonos tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre;

o meg kell hatarozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és
eltavolitasi szabalyait;

°o meg kell allapitani az ipari és kommunalis hulladékok, valamint az épitési tormelék tarolasanak,
elszallitasanak a szabalyait;

o rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési
idejét és modjat, az organizacidés tervet sziikség szerint modositani kell a munkak
elrehaladasahoz, illetve a koriilmények valtozasahoz igazodva;

o biztositani kell az egyiittmUkodést a munkaltatok és az 6nalld vallalkozok kozott az épitési
munkahely és a kdrnyezetében 1év— ipari tevékenységek kdlcsonhatasainak figyelembevételével.

Az épitéskivitelezés sordn a munkaltatdo kivitelezd a munkavallalokat koteles kozértheté formaban
tajékoztatni azokrol az intézkedésekr6l, amelyek az épitési munkahelyen munkat végz6 munkavallalok
egészségét és biztonsagat érintik. Ennek megtorténtét célszerli irdsban rogziteni (munkavédelmi oktatas).

Budapest, 2017. julius 14.
Almasi Krisztian sk.
okl. épitészmérnok
E 11-0282



Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitand6 minimalis egészségvédelmi és
biztonsagi kovetelmények

[ Altalanos kévetelmények

1. Stabilitas és szilardsag

Az épitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy
a) az épitési munka sajatossagainak,
b) a valtozo épitési koriilményeknek és allapotoknak,
¢) az id—jarasi kovetelményeknek,

d) a mindenkori épit—ipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak megfelel—en folyamatosan
megvaldsuljanak az egészséget nem veszélyeztet— és biztonsagos munkavégzés kdvetelményei.

Azokat az anyagokat, berendezéseket és altaldban minden olyan elemet, amelyek - barmilyen médon
mozogva vagy elmozdulva - hatranyosan befolyasolhatjak a munkavallalok biztonsagat, illetve egészségét,
megfelel— és biztonsagos modon stabilizalni kell.

Az ¢épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a feljarokat, a munkaeszkdzoket és
mas berendezéseket ugy kell méretezni, felallitani, megtamasztani, aladucolni, lehorgonyozni, kialakitani,
hogy a fellép— terhelés elviselésére, illetve atadasara alkalmasak legyenek.

Az ¢épitményeket ¢és azok részeit csak megszilarduldsuk, a sziikséges kotések kialakuldsa és mindezek
vizsgalata utan szabad megterhelni, munkahely céljara vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasznalni.

Epitési munkagodrok, arkok falait - a talajallékonysagot figyelembe véve - ugy kell kitimasztani, rézslzni
vagy mas megoldassal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi szakaszaban biztosan megrizzék
allékonysagukat.

A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagddrok és arkok allékonysagat és teherbird képességét
rendszeresen ellen—rizni kell.

A nem kell—en ellenallo anyagbol kialakitott feliilet megkozelitése csak akkor megengedett, ha megfelel—
felszerelések vagy eszkozok lehet—vé teszik a munka biztonsagos elvégzését.

2. Energiaeloszt6 berendezések

A szerelvényeket gy kell tervezni, elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tlz- vagy
robbanasveszélyt. A munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartdzkodokat megfelel—en védeni kell
a kozvetett vagy kozvetlen érintésb—1 ered— villamos aramiitéssel szemben.

A berendezések ¢és véd—késziilékek tervezésénél, elkészitésénél és megvalasztasanal figyelembe kell venni az
elosztasra keriil— energia tipusat és teljesitményét, a kiils— koriilményeket és a szerelvények kezelését végz—k
szakmai ismeretét, illetve a megkdzelités szlikségességét.

3. Menekiilési utak és vészkijaratok

A menekiilési utakat és vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehet— legrovidebb tton a szabadba
vagy mas biztonsagos teriiletre kell vezetnilik. Veszély esetére a munkat végz—knek lehet—séget kell
biztositani valamennyi munkahely lehet— leggyorsabb ¢és legbiztonsagosabb elhagyasara.

A menekiilési utak és vészkijaratok szamat, méretét, elosztasat, illetve kialakitasukat az épitési munkahelyek
és a helyiségek méretét—1, jellegét—1, a hasznalat modjatol fiigg—en, az ott tartdozkodd munkavallalok
legnagyobb [étszamabol kiindulva kell a kiilon jogszabalyokban meghatarozottak szerint megtervezni és
kialakitani.

A vészkijarati Gtvonalakat és kijaratokat a vonatkozd jogszabalyban meghatarozott modon kell jelzésekkel
ellatni, a jelzéseket elhelyezni és rogziteni. A menekiilési utaknal és vészkijaratoknal, valamint az ezekhez



hozzaférést biztositod kozlekedési utakon és ajtoknal nem helyezhet—k el targyak, hogy az utakat mindenkor,
akadalyoztatas nélkiil hasznalni lehessen.

Azokat a menekiilési utakat és vészkijaratokat, ahol azok biztonsagos igénybevételéhez vilagitas sziikséges,
a vilagitas megszinése esetére mikod—, megfelel— er—sségd sziikségvilagitassal kell ellatni.

4. Tz jelzése és lekiizdése

Az épitési munkahely jellegét—1, a helyiségek méretét—1 és hasznalatatdl, az alkalmazott berendezésekt—,
felszerelésekt—1, az ott lév— anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitol, valamint az ott tartozkodo
munkavallalok lehetséges legnagyobb 1étszamatol fiigg—en, a munkahelyeket megfelel— szam, a !z oltasara
alkalmas késziilékekkel, illetve kiilon jogszabalyok szerint tizérzékel, jelz— és riasztoberendezéssel kell
ellatni.

Gondoskodni kell a tdzolto késziilékek, a tdzérzékel—k és a riasztd rendszerek rendszeres ellen—tzésér1 és
karbantartasardl. Rendszeres id—ko6zokben azokkal megfelel— probakat kell végezni, és hasznalatukat
gyakoroltatni kell. A nem automatikus tdzoltd berendezéseknek konnyen elérhet—eknek és egyszerden
kezelhet—knek kell lenniiik. A berendezések tarolasi helyét a kiilon jogszabalyban meghatarozottak szerint
kell jelolni. E jeloléseket tartosan és az alkalmazasi hely jellegének megfelel— modon kell rogziteni.

5. Szell—ztetés

Biztositani kell a sziikséges mennyiség!! friss levegt, figyelembe véve az alkalmazott munkamodszereket és
a munkavallalokkal szembeni fizikai megterhelést.

Zart munkahelyeken biztositani kell az elegend— mennyiségd, min—ségl, egészséget nem karosito levegt,
figyelembe véve az alkalmazott munkamodszereket €s a munkavallalok fizikai megterhelését. Ahol a
munkahelyek légterét gdzok, g—z0k, aeroszolok, porok (rostok) szennyezhetik, ott a vonatkoz6 jogszabalyok
el—irésait és a nemzeti szabvanyokban rogzitetteket is figyelembe kell venni. A nemzeti szabvanyokban
meghatarozottak a megoldasok kialakitasahoz irdnymutatasként szolgalnak.

Ahol a leveg— szennyezettsége, illetve elhasznalodasa kizardlag emberi ott-tartozkodasbol ered,
munkavallalénként legalabb az alabbi friss leveg—térfogat aramot kell a helyiségbe betaplalni, vagy annak
bejutasat biztositani.

A munka jellege Legkisebb térfogat/f— m3/s Legkisebb térfogat/f— m3/h
Szellemi munka 0,008 30
Koénnyd! fizikai munka 0,008 30
K6z. nehéz fizikai munka 0,011 40
Nehéz fizikai munka 0,014 50

Mesterséges szell—ztetés esetén, a szell-ztetés modjanak, jellegének, mértékének meghatarozasakor
figyelembe kell venni a munkatérben, illetve helyiségben munkat végz—k szamat, a munkavallalok fizikai
megterhelését, a tevékenység, a technologia jellegét, a [égszennyezettség mértekét, illetve az id—egység alatt
felszabadul6 szennyez—anyag tomegét ¢s a munkatér vagy helyiség 1égtérfogatat.

A szell—zés céljara szolgald rendszerek esetén biztositani kell:
a) allando, hatékony mUksd—képességiiket;

b ) meghibasodasuk esetére, ellen-tz— rendszer utjdn a hiba jelzését, ha a meghibasodas a
munkavallald egészségére veszélyes vagy artalmas lehet;

¢) rendszeres tisztantartasukat, a lerakodott szennyez—dések késedelem nélkiili eltavolitasat;
d) mYkadésiik soran a szennyez— anyag felkavarodasanak elkeriilését;

e)az egészségre karos 1égmozgas kialakulasanak megel—zését, és ennek érdekében a légsebesség
alabbi értékeinek betartasat:



ea) iilve végzett szellemi és konny! fizikai munkanal: 0,1 m/s,
eb) helyvaltoztatassal jaré konny fizikai munkéanal: 0,2 m/s.

A szellztetési rendszerek tizembe helyezése soran mérésekkel kell meggy—z—dni az elegend— mennyiség! és
min—ségd leveg— meglétér-1. Az ezt tanGsito mérési dokumentumok megrzésér-1 a munkéltatd
gondoskodik. A munkaltatd jogutod nélkiili megszdnése esetén a mérési dokumentumokat at kell adni a
munkavédelmi hatosagnak.

6. Munkavégzés veszélyes koriilmények kozott

Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvilagitas, ionizald és nem ionizal6 sugarzas, elektromagneses
tér, magas légkori nyomas) és kémiai (gazok, g—zok, porok, aeroszolok okozta légszennyezés) koroki
tényez—k el—fordulasaval jar6 munkavégzés soran biztositani kell az egészséget nem veszélyeztet—
biztonsagos munkafeltételeket.

Amennyiben a munkavallalonak olyan helyre kell belépnie, illetve munkavégzés céljabol vagy azzal
Osszefliggésben tartdzkodnia, ahol a légtér egészségre artalmas mérgez— anyagokat (gazok, g—zok, porok
aeroszolok) tartalmazhat, oxigénhidnyos, robbandsveszélyes vagy gytlékony lehet, a munkateriilet
sajatossagait figyelembe véve a belépés el—tt, vagy az ott-tartozkodas alatt kell meggy—=z—dni a megfelel—
mennyiségd, min—ségd (6sszetétell) leveg— meglétér, az egészséges és biztonsagos légallapotokrol. Egyéb
jogszabalyban el—irtakat is figyelembe véve meg kell tenni a sziikséges intézkedéseket az egészségkarosodas
¢s munkabaleset megel—zése érdekében.

A munkavallalé6 nem végezhet egyediil munkat olyan munkateriileten, ahol a leveg— 6sszetételéb—1 adodoan
barmilyen veszély fennallhat. Az ilyen koriilmények kdzotti munkavégzésnél a munkavallalot folyamatosan
kiviilr figyelemmel kell kisérni, és meg kell tenni minden sziikséges intézkedést annak biztositasara, hogy
amennyiben sziikséges, azonnali hatékony segitséget kaphasson.

7. Hmérséklet

A munkavégzés teljes id—tartalma alatt az alkalmazott munkamodszereket, a munka jellegét és az ott dolgozo
munkavallalok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara megfelel— h—mérsékletet kell
biztositani.

A klimakornyezet kedvez—tlen hatdsainak megel—zése céljabol munkaszervezési intézkedéseket kell tenni.
Oranként legalabb 5, de legfeljebb 10 perces pihen—id—t kell kozbeiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi
klima a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, valamint a hidegnek min—siil— munkahelyen.

A munkahely hidegnek min—siil, ha a h—-mérséklet a munkaid— 50%-anal hosszabb id—tartamban, szabadtéri
munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zarttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el. Ha a munkahelyi klima zarttéri
vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, a munkavallalok részére igény szerint, de
legalabb féloranként véd—italt kell biztositani.

A folyadékveszteséget altalaban 14-16 °C h—mérsékletd ivovizzel kell potolni. E célra alkalmas azonos
h—mérsékletd izesitett, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 sulyszazalékat nem haladja
meg, vagy az mesterséges édesit—szerrel izesitett.

A hidegnek min—siil- munkahelyen a munkavallal részére +50 °C h—mérséklet! teat kell kiszolgaltatni. A
tea izesitéséhez a 7.3. pontban el—irtak figyelembevételével cukrot, illetve édesit—szert kell biztositani.

A védital és a tea elfogyasztasahoz legalabb a munkavallalok 1étszdmat elér— mennyiségben, személyenként
és egyéni hasznalatra kiadott ivopoharakrol kell gondoskodni. A véd—ital, valamint a tea készitése, tarolasa,
kiszolgélasa a kdzegészségligyi kovetelmények megtartasaval torténhet.

8. Az épitési munkahelyek, helyiségek és kozlekedési utak természetes és mesterséges megvilagitasa

A munkahelyeknek, helyiségeknek és kozlekedési utaknak, amennyire az Iehetséges, természetes
megvilagitassal kell rendelkezniiik. Ejszaka megfelel~ és elégséges mesterséges megvilagitast kell
biztositani, valamint akkor is, ha a nappali természetes fény nem elegend—. Ahol sziikséges, iitéssel szemben
védett, hordozhaté fényforrasokrodl kell gondoskodni.



Az alkalmazott, mesterséges fény szinh—mérséklete nem befolyasolhatja, illetve nem valtoztathatja meg a
biztonsagi ¢és egészségvédelmi jelzések észlelhet—ségét. Az ¢épitési munkahelyeken ¢€s az épitési
munkahelyek kozlekedési utjain az alabbi kozepes megvilagitasi er—sségeket kell biztositani:

Epitési munkahely és kozlekedési it Kézepes
megvilagitasi erésség
| Magasépités 20 lux
Mélyépités 20 lux
Acél- és fémszerkezetek szerelése 30 lux
Tartdzkodd- és szocidlis helyiségek 100-200 lux
Iradahelyiségek 500 lux

Szabadban végzett egyes épitési tevékenységeknél az aldbbi kozepes megvildgitasi er—sségeket kell
biztositani:

Tevékenyseg Kézepes
megvilagitasi erfsség

Szerelési munka:

durva 200 lux
kbzepes 300 lux
finom 500 lux
Feliilet megmunkalas - fellletfestes 500 lux

A helyiségek, munkahelyek és kozlekedési utak vilagitasi szerelvényeit tigy kell elhelyezni, felszerelni, hogy
a szerelvények balesetet ne okozhassanak.

Az olyan helyiségeket, munkahelyeket ¢s kozlekedési utakat, ahol a munkavallalok a mesterséges vilagitas
kimaradasa esetén veszélynek vannak kitéve, megfelel— er—sségd sziikség-megvilagitassal kell ellatni. E
vilagitas olyan legyen, hogy a munkavallalok a kijelolt menekiilési utak hasznalatdval a munkahelyet
biztonsagosan el tudjak hagyni.

9. Ajtok és kapuk
A toldajtokat biztositoszerkezettel kell ellatni, amely megakadalyozza a sinr—1 vald lefutasukat és leesésiiket.

A felfelé nyilo ajtokat és kapukat olyan szerkezettel kell ellatni, amely a visszacsapodas ellen kitamasztast
biztosit.

A vészkijarati utvonalakban elhelyezked— ajtokat a kiilon jogszabdly szerinti jelolésekkel kell ellatni.
Biztositani kell, hogy ezek az ajtok beliilrl, kiilon segitség nélkiil nyithatéak legyenek, amikor a
munkahelyen munkavallalok, illetve a munkavégzés hatokorében 1év—mas személyek tartozkodnak.

A jarmforgalom szamara szolgalé kapuk kozvetlen kozelében megfelel— ajtot kell kialakitani a gyalog
kozleked—k részére, kivéve, ha a jarmlUforgalmat szolgald kapukon biztonsagos az athaladas. Ezeket az
ajtokat feltdn— jelzéssel kell ellatni, 4llandoan szabadon kell hagyni és biztositani kell, hogy azok ne
legyenek eltorlaszolhatdak.

A gépi m¥ksdtetésd! ajtok és kapuk mozgasa nem jelenthet veszélyt a munkavallalokra. Az ajtokat és
kapukat jol felismerhet— és kdnnyen elérhet— vészkikapcsolod berendezéssel kell ellatni. Az ajtok és kapuk
legyenek kézzel nyithatdak, ha d&ramkimaradas esetén automatikusan nem nyilnak.

10. Kozleked—utak - veszélyes teriiletek

A munkahelyekhez vezet— utakat, a jarmlforgalom szdméira megnyitott kozlekedési utakat ugy kell
kialakitani, hogy azok megfelel— teherbirdsuak, a rajtuk lebonyolddd kozlekedési és szallitdsi feladatok
szempontjabol elegend— szélességllek, lyukaktol, godrokt—1 mentesek legyenek, és feleljenck meg a kiilon
jogszabalyokban meghatarozott egyéb kovetelményeknek.

A munkavégzés helyszinének megkozelitését ugy kell megoldani - amennyiben ez csak szintkiilonbség
athidalasaval biztosithato -, hogy az a biztonsagos kozlekedés kdvetelményeit kielégitse.



A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szemétt—1, tormelékt—1 és épitési anyagmaradéktdl mentesnek
kell lenniiik.

A munkahelyeket és a kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok a lehulld targyaktol védettek
legyenek. Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkat és a
biztonsagos kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.

A kozleked—utakat - beleértve a 1épes—ket, rogzitett 1¢étrakat és a rakodokat - ugy kell méretezni, elhelyezni,
illetve kialakitani, hogy azok a rendeltetésiiknek megfelel-en konnyen, biztonsagosan hasznalhatoak
legyenek, és a kdrnyezetiikben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkiil megfelel— hozzajutast biztositsanak.

A gyalogos-, illetve az aruforgalom céljara hasznalt utakat - beleértve azokat is, amelyek fel- és lerakodasra
szolgalnak - az igénybe vev—k szamdnak ¢és a tevékenység tipusanak megfelel—en kell méretezni.

Ha a kozleked—utakon szallitoeszkdzt hasznalnak, a gyalog kozleked—k részére megfelel— biztonsagi
tavolsagot kell kialakitani, vagy véd—szerkezetet kell felszerelni.

Az utakat egyértelmlen ki kell jeldlni, azok allapotat rendszeresen kell ellen-izni, illetve azokat
megfelel—en karban kell tartani.

Megfelel— tavolsagot kell hagyni a jarmforgalomra szolgalo utak, az ajtok, a kapuk és a gyalog kozleked—k
részére szolgald atjarok, folyosok és lépcs—hazak kozott. A beépitett er—géppel rendelkez— jarmlvek és
szallitoeszkozok kozlekedési utjait ugy kell kialakitani, hogy azok az ajtoktol, kapuktol, atjaroktol,
1épcs—kilép—kt—1 legalabb 1,00 méterre vezessenek el.

Ha az épitési munkahely egyes teriileteire a belépés korlatozott, azokat el kell keriteni a belépési engedéllyel
nem rendelkez—k belépésének megakadalyozasara.

Megfelel— intézkedéseket kell tenni a veszélyes teriiletekre valdo belépésre feljogositott munkavallalok
védelmére. A veszélyes teriileteket jol lathatéan kell megjeldini.

11. Rakodok (rampak)

A rakodoknak meg kell felelniiik a rajtuk mozgatand6 teher méreteinek. A rakodokat legalabb egy kijarati
ponttal kell ellatni. A rakodokat ugy kell kialakitani, hogy megakadalyozzak a munkavallald arrol tortén—
leesését.

12. A munkavégzés helyén a mozgashoz biztositando szabad tér

A munkavégzés teriiletét olyan méretlre kell kialakitani, hogy az megfelel— mozgasi szabadsagot adjon a
munkavallaloknak munkajuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott 1év— sziikséges berendezéseket és
tartozékokat is.

A minimalisan biztositandé szabad felillet 1,5 m?, amelyb—1 a szélességi méret értéke 1,0 m. Ha
épitéstechnikai okokbdl ezt a méretet nem lehet betartani, akkor a munkavallalok részére a munkahelyiikhoz
a lehet— legkdzelebb azonos méretd mozgasteriiletet kell biztositani.

13. Els—segély

A munkaltatonak biztositania kell az els—segélynyujtasi lehet—séget, €s azt, hogy a munkavallalok koziil
kiilon el—irasok szerint kiképzett és vizsgazott, els—segélynyujtasra kijelolt személy mindig rendelkezésre
alljon.

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett
munkavallalokat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.

Ha az ¢épitési munkahely mérete vagy a tevékenység fajtaja sziikségessé teszi, egy vagy sziikség esetén tobb
els—segélynytjtd helyiséget kell kialakitani. Els—segélynytjtd helyiség létesitési kotelezettsége akkor all
fenn, ha az épitési munkahelyen egyidejlleg tobb mint 50 munkavallalét foglalkoztatnak. E helyiséget a
vonatkozé kiilon jogszabalyban meghatarozottak szerint jelolni kell. E helyiséget tigy kell kialakitani, hogy
oda hordagy - a rajta fekv— sériilttel - kdnnyen bevihet— legyen.



Az els—segélynyujto helyiségeket el kell latni megfelel— els—segélynyujté felszerelésekkel ¢és
berendezésekkel. Els—segélynyujtd felszerelésnek kell rendelkezésre allni minden olyan helyen, ahol a
munkakdrilmények ezt megkivanjak.

Az els—segélynytijto felszerelések —rzési helyeit a kiilon jogszabaly szerint kell jeldlni, és azokhoz konny
hozzaférést kell biztositani.

Jol lathato helyen és jeloléssel fel kell tiintetni a legkdzelebbi ment—szolgalat cimét és telefonszamat.

14. Tisztalkod6- és mellékhelyiségek
14.1. Oltdzk és dltdz—szekrények

A munkavallalok részére megfelel— 61t6z—t kell biztositani, ha a munkavégzéshez kiilon munkaruhat vagy
védrruhat kell viselniiik és - egészségiigyi okok miatt vagy a munkavallalok korara, nemére tekintettel - nem
varhato el t-lik, hogy mashol 6ltézzenek at. Az 6ltdz—knek konnyen megkdzelithetnek és megfelel—
méretdnek kell lenniiik, azokat ill-helyekkel kell ellatni. Az 5ltéz—nek megfelel— méretdnek kell lennie, és
azt el kell 1atni olyan berendezéssel, amely biztositja, hogy valamennyi munkavallalé a munkaruhdjat, egyéni
véd—eszkozeit megszarithassa, valamint a sajat ruhazatat és személyes targyait a munkavégzés id—tartama
alatt elzarva tarthassa.

Amennyiben a kortilmények (pl. veszélyes anyagok, nedvesség, szennyez—dés) azt megkivanjak, lehet—vé
kell tenni a munkaruhanak és az egyéni véd—eszkozoknek a munkavallald sajat ruhdjatol és ingdsagaitol
elkiilonitett helyen valdo rrzését. Az Oltoz— alapteriiletét ugy kell kialakitani, hogy az ott Oltdoz—
munkavallalok egymast ne akadalyozzak. Oltoz—szekrényenként legalabb 0,50 m? szabad alapteriiletet kell
biztositani. Az 61tozéshez széket vagy padot kell biztositani. Az 61t6z— minimalis alapteriilete 6 m?.

Az Oltéz—ket n—k és férfiak részére el kell valasztani, illetve elkiilonitett hasznalatukat biztositani kell. 10 f—
munkavallalé alatt - megfelel— szervezési intézkedések kialakitasaval és megtartasaval - n—i-férfi kozos, de
nem egy id—ben hasznalhatd 01toz—t lehet kialakitani. Ha az 0lt6z—helyiségekre nincs sziikség, minden
munkavallalé részére gondoskodni kell olyan helyr—1, ahova sajat ruhajat és személyes targyait el tudja zarni.

14.2. Zuhanyozok és mosdasi lehet—ségek

Amennyiben 10 vagy tobb munkavallalo két hétnél hosszabb ideig végez egyidejlleg munkat, akkor a
munkaltatonak mosdohelyiséget kell biztositani a résziikre. E kotelezettségnek nem kell eleget tenni akkor,
ha a munkaltatd a munka befejezése utan biztositja a munkavallalok olyan kozponti telephelyre tortén—
visszajutasat, ahol a megfelel— tisztalkodasi lehet—ségek fennallnak.

A mosdohelyiségben 5 f— munkavallalonként falimosdot, 20 munkavallalonként 1 zuhanyozot kell hideg,
illetve meleg folyo vizzel kialakitani. A mosdohelyiséget szell—ztetni, vilagitani és flteni kell. A biztositand6
h—mérséklet 21 °C.

A munkavallalok részére megfelel— szamt, alkalmas zuhanyozorol kell gondoskodni, ha a munka természete
vagy egészségi okok azt megkdvetelik.

A nk és férfiak részére kiilon zuhanyozokat vagy a zuhanyozok elkiilonitett hasznalatat kell biztositani. A
zuhanyoz6 megfelel— méretd legyen ahhoz, hogy valamennyi munkavallald szamara lehet—vé tegye a
higiéniai kovetelményeknek megfelel— tisztalkodast. A zuhanyozokat hideg és meleg folyd vizzel kell
ellatni.

Ahol a zuhanyozdkra nincs sziikség, ott megfelel— szamu (sziikség esetén meleg) folyd vizes mosddkat kell
biztositani kdzvetlenlil a munkahelyek és az 6ltoz—k mellett. Intézkedéseket kell tenni a n—k és férfiak
szamara kiillon mosdok vagy ezek kiillon hasznalatanak biztositasara, ha személyi-ingdsdgi okok azt
sziikségessé teszik. Ahol a zuhanyozok vagy mosdok elkiilonitettek az oOltoz—helyiségekt—1, kozottiik
kényelmes 6sszekottetést kell biztositani.

14.3. lllemhelyek és kézmosok

A munkahelyek, pihen—k, 6ltéz—k és zuhanyozok vagy mosdok szomszédsagaban a munkavallalok részére
elkiilonitett helyiségben, sziikséges szamban kézmosoval ellatott illemhelyet kell biztositani.



Intézkedéseket kell tenni a n—k és a férfiak részére kiilon illemhelyek vagy ezek kiilon hasznalatanak
biztositasara. Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kozvetlen kozelében legalabb egy beliilr1
zarhat¢ illemhelyet kell biztositani.

Ha a munkaltatd az épitési munkahelyen 15 f— feletti 1étszamot folyamatosan foglalkoztat, elegend— szamban
illemhelyet, vizeldét és kézmosasi lehet—séget kell biztositania. Abban a helyiségben, ahol ezeket elhelyezték
szell—ztetést, vilagitast, rendszeres takaritast, illetve az oktober 15. €s aprilis 15. kozotti id—szakban flhest
kell biztositani.

15. PihenKk, illetve tartézkodok

Ahol a munkavallalok biztonsaga vagy egészsége - kiilonosen az elvégzett tevékenység tipusa, a
munkavallalok szama, valamint a hely tavoli jellege - azt megkivanja, gondoskodni kell a munkavallalok
szamara konnyen elérhet— pihen—helyiségekr, illetve tartozkodorol.

A pihen—knek, illetve tartozkodoknak megfelel— nagysagtiaknak kell lenniiik, és azokat fel kell szerelni a
munkavallalok szamanak megfelel— konnyen tisztithaté asztallal és székkel. Amennyiben ilyen nem all
rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségr—1 (Iétesitményr—1), amelyben a munkavallalok a
munkasziinetekben tartdzkodhatnak.

A pihen, illetve tartézkodo legalabb 2,2 méter belmagassagu legyen, azt nyithaté ablakkal kell ellatni.
Minden év oktober 15-¢ és aprilis 15-¢ kdzott biztositani kell:

a) a pihen—ben, illetve tartozkodoban a +21 °C h—mérsékletet. A fltést Gigy kell kialakitani, hogy az
ott tartozkodd munkavallalok mérgezés, fulladas, t1z és robbanas veszélye ellen védve legyenek;

b) ha a pihen—, illetve tartozkodé kijarata kozvetleniil a szabadba vezet akkor a kijaraton szélfogot
kell elhelyezni. Az allandé jellegd szallasnak - kivéve, ha csak kivételes alkalmakkor hasznaljak azt -
rendelkeznie kell megfelel— egészségligyi létesitménnyel, egy pihen— és egy étkez—helyiséggel.

E helyiségeket el kell latni a munkavallalok 1étszamanak megfelel—en agyakkal, szekrényekkel, asztalokkal.

A helyiségek elosztasanal figyelembe kell venni a férfiak és a n—k jelenlétét. A pihen—kben, a
tartozkodokban, illetve a szallason intézkedéseket kell tenni a nemdohanyzok védelmére, a dohanyfiist
okozta artalom elleni védekezésre.

16. Terhes n—k és szoptatés anyak

A terhes n—k és a szoptatds anyak épitési munkahelyen valo foglalkoztatasuk tilos!

17. Megvaltozott munkaképességJJ munkavallalok

A munkahelyek kialakitdsanal figyelemmel kell lenni a megvaltozott munkaképességd munkavallalok
adottsagaira. E kovetelmény kiilonosen a megvaltozott munkaképességd (fogyatékos) munkavallalok altal
igénybe vett ajtokra, atjarokra, 1épcs—hdzakra, zuhanyozokra, mosdokra, illemhelyekre és munkahelyekre
vonatkozik, tovabba azokra a munkahelyekre, ahol e munkavallalok kdzvetlentil tevékenykednek.

Epitési munkahelyen megvaltozott munkaképességii munkavallald csak orvosi engedéllyel és az abban
foglalt kikdtések maradéktalan megtartasaval foglalkoztathatd!

18. Egyéb rendelkezések

Az épitési hely kornyezetét és hatarat ugy kell kijelolni és jelz—tablakkal ellatni, hogy az vilagosan lathato és
azonosithato legyen.

18.1. Ivovizellatas

Az épitési munkahelyen dolgozokat el kell latni elegend— mennyiségJJ ivovizzel, ennek hianyaban mas,
alkalmas, alkoholmentes itallal. Az ivovizvételi helyeket a munkavégzési helyek kdzelében kell kialakitani.



A munkaltato koteles gondoskodni ivovizesap, illetve ivokut felszerelésér—l, valamint az ivovizet szolgaltato
berendezés tisztan tartasarol és megfelel— karbantartasarol. Ha a munkahelyen ipari vizszolgaltatas is van, a
csapokat ,,ivoviz”, illetve ,,nem ivoviz” felirattal és a kiilon jogszabaly szerinti jeloléssel kell ellatni.

Vizvezetékes ivoviz hidnydban az ivévizr—1 egyéb mddon kell gondoskodni. Az ivoviztartadly kifolyojat
olyan moédon kell elhelyezni, hogy a tartalybol kozvetleniil ne lehessen inni. A munkaltatd koteles
gondoskodni az ivoviztartadlyok rendszeres fert—tlenitésér, valamint arrol, hogy azok feltdltése csak ivoviz
min—ségd vizzel torténhessen.

18.2. A munkavallalok szamara

a ) gondoskodni kell olyan megfelel—en kialakitott zart térr—1 (pl. lakdkonténerr—1), amelyben a
munkavallalok az id—jaras hatasaitol védetten, higiénikus koriilmények kdzott étkezhetnek;

b ) biztositani kell a munkavallalok részére olyan f—=z—, illetve étel melegitésére alkalmas
felszereléseket, amelyek a higiéniai kovetelmények megtartdsa mellett lehet—vé teszik ételeik
elkészitését.

19. Egyéni véd—eszkozok biztositasa

Epitési munkahelyen fejvéd— sisak viselése kotelez— Kivételt képeznek a targyak leesését—1 nem
veszélyeztetett, bels— munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégit—en biztositani, akkor a munkavallalé a munkat csak
munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhanasgatldo hasznalataval végezheti. Ilyen esetben el—zetesen ki
kell alakitani vagy jeldlni azokat a teherhordo szerkezeteket, ahova a munkavallalo a véd—eszkdzt megfelel—
biztonsaggal rogziteni tudja.

A zuhanas elleni védelem céljara hasznalt egyéni véd—eszkozt - a gyartd el-irasainak megfelel—en - a
vonatkozé szabvanyra figyelemmel a meghatarozott vizsgalatoknak kell alavetni, ha azzal a munkavallald
mar zuhant.

Azoknal a munkaknal, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennall, a munkavallalot
automatikusan felftjédoé ment—mellénnyel is el kell latni.



II. Epitési munkahelyekkel szembeni kiilonleges minimalis kovetelmények

1. Stabilitas és szilardsag

Az épiileteknek a hasznalat jellegének megfelel— szerkezettel és stabilitassal kell rendelkezniiik.

2. VészKkijarati ajtok
A vészkijarati ajtoknak kifelé kell nyilniuk. A vészkijarati ajtokat nem szabad Uigy zarni vagy rogziteni, hogy

azokat ne tudja konnyen és azonnal nyitni az, aki azokat sziikséghelyzetben hasznalni akarja. Vészkijarat
céljara tolo- vagy forgoajtok alkalmazasa nem megengedett.

3. Szell—ztetés

Légkondicionalds vagy mechanikus szellztetés alkalmazasakor, annak tgy kell mlkdodnie, hogy a
munkavallalok ne legyenek kitéve az egészséget karositd vagy veszélyeztet— Iégaramnak. Minden lerakodast
vagy szennyez—dést, ami a légtér szennyezésével kozvetlen veszElyt jelenthet a munkavallalok egészségére,
azonnal el kell tavolitani.

4. Hmérséklet

A pihen—kben, a szolgalatot ellatd munkavallalok helyiségeiben, az egészségiigyi létesitményekben, a
biifékben és az els—segélynyujto helyiségekben az ilyen helyiségek rendeltetésének megfelel— h-mérsékletet
kell biztositani. Az ablakokat, a tet—ablakokat és az liveg valaszfalakat hatékony védelemmel kell ellatni a
tulzott napfénnyel szemben, figyelembe véve a munka természetét és a helyiség hasznalatat.

5. Természetes és mesterséges vilagitas

Amennyiben lehetséges a munkahelyeknek megfelel—, természetes vilagitassal kell rendelkezniiik, illetve fel
kell szerelni olyan mesterséges megyvilagitast biztosito eszkozoket, amelyek a munkavallalok biztonsaganak
és egészségének megveédését biztositjak.

6. Helyiségek padloi, falai, mennyezetei és tet—i

A munkahelyek padloinak nem szabad veszélyes kiemelkedéseket, iiregeket vagy lejtéseket tartalmazniuk,
azoknak rogzitettnek, stabilnak és csuszasmentesnek kell lenniiik. A padlok, falak és mennyezetek
feliiletének olyannak kell lennie, hogy azt a higiéniai kdvetelményeknek megfelel—en lehessen megtisztitani,
vagy sziikség esetén helyreallitani (felijitani).

A helyiségekben vagy a munkahelyek és kozlekedési utak kdzelében az attetsz— vagy atlatszo falakat,
kiilsnosen a teleiiveg valaszfalakat egyértelmyen jelezni kell. Azokat biztonsagos anyagbol kell elkésziten,
¢és meg kell akadalyozni, hogy a munkavallalok érintkezésbe keriiljenek e falakkal vagy megsériiljenek, ha a
falak dsszetornek.

7. Ablakok és tet—ablakok

Megfelel— modon biztositani kell, hogy a munkavallalok az ablakokat, a tet—ablakokat és a szell—z—ket
nyitni, zarni, beszabdlyozni, vagy biztonsdgosan rdgziteni tudjadk. Az ablakokat és tet—ablakokat a
berendezéssel dsszhangban ugy kell megtervezni, vagy egyéb szerkezetekkel ellatni, hogy lehet—ség legyen
az ezen munkdt végz— vagy a helyiségben tartozkodé munkavallalok veszélyeztetése nélkiili
megtisztitasukra.



8. Ajtok és kapuk

Az ajtok és kapuk lehelyezését, szamat és méreteit, valamint az épitésiiknél felhasznalt anyagokat a
helyiségek vagy feliiletek természete és hasznalata hatarozza meg. Az attetsz— ajtokat feltdn— modon jeldlni
kell. A leng—ajtoknak vagy kapuknak attetsz—eknek kell lenniiik, vagy atlatsz6 panelokat kell tartalmazniuk.

Amennyiben az ajtokban vagy a kapukban lév— attetsz— vagy atlatszo felilletek nincsenek biztonsagos
anyagbol készitve, és fennall annak a veszélye, hogy a munkavallalok megsériilhetnek, ha az ajtéo vagy a
kapu 6sszetorik, akkor e feliileteket a toréssel szemben védeni kell.

9. Kozlekedési utak

Ha a munkavallalok védelme szempontjabol a helyiségek berendezése és hasznalata azt sziikségessé teszi, a
kozlekedési utakat jol lathatoan ki kell jeldlni.

10. Mozgolépes—k és mozgojardak

A mozgblépes—knek és mozgbdjardiknak biztonsagosan kell mlkodniiik, és azokat minden sziikséges
biztonsagi késziilekkel fel kell szerelni. A mozgdlépcs—ket és mozgodjardakat fel kell szerelni konnyen
azonosithato és elérhet— vészleallito késziilékekkel is.

11. Helyiségméretek és a helyiség légtere

A munkatereknek elegend— feliilettel ¢s magassaggal kell rendelkezniiik ahhoz, hogy a munkavallalok
biztonsaguk, egészségiik vagy jo kdzérzetiik veszélyeztetése nélkiil végezhessék tevékenységiiket.

12. Munkavégzés sz'k munkatérben

Az akndkban, a csatorndkban és az arkokban munkat végezni csak akkor lehet, ha a munkavégzés
megkezdése el—tt a munkavégzés iranyitdja meggy—=z—dott arrdl, hogy ott gazok vagy egyéb veszélyes
anyagok nem képz—dtek; vagy képz—dnek, de ezek a munka soran felhasznalt anyagokkal vagy eszkozokkel
reakcioba lépve nem veszélyeztetik a munkavallalok egészségét.

A csatornakban és az aknakban végzend— munka esetén a munkavégzés iranyitdjanak meg kell hataroznia, és
a munkat végz—kkel ismertetnie kell a helyi adottsagoktol fiigg—, szlikséges biztonsagi el—irasokat.

A csatorna, illetve akna lejaratanal biztositani kell figyel— személyek jelentélét, akik a bent tartdzkodokkal
kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartas torténhet radio, vagy erre alkalmas egyéb elektronikai berendezés
utjan. A kapcsolattartas torténhet kozvetlen beszéddel is abban az esetben, ha a munkat végz—k nem
tavolodnak el olyan tavolsagra a figyel— személyt—1, hogy a kommunikacio lehetetlenné valna beszéd, illetve
fényjelzések utjan. A figyel— személy nem hagyhatja el azt a helyet, amelyet szamara kijeloltek. Biztositani
kell, hogy veszély esetén a figyel— személy a sziikséges segitség igénybevétele érdekében a legrovidebb idm
beliil intézkedni tudjon.

Biztositani kell, hogy megfelel— nagysagi €s szami bebuvd nyilas alljon rendelkezésre a munkavégzés
idején, hogy veszély és/vagy baleset esetén a szUk teret mindenkor gyorsan el lehessen hagyni, és a balesetet
szenvedettet ki lehessen menteni.

A sziikséges buvonyilasok szama és mérete:

A sriikséges nyildsok sedma A nyilds legkisebb mérete

Altaldnos zdrt tér legaldbb 2, lehetbleg legalabb 0,30 m? egy
mindkét végén szélesség legaldbb 400 mm
3 m-nél kisebb legaldbb 1 0,50 m2, epy szélesség
belmagassdgi helyiség legaldbb 500 mm
Zért tdrolé vagy bunker legaldbb 1 0,50 m2, egy szélesség
legaldbb 600 mm
Zirt tdrolé vagy bunker, ha legaldbb 1 és legalabb 1 legaldbb 400 és 500 mm
a térfogata kisebb mint 10 szelldztetd nyilds legaldbb 100 és 200 mm
3

m




A bebuvo nyilasok kdrnyékét eltorlaszolni tilos!

Azokban a munkaterekben, ahol ismeretlen gaz jelenlétével kell szamolni, a helyiségeket at kell szell—ztetni,
vagy leveg— befuivassal a gdzkoncentraciot a megengedett érték ala kell csokkenteni.

A helyiséget méretét—1 és az ott-tartozkodok szamatodl fliigg—en szell—ztetni kell. Ennek keretében biztositani
kell, hogy a helyiségben folyamatosan legalabb 17 V/V% oxigén rendelkezésre alljon.

A gazkoncentracio értékét ismert gazok esetében mérni kell. Tiszta oxigént befljni tilos!

Amennyiben a szellztetés, illetve az atlevegztetés nem biztosithatod, akkor izolacids (zart rendszerd)
légzésvéd— késziiléket kell hasznalni.

A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkez— munkavallalokat kell kivalasztani, akikkel ismertetni
sziikséges az ket fenyeget— veszélyeket. A munkavallalokat a sziikség esetén megteend— védelmi és mentési
intézkedésekre ki kell oktatni.

Amennyiben tobb csoport végzi egyidejlleg a munkat, el-re kijelolt személyek felel-sek annak
koordinalasaért. A munkavégzés irdnyitoja a szlk térbe tortén— beszallas el—tt koteles meggy—z—dni arrél,
hogy a munkavallalok a sziikséges egyéni véd—eszkozokkel fel vannak szerelve.

A biztonsagi intézkedések megvalositdsaért a munkavégzés teljes id—szaka alatt a munkavégzés iranyitdja a
felels.

13. K-mllves munkak

Meglév— alapfal alafalazésa soran a meglév— fallal érintkez— fels— falaz6 elemeket szorosan befeszitve kell
elhelyezni.

A falaz¢ allas padozatanak szintjér—1 mérve legfeljebb 1,4 m magassagig (falazo magassag) végezhet— falazo
munka.

A parkanyokat a végleges lehorgonyzas vagy a leterhelés elkésziiltéig kid—1és ellen biztositani kell.

Meglév— falak kivaltasa esetén a kivalto szerkezet elkésziiltéig a kivaltott falrész feletti szerkezetb—1 atadodo
terheket ideiglenes szerkezettel (pl. dicolassal) kell az épitmény teherbird részeire vagy a talajra atadni.

A legfels— fodém feletti kémények, szell-z—k, pillérek, oromfalak és tdzfalak épitésénél az allvanyzatot a
szerkezett—] fiiggetleniil, 5Gnmagéaban allékonyan kell megépiteni.

A 15°-0t meghaladé hajlasszogd tetnél falazishoz, valamint kéményfedk— és kéménytoldalék
elhelyezéséhez allvanyt kell késziteni.

A nyilaszard szerkezet tokjat elhelyezés kozben a végleges rogzitésig ki kell tamasztani.

Homlokzati k—burkolat, k—keret, illetve fedk— elhelyezéséhez a felhasznalni kivant épitési elemek
elhelyezésére méretezett allvanyt kell biztositani.

Konzolos szerkezet (Iebeg— 1épcs—k, erkély, fiigg—folyosd-lemezek, parkanyelemek) szabad végét mindaddig
ala kell tamasztani, amig annak leterhelése nincs biztositva. A konzol alatamasztasat csak akkor szabad
eltavolitani, ha a konzol er—tanilag megfelel—en le van terhelve (pl. ha a leterhel— fal a konzol felett legalabb
egy emelet magassagban elkésziilt).

A gerendak kozotti boltozatok készitésénél a gerendak elfordulasat meg kell akadalyozni.
A boltozatot csak a szerkezet megszilarduldsa és a tehereloszto részleg felhordasa utan szabad megterhelni.

Elre gyartott fodémgerenddk elhelyezéséhez e célra kialakitott fogadd allast kell biztositani. A
fodémgerendak kozotti fodémelemek, béléstestek elhelyezéséhez legalabb 1,0 m széles palloteritésr—1 kell
gondoskodni. A fodémen - a munkavégzés teljes teriiletén - botlasmentes, szilard feliiletet kell 1étesiteni.

A béléstestes fodémmel a tehereloszto réteg elkésziiltéig a béléstesteket nem szabad megterhelni.

Préslég iizemeltetés! szerszammal végzett vésés esetében a varhatdé dinamikus igénybevételnek is
megfelel—en kialakitott munkateriiletet kell biztositani. E munkat tamaszto vagy kétaga 1étrardl végezni nem
szabad!



Lakott teriileten végzett munkanal a lakok részére kozlekedési utvonalakat kell kijeldlni, ahol biztositani kell
a veszélymentes kozlekedést, illetve tartozkodast.

A lakott teriileten végzett munkanal, a 1épcs—hézban, a fiigg—folyoson és egyéb, le nem zarhato kozlekedési
Gtvonalon az épitési munka sajatossagatol fiigg—en meghatarozott szélességd, tisztan tartott teriiletet kell
hagyni a kozlekedés céljara. E savnak minimum 60 cm-nek kell lennie.

Ha az ¢épités ¢és/vagy feljitas alatt 1év— épiilet kozeléb—1 a forgalom nem terelhet— el, az épiilet koré
védtet—t kell késziteni. A véd—tet— szélessége a fal sikjatdl szamitva legalabb 2,5 méter, de sziikség szerint
az épiilet magassaganak 1/6-a.

Az utblag beépitett vizszintes falszigetelésnél az egyszerre kibontott szakasz élhossza legfeljebb 1,0 m lehet.
A pilléreket minden esetben ki kell valtani.

Tégla- vagy vasbeton pillér javitasa, illetve meger—sitése esetén a tehermentesitést méretezett diicolassal kell
biztositani a munkavégzés megkezdése el—tt. A hibas, laza részeket le kell vésni, és csak ezt kovet—en szabad
a javitasi munkat megkezdeni!

Alapszélesitésnél a meglév— alaptest egyik oldalan kell el—szor elvégezni a foldmunkat és az 4j alaptest
elkészitését. Csak ezt kdvet—en szabad a masik oldalon az alapgddor kiemelését megkezdeni. Az egyszerre
munkaba vett szakasz legfeljebb 3,0 m lehet.

A sajtolt colopokkel tortén— alap megersitése esetén a munkéat az épil— épiilet pincéjében ducolt
munkagddorb—1 kell végezni. A munkagddornek a fallal parhuzamos szélességi mérete 1,5 méternél tobb
nem lehet.

A colopsajtolas sorrendjét ugy kell megallapitani, hogy két c6lopozési hely kozott legalabb két érintetlen
vagy mar beépitett clophely legyen.

A probaterhelésre kijelolt vizszintes teherhordo szerkezet ala biztonsagi allvanyt kell épiteni.

A fodémcsere megkezdése el—tt a padloburkolatot és a feltdltést el kell tavolitani. Az egymadas folotti
fodémszakaszokat csak egymas utan szakaszokban szabad kibontani.

A kivaltott szerkezet alatamaszto allvanyat ugy kell kialakitani, hogy az lehet—vé tegye az 0j nyilast kivalto
athidalo szerkezet egyszerd és biztonsagos beépitését.

A nyilast kivaltd gerendak vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz allékonysagat és
terhelhet—ségét meg kell vizsgalni. A kivaltd gerenda vagy egyéb szerkezet felfekvésének fiigg—legesébe es—
falszakaszain lév— tiiregeket, hornyokat vagy egyéb mélyedéseket meg kell sziintetni, azokat a teher
viselésére alkalmassa kell tenni.

A kozépfTalban tortén— acélgerendas kivaltds esetén a kétoldali fodém terhét megfelel—en méretezett
ducszerkezettel at kell vinni az altalajra. Gerendas fodémszerkezetek esetén a talp- és fejgerenda kozé
elhelyezett fligg—leges diicok mindeniitt a fodémgerendak ald keriiljenek. Az egymds folotti szinteken
alkalmazott ducok egymas alatt legyenek. A diicokat keményfa ékekkel kell felszoritani a fejgerenddhoz.

A 1épcs—fokok cseréje esetén a kibontasra keriil— Iépcs—fok feletti szakaszt megcstszas ellen biztositani kell.
Meghibasodott kéménypillér vagy kéményfal felujitasakor a meglazult elemeket leesés ellen biztositani kell.

Olyan épiiletnél, ahol a parkany fedélszélekkel van leterhelve, a fedélszék megbontisa esetén a parkany
allékonysagarol gondoskodni kell. Ha a tlzfal vagy az oromfal a tet—szerkezethez tdzfal kapcsokkal van
rogzitve, a tet—szerkezet megbontasa esetén a végleges merevitésig gondoskodni kell a fal ideiglenes
megtamasztasarol.

Targyakat és anyagot az épitményr—1 ledobni csak biztonsagosan kialakitott ledobd helyr—1, €s csak akkor
szabad, ha a veszélyeztetett teriiletet figyel— személy biztositja, tovabba a megkdzelitést elkeritéssel vagy
elzarassal lehetetlenné tették. A munkat csak akkor szabad megkezdeni, ha az anyagledobast végz—
munkavallalé maga is meggy—z—dott arr6l, hogy a figyel— személy jol lathatd és a ledobas megkezdésére
jelzéssel engedélyt adott. A figyel— személyt e munka végzése alatt mas feladattal megbizni nem szabad.
Olyan helyen kell a figyelési helyet kijeldlni, ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve.

Az anyagcsuszdakat ugy kell kialakitani €s hasznalni, hogy az a munkavallalokat ne veszélyeztesse. Az
anyagokat csak megfelel— szerszam alkalmazasaval szabad a cstiszdarol eltavolitani, illetve az 6sszetorlodott
anyag szétvalasztasat elvégezni. A kornyezetet terhel— mértékd por keletkezését meg kell akadalyozni.



14. Szak- és szerel—ipari munkak
14.1. Tet—javitasi és szigetel— munkak

A tet—szerkezet, illetve tet—cserepek javitdsa el—tt a tet—szerkezet 1écezését feliil kell vizsgalni, a csomos,
veszélyesnek min—siil— elkorhadt, hibas léceket ki kell cserélni. A sziikséges javitasokat csak ezutan szabad
megkezdeni.

A munka megkezdése el—tt a tet—n athalado vagy a munkavégzés kozelében 1év— csupasz villamos vezetéket
a fesziiltségt—1 mentesiteni kell.

14.2. Vizszigetel— munkak

A forrd ragasztoanyagok szallitasahoz csak cs—16s, zarhato fedeld edényt szabad hasznalni, amelynek mérete
lehet—vé teszi a biztonsagos szallitast anélkiil, hogy a munkavallalé az edény oldalfalaval kozvetleniil
érintkezésbe keriilne.

Forré ragasztéanyaggal teli edényeket emelni és szallitani csak véd—kesztydben szabad.
Az edényt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtdlteni.

Olvasztasi munkakhoz az olvasztdiistot legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtolteni. Az olvasztandd anyag
szennyez—dést ne tartalmazzon és biztositani kell, hogy idegen anyag az olvasztds id—tartama alatt az
olvasztoedénybe ne keriilhessen. Forré bitumennek vizzel vagy vizes feliilettel vald kdzvetlen érintkezését
meg kell akadalyozni. Az olvasztéiistot jol zarhaté iistfed—vel kell ellatni. Az olvasztoiist mellett tlzoltasi
céllal megfelel— mennyiségd homokot és lapatokat kell készenlétben tartani.

Az olvasztoiistb—1 a forro anyag kiszedéséhez legalabb 1,5 m hosszi mér—edényt kell alkalmazni.

Az istre a szétfroccsenést megakadalyozo csatornat kell szerelni. A forrd bitumenbe az olvasztani kivant
anyagot az edény fala mentén kell becstisztatni.

Forr6 bitumennel végzett barmilyen munkéat csak a testet fed— zart munkaruhaban lehet végezni.

14.3. Epiiletfest— és mazolé munkak

Kétagu 1étran csak egy dolgozé tartézkodhat. A 1étrat legfeljebb 10 kg sulyi anyaggal szabad terhelni. A
festéktarold edényt biztonsagosan kell feler—siteni.

Ha a kétagu létrak alkalmazasanal (Iépcs—héazban vagy lejt—s padozatii helyiségekben) a stabilitds nem
biztosithato, a munkat csak allvanyrol szabad végezni.

Zart térben a falfeliiletek szaraz lekaparasanal, leseprésénél, atcsiszolasanal, festésénél csiszold géppel, gépi
drotkefével tortén— rozsdamentesitésnél hatasos szell—ztetésr—1 kell gondoskodni. Ha a vonatkozo
jogszabalyokban meghatarozott hatarértékek nem tarthatok be, a munkavallalot egyéni 1égzésvéd— eszkozzel
kell ellatni.



II1. Epitési munkahelyek helyiségeken kiviil

1. Stabilitas és szilardsag

A magasban kialakitott, mozgo6 vagy rogzitett munkahelyek szildrdak és stabilak legyenek, figyelembe véve:
a) az azokon dolgozok szamat;
b) maximalis teherbirasukat és a teher eloszlasat;
¢) azokat a kiils— hatasokat, amelyeknek ki lehetnek téve.

Amennyiben ezeknek a munkaallasoknak az alatamasztasa vagy mas eleme nem megfelel—en stabil, ezek
stabilitasat megfelel— és biztonsagos rogzitési modokkal biztositani kell, elkeriilve minden esetben a varatlan
vagy akaratlan elmozdulast. Ez a szabaly egyaradnt vonatkozik a munkaallds egészére vagy annak egyes
részeire.

1.1. Stabilitas €s szilardsag ellen—rzése

A stabilitast és a szilardsagot megfelel—en ellenrizni kell kiilonos tekintettel azokra az esetekre, amikor az
allas magassagat vagy mélységét megvaltoztatjak.

2. Energiaeloszté szerelvények

A helyszini energiaelosztd szerelvényeket, kiilondsen azokat, amelyek kiils— hatdsoknak vannak kitéve,
rendszeresen kell ellen—rizni és karbantartani.

Azokat a szerelvényeket, amelyek mar az épitési hely létesitése el—tt rendelkezésre alltak, azonositani,
ellen-izni és egyértelm!! jelz—tablakkal kell ellatni.

A villamos 1égvezetékeket ugy kell vezetni, hogy azok az épitési munkahelyeket elkeriiljék. Ha ez nem
lehetséges, akkor azokat fesziiltségmentesiteni kell.

Ha a fesziiltségmentesités nem megoldhato, a személyek és jarmlvek tavoltartisara elkorlatozast vagy
figyelmeztet— jelzéseket kell alkalmazni.

Ott, ahol a vezetékek alatt jérmﬂveknek kell elhaladni, a sziikséges figyelmeztet— jelzések mellett,
fliggesztett véd—szerkezetek elhelyezésér1 is gondoskodni kell.

3. Légkori befolyasok

A munkavallalokat védeni kell olyan légkori hatdsokkal szemben, amelyek egészségiiket és biztonsadgukat
kedvez—tleniil befolyasolhatjak.

4. Lees— targyak

A munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartdzkodokat a lees— targyakkal szemben kollektiv
mdszaki védelemmel kell megvédenti, ott ahol ez miszakilag megoldhato. Az anyagokat és a berendezéseket
ugy kell elhelyezni, hogy 6sszed—1ésiik vagy felborulasuk elkeriilhet— legyen.

Ahol sziikséges, az épitési helyen fedett atjarokat kell kialakitani, vagy lehetetlenné kell tenni a veszélyes
helyekhez valo hozzaférést.

5. Magasbdl leesés

A magasbdl leesést alkalmas berendezéssel, igy kiilondsen megfelel— védelemmel kialakitott
allvanyszerkezet alkalmazasaval kell megakadalyozni. Az allvanyoknak szilardnak, elegend—en magasnak
kell lenniiik, és legalabb egy labdeszkaval, egy kozépdeszkaval és egy korlattal vagy azzal egyenértékd
megoldassal kell rendelkezniiik.



Magasban munkat csak megfelel~ és alkalmas berendezéssel, illetve kollektiv mdszaki védelem
biztositasaval (pl. emel—platd, véd—halo, védracs, mobil szerel—allvany) szabad végezni.

Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazdsa nem lehetséges, megfelel—
hozzaférési megoldasrol kell gondoskodni, és a munkat végz— részére a magasbol vald lezuhanas
megel—zésére kialakitott egyéni véd—eszkozt kell biztositani.

A munkavallalok lezuhanasa ¢és a felhasznalt anyagok leesése ellen els—dlegesen biztonsagot nyujtd
berendezésekkel kell a védelmet kialakitani. Amennyiben erre nincs mod, akkor egyéni véd—eszkozt kell
alkalmazni.

A leesés elleni védelem méretezett €s megfelel—en rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas, haromsoros, 0,3
m-nél nem nagyobb osztéskézﬂ, labdeszkaval, kozépdeszkaval, valamint korlattal, illetve ezekkel
egyenértékd védelmet nyujtd megoldéssal biztosithatd. Véd—hals, illetve véd-racs alkalmazasa esetén annak
lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg.

Foéldmunkak végzésekor:

a ) munkagodor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelz—korlatot, 1,25 m-t meghalado
mélységnél véd—korlatot,

b) vonalas 1étesitmény esetén, lakott teriileten beliil 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelz—korlatot,
1,25 m-t meghaladé mélységnél véd—korlatot,

¢) lakott teriileten kiviil 0,25 m mélység alatt jelz—korlatot kell 1étesiteni.
Leesés elleni védelmet kell biztositani:
a) azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassaga meghaladja a 2 m-t;

b) ha a munkahely vagy a kozlekedési it viz vagy mas olyan anyag f6lott vagy mellett oly modon
helyezkedik el, hogy a belefulladas lehet—sége fennall;

c) fodémek, tet—k, mennyezetek, feliilvilagitok, aknak megnyitasakor vagy épitésekor;
d) a 2 m magassagot meghalad6 tetn végzend— munkaknal és a hozza vezet— utakon;
e) a foldmunkdk végzése soran.

Jelz—korlat is alkalmazhat6 az 5.4. pontban el—irtak alapjan
a) munkagddor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott;

b) vonalas létesitmény esetén lakott teriileten kiviil 0,25 m mélység alatt. Lapos és alacsony hajlasu
(20° alatti) tet—k esetében, amennyiben a munkavégzés helyszine a szintkiilonbség szélét— 2 m-nél
tavolabb van, a kétméteres hatarvonalra jelz—korlat is elegend—.

A 20°-ot meghalad6 hajlasszog!! tet—n végzett munkak esetén - ha véd—korlatot alkalmaznak - a véd—korlatot
ugy kell méretezni €s kialakitani, hogy az megakadalyozza a raes— targyak €s személyek lezuhanasat.

Meglév— épitményen a munka megkezdése el—tt meg kell gy—z—dni arrdl, hogy az épitmény allékonysaga
megfelel—, a munka elvégzéséhez sziikséges teher viselésére alkalmas. Ha ez nem biztositott, a munkat

megkezdeni csak akkor szabad, ha a sziikséges meger—sitéseket és/vagy alatamasztasokat méretezés alapjan
elvégezték.

6. Allvanyok és létrak
6.1. Allvanyok

Az allvanyokat ugy kell tervezni, 6sszeallitani és karbantartani, hogy azok ne d—ljenek Ossze, vagy ne
mozduljanak el.

A munkaallvanyokat, a pallokat és az allvanylétrakat ugy kell dsszeallitani, hogy azok megakadalyozzédk a
munkavallalok és a munkavégzés hatokorében tartdzkodok lezuhanasat, illetve, hogy a lees— targyakkal
szemben védelmet nytjtsanak.



Az éllvanyt az arra felhatalmazott személynek at kell vizsgalni:
a) hasznalatba helyezés elt;
b) rendszeresen, meghatarozott id—kézokben;

c) modositas, vagy hasznalaton kiviil helyezés, kedvez—tlen, viharos id—jarast kovet—en, foldrengés
okozta razkodas esetén, vagy minden olyan esetben, amely a szilardsagat vagy a stabilitasat
befolyasolhatta.

6.2. Létrak

A magasban végzett munkakhoz a létrak hasznalatat tigy kell korlatozni, hogy a kialakitasi sajatossagok
figyelembevételével, minimalis hasznalati id— mellett minimalis kockazat alljon fenn.

Csak szilard és megfelel—en karbantartott, tiszta allapott 1étra hasznalhato. A 1étrakat céljuknak megfelel—en,
rendeltetésszerlen kell alkalmazni.

A létrakat ugy kell feléllitani, hogy hasznalatuk alatt azok biztonsagosan all6 helyzetben maradjanak. A
mozgathato létrak labait stabil, er—s, méretilknek megfelel— szildrd alapra kell helyezni, ugy, hogy annak
fokai horizontalis allasban maradjanak.

A fiigg— létrakat biztonsagosan és - kivéve a kotéllétrakat - ugy kell feler—siteni, hogy azok ne csuszhassanak
el, illetve ne tudjanak kilengeni.

A mozgathat6 1étrak l1abainak szétcsuszas elleni biztositasat a hasznalat teljes id—tartama alatt a labak also
részeinek rogzitésével, vagy szétcsuszast megakadalyozo berendezéssel, illetve més azonos értékd
megoldassal kell biztositani.

A tobb részbl, illetve egymasba tolhato elemekb—1 allo 1étrat vagy a tololétrat csak olyan modon szabad
hasznalni, hogy a létraclemek egymashoz képest elmozdulasmentesen alljanak. A kerekes létrakat
hasznalatuk el—tt elmozdulas ellen biztositani kell.

A létrat ugy kell hasznélni, hogy a munkavallal6 azon mindig biztonsdgosan tudjon allni és megfelel—en
kapaszkodni. Ha a létrara valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem befolyasolhatja hatranyosan a
kapaszkodas lehet—ségét.

A mobil allvanyt az akaratlan elmozdulasokkal szemben biztositani kell.

Az épitési allvanyok tervezését, kivitelezését, feliilvizsgalatat, munkavédelmi tizembe helyezését e rendelet
el—irasai, valamint a vonatkozé jogszabalyokban el—irtak szerint kell elvégezni, figyelemmel a kapcsolodo,
mértékadod nemzeti szabvanyokban foglaltakra is.

6.3. Allvanyok tervezése

Az allvanyok készitéséhez - a termékszabvanyokban meghatarozott elemekb—1 készitett bakallvanyok, a 20,0
m-nél nem magasabb létraallvanyok, valamint a 2000 N/m? terhelésnél nem nagyobb igénybevételd
fémallvanyok kivételével - allvanytervet kell késziteni.

6.4. Szerkezeti vazlat

Szerkezeti vazlat alapjan épithet—k a termékszabvanyban meghatarozott elemekb—1 készitett bakallvanyok, a
6 méternél nem magasabb létradllvanyok, valamint a 2000 N/négyzetméter terhelésnél nem nagyobb
igénybevételd, 6 méternél nem magasabb fémallvanyok, a csak szabvanyos elemekb1 késziilt allvanyok.

6.5. Altalanos szerkezeti dokumentacio

Altalanos szerkezeti dokumentacio alapjan altalanosan ismert szerkezeti kialakitasu, olyan allvanyokat kell
épiteni, melyek épitéséhez szerkezeti vazlat nem elegend— (pl. a tervezett igénybevételek nagyobbak a
szabvanyban el—irtnal, vagy kiilonleges csomoponti kialakitasokra, meger—sitésekre van sziikség).



Az éltalanos szerkezeti dokumentacioknak az allvany altalanos tervét, mlszaki leirasat és a statikai vizsgalat
anyagat kell tartalmazniuk. A dokumentacioknak tartalmazniuk kell a felhasznaland6 anyagok min—ségét €s
megdolgozasi modjat is.

Az allvanyok Aaltalanos tervében az allvanyszerkezetet az alapozassal egylitt olyan tartalommal kell -
alaprajzi, nézet- és metszetabrakkal - feltiintetni, hogy annak alapjan az allvanyszerkezet és a szerkezeti
elemek helyzete, méretei egyértelmlen szamithato, és a helyszini lekotés (6sszeallitas) el—készithet— legyen.
Az altalanos tervben nemcsak a csomopontok térbeli tavolsagat, hanem a faelemek tulnyulasat is meg kell
adni. Az altalanos allvanytervben meg kell hatarozni a merevités, leeresztés el—irasait, valamint az épitési és
bontasi munka sorrendjét is.

Az alapozas méreteit (leereszt— szerkezet, alatétpallé vagy gerenda, esetleg lerogzités és alaptest) meg kell
adni. Talajmechanikai vizsgélatra csak olyan nagy terhelés! vagy gyenge talajon épitend— allvanyoknal van
sziikség, melyek siillyedésekre érzékenyek és kiilonleges teherelosztast igényelnek.

Lekotést igényl— aldtdmasztd allvdnyoknal, ha azok a végleges épitmény méreteit befolyasolhatjak, az
allvanyszerkezeti elemek tengelyvonaldnak (halozatanak) méreteit olyan részletességgel kell megadni, hogy
a lekdtés utan a végleges szerkezet a megkivant - altalaban legalabb 1 cm, kényes szerkezeteknél legalabb
0,5 cm - pontossaggal megépithet— legyen. Sziikség esetén az allvany kivitelezési mérettlréseit is kozolni
kell. Tulemelés sziikségessége esetén a hdlozatot tilemelt allapotban kell megadni. A lehorgonyzast az
alapozassal egyiitt kell megtervezni, és az allékonysagot igazolni kell.

A szerkezeti elemek keresztmetszeti méreteit az el—irasoknak megfelel—en kell feltiintetni (ridfa és allvanyfa
esetén a fa kdzépatmér—jét kell megadni).

A felhasznalasra keriil— anyagok min—ségét feltdn—en meg kell jel5lni, valamint az anyagmin—ségen kiviil a
megdolgozas és felilletvédelem maodjat is kdzolni kell.

Az allvany megengedett hasznos terhelését azon fel kell tiintetni. Amennyiben az allvany allékonysagat
leterheléssel kell biztositani, akkor a teher nagysagat és helyét, valamint a lehorgonyzas modjat is meg kell
adni.

6.6. Az allvany teherbirdsanak igazolasa
Az éllvany teherbirasat, allékonysagat és alakvaltozasait altalaban statikai vizsgalattal kell igazolni.

A statikai vizsgalat - szamitasi €s szerkesztési eljarasok helyett - kisérlettel is végezhet—, az épités, hasznalat
¢és bontas minden olyan szakaszat illet—en, amikor a terhek, illetve az allékonysag feltételei megvaltoznak.

A kisérletek lefolyasarol felvett jegyz—konyveket az allvanyterv részeként kell kezelni.

A statikai vizsgalat, szamitas, szerkesztés, kisérlet irasos anyagat (a tovabbiakban: statikai szamitas) a
tervmdveletekhez csatolni kell.

A statikai szdmitasban - attekinthet— és ellen—rizhet— 0sszeallitdsban - fel kell tiintetni a szamitas alapjaul
szolgalo terheket és hatasokat, részletezve az alkalmazott modositod (biztonsagi, dinamikus stb.) tényez—ket
is.

Fel kell tiintetni a tervezett szerkezet méretadatait, anyaganak min—ségét, beleértve a faanyagok fajtajat (pl.
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sziikség esetén a szamitasba vett nedvességtartalmat, illetve a szerkezeti anyagok alkalmazasi helyét.
Fel kell tiintetni a szamitas alapjat képez— esetleges egy¢b adatokat is.

A szamitashoz olyan vézlatokat kell csatolni, amelyek a szdmitasban szerepl— szerkezeti elemeknek a tervvel
valo azonositasat egyértelmyen lehet—vé teszik.

A szamitast olyan modszerekkel kell végrehajtani, hogy a mértékado igénybevételek értéke 5% pontossaggal
meghatarozhat6 legyen.

Ezt a tdrési hatarértéket az el—zetes és végleges adatok kozotti eltérés akkor sem haladhatja meg, ha a
szamitas el—zetes becsléssel felvett adatok vagy méretek alapjan késziilt.



6.7. A teljes szerkezeti dokumentacio tartalma

A teljes szerkezeti dokumentacioé az el—z—ekben felsoroltakon kivill a szerkezeti kialakitas részleteit - a
részletes allvanytervet is - tartalmazza. Ennek keretében meg kell hatarozni minden olyan adatot, amely az
allvany megvaldsitasdhoz, szereléséhez és bontdsdhoz sziikséges. A részletes allvanytervben nem kell
felsorolni az altalanos tervben mar szerepl— csomdponti anyagokat.

Az éaltalanos allvanytervben el—irt merevitési, leeresztési, épitési ¢és bontdsi munkdhoz a részletes
allvanytervben rajzokat is kell k6zolni.

A csomodpontok szerkezeti megoldasat annyi metszettel és vetiilettel kell feltiintetni, hogy a csomdpont
kialakitasa és készitési modja is egyértelmLen eldonthet— legyen.

Meg kell adni a csomdpontban felhasznalt anyagok min—ségét, az alkalmazott kapcsoloelemek (csavarok,
allvanykapcsok, szegek) darabszamat, méreteit, kiosztasi adatait; nyomott fabetétek esetén azok rostiranyat.
Elirast kell k6zolni a beépitend— 0j és hasznalt anyagok alkalmazasara, valamint vizbe vagy talajba keriil—
faanyagok esetén azok tartositasanak modjara (olyan anyagot, mely a fa feliiletét elfedi, tehat a fahibakat is
eltakarja, ilyen célra felhasznalni nem szabad).

Fel kell tiintetni az allvany merevitési és leereszt— rendszerének (pl. a végleges Iétesitményhez valod
kikotésének) részletes megoldasat, elhelyezését, kapcsolatat a tobbi szerkezeti elemmel.

Az allvany tehermentesitésének és leeresztésének sorrendjét is meg kell adni, ha az az allvany vagy a
szerkezet korlilményeire befolyassal lehet.
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ismertetését, valamint a tilemelések, a varhatd 6sszenyomoédasok és siillyedések mértékét.

A dokumentacidnak tartalmaznia kell a tdzbiztonsagi berendezések elhelyezését, a feler—sitési részleteiket,
hegesztés, illetve elektromos vilagitas sziikségessége esetén az ezekkel kapesolatos tdzbiztonsagi el—irasokat.

Ko6z0olni kell a munkavédelmi berendezések (korlatok, labdeszkak, véd—tet—k, véd—halok stb.) részleteit és
feler—sitésiik madjat, valamint tételes felsorolasban a betartandd biztonsagtechnikai el—irdsokat.

Olyan anyagkivonatot kell csatolni, mely az allvanynak és tartozékainak terv szerinti megvalositasahoz
sziikséges minden f— és segédanyagot részletes dsszeallitasban tartalmaz.

6.8. Az éllvanyok hasznalatbavétel el—tti vizsgalata

Az elkésziilt allvanyokat hasznalatbavétel el—tt, valamint hosszi megszakitas vagy viharos id—jaras utan
minden alkalommal &t kell vizsgalni. A vizsgéalat pontos idejét és eredményeit irasban rogziteni kell. Az
allvanyt hasznalatba venni csak a vizsgalat kedvez— eredménye utan, megfelel— engedély alapjan szabad.

Az id—szakos vizsgalat sordn az esetleg karosodott allvany allaganak védelmét potmerevitésekkel,
kikotésekkel, illetve a csavarok utanhtzasaval kell biztositani.

Csak ezek végrehajtasa utan lehet az allvanyt ujra hasznalatba venni.
A vizsgalatnak ki kell terjednie:

aj)az allvanynak a tervekkel valdo azonossaga, tovabba a vonatkozé el—irasoknak (szabvanyoknak,
tipus-részletterveknek) valdé megfelel—ség ellen—rzésére (els—sorban az anyagmin—ségek
keresztmetszeti méretek, csomdpontok kialakitasa tekintetében);

b ) az allékonysag szempontjabol fontos szerkezeti elemek (alapozas, toldasok, merevitések,
kikoteések) helyszini ellen—rzésére;

c ) a biztonsagi berendezések (korlat, kozépdeszka, labdeszka, feljarok, terelhet—ségi és egyéb
feliratok, tdzvédelem, villamvédelem, vilagitas stb.) szakszerd voltanak ellen—rzésére.

A hasznalatban 1év— allvanyok id—szakos vizsgélata soran ellen—rizni kell az allvany anyagénak allapotat
(korhadas, esetleges sériilések stb.), tovabba a kapcsolatok teherbirasat és merevségét (kot—elemek lazulasa,
egyenl—tlen siillyedés) is.

Az allvany barmilyen atalakitdsa, a tervezett—1 eltér— hasznalat, egyes elemeinek eltavolitasa (pl.
keresztmerevit—k athelyezése) esetén a hasznalatbavétel eldtti vizsgalatokat ujra el kell végezni.



6.9. Epitési allvanyok altalanos kovetelményei

Az épitési allvanyterveknek részletes utasitast kell tartalmazniuk az épités, a bontas és az eset leges mozgatas
munkabiztonsigara, valamint az allvanyosszeszerelés mivelet i szakaszaira is.

Az éllvanyok 6sszeszerelésiik kdozben, valamint az épités minden szakaszaban két-két egymasra mer—leges
sikban legyenek kimerevitve.

Az allvanyok feléllitasakor és bontasakor az allvanyok Osszeszerelési korzetét el kell keriteni, hogy oda a
szerelési munkalatokban részt nem vev—k ne juthassanak be.

Amennyiben az allvanyt a meglév— épitményhez tervezik kimereviteni, akkor el—zetesen meg kell gy—z—dni
arrol, hogy a meglév— épiilet a varhato igénybevétel felvételére alkalmas-e.

Az allvany alapozasanal az allvanyzat egyenletes teheratadasat alatétpalloval vagy ezzel egyenértékd modon
biztositani kell. Az allvany alapjait az allékonysagot veszélyeztet— viz behatolésa ellen meg kell védeni.

A téli id—szakban épiil— vagy télen is hasznalatban tartott nehézallvanyok alapjait a fagyhatarig le kell vinni.

Az allvanyszintek megkozelitésére, szintkiilonbségek athidalasara, biztonsagos kozlekedést lehet—vé tév—
fel-, le-, kijarot kell 1étesiteni.

6.10. Allvanyelemek kovetelményei
Allvanypadozatok

Az allvanypadozatot 48 mm vastag allvanypallobol, szabvanyos deszkatablabdl, vagy terhelhet—ség és
allékonysag szempontjabol ezekkel egyenértékd! fabol vagy fémb kell késziteni. Az allvanypadozatul
szolgalo 48 mm vastag pallokat, illetve a deszkatablakat tigy kell alatdmasztasra helyezni, hogy a pallok a
felfekvés kiils— szélén legalabb 150 mme-rel, de legfeljebb 300 mm-rel nytlhatnak tal. Amennyiben konzolos
terhelésre van igénybe véve, ez esetben a tilnyulas legfeljebb 300 mm lehet.

A jaropallok alatamasztasat szilardan, billegésmentesen kell kialakitani. A jaropallok egymashoz valo
illeszkedését kiiszobok és szintkiillonbségek nélkiil kell biztositani.

Az éllvanypadozat szélességi méretei:
a) falétra allvanyvakolas, tatarozas céljara legalabb 0,5 m;
b) cs—allvany vakolas, tatarozas céljara legalabb 0,6 m;
¢) anyaglerakas, falazas céljara legalabb 1,0 m;
d) keretes fémallvanyoknal legalabb az adott tipusu allvanykeret téritési szélességét kell biztositani.

Az éllvanypadozatot ugy kell kialakitani, hogy a tarolt és mozgatott anyagtomegen kiviil - kiilon el—iras
hidnyaban - legalabb 2000 N/m? hasznos terhelésnél a biztonsagos munkavégzést lehet—vé tegye.

Az allvanypadozaton szallithatd, illetve tarolhatd anyag legnagyobb mennyiségét, a tarolas modjat és a
tarolasi teriilet hatarat az allvanyzaton jol szemrevételezhet— modon (pl. tablan) fel kell tiintetni.

Allvanypallokat csak alatamasztas felett, legalabb 0,5 m-es atfedéssel szabad toldani. Konzolosan talnyuld
pallét allvanypadozatnal, feljaroknal, kozlekedési utaknal alkalmazni nem szabad. Az allvanypalloknak az
alatamasztasra fel kell fekiidnitik.

Az allvanypadozat aldtdmasztisara ereszcsatornat, erkélyparkanyt, villamharitot, illetve kell— szilardsaggal,
teherbiro képességgel nem biro épiiletszerkezeti elemet igénybe venni nem szabad.

Az allvanypadozat anyaga teljesen egészséges, kifogastalan min—ségl legalabb II. min—ségi osztalyu, a
végein vasalattal ellatott flrészelt feny—aru legyen.

Az éllvanypadozat széle és az épitmény sikja kozott legfeljebb 30 milliméter Iehet.

Amennyiben a munka jellege vagy az épitmény homlokzati alakja ezt nem teszi lehet—vé, akkor vagy a bels—
oldalt is el kell latni véd—korlattal, vagy egyéni véd—eszkdzzel kell biztositani a védelmet.

Az allvanypadozatokat igy kell egymas folott megépiteni, hogy alattuk 190 cm szabad magassag legyen a
kozlekedésre.



6.11. Korlat, kozép- és 1abdeszka munkavédelmi kdvetelményei

A korlatdeszkat, kozépdeszkat és a labdeszkat allvanyelemb—1 kell késziteni, a feler—sitésre szolgalo
tamaszoszlopok tavolsaga egymastol 3,0 m-nél nagyobb nem lehet.

A 2,0 m-nél magasabb munkaszinteken, hidszerlen kiképzett atjarokat, feljarokat, 1épes—ket véd—korlattal
kell ellatni.

A feljarok korlatait 1,0 m feljaromagassagtol, a 1épcs—ket pedig az indulo foktol kezdve kell felszerelni.

6.12. Csomopontok, keresztmerevit—k kovetelményei
Hibas, toldott elemeket beépiteni nem lehet.

Kiilon el—irds hidnydban az allvanyok csomopontjait, fiigg—leges oszlopait, ducait rogzités céljabol mindkét
iranyban atlosan ki kell mereviteni, tobbszint elrendezés esetén a diicokat egymas f61¢é kell allitani.

Andréskotésnek legalabb 48 mm vastag allvanypallot vagy azzal szerkezetileg egyenértékd, fémanyagi
keresztmerevit—t lehet alkalmazni.

A keresztmerevit—ket csavaros kapcsolassal kell az oszlopokra, elemekre feler—siteni. A csavarok legalabb
olyan tavolsagra legyenek a keresztmerevit—k szélét—1, amely egyenl— a fa atmér—jének két és félszeresével.

Az oszlopok allékonysagat allitds kozben ideiglenesen biztositani kell (példaul ducolassal vagy
kihorgonyzassal).

Az allvanyépitési munkat végz—ket a sziikséges specialis ismeretekr—1, a munkavégzésb—1 ered—
kockazatokrol és a megel—zésiikr ki kell oktatni. Az oktatasnak ki kell terjednie:

a) az érintett allvanyépitési, bontasi, illetve atépitési terv megértésére és ismeretére;
b) az érintett allvanyépitési, bontasi, illetve atépitési munkak biztonsagos elvégzésére;

¢ ) a sziikséges megel—z— intézkedésekre a munkavallalok lezuhanasanak, a targyak leesésének
megel—zése és kikiiszobolése érdekében;

d ) azokra az ismeretekre, amelyeket kedvez—tlen, viharos id—jarasi koriilmények kozott be kell
tartani és azon kockazatokra, amelyek az allvanyzatot veszélyeztethetik;

e) a megengedett terhelhet—ségre;
f) minden tovabbi az épitéshez, a bontashoz, illetve az atalakitdshoz kapcsolddo veszélyre.

A munka irdnyitdsdt végzmnek és az érintett munkavallaloknak az allvanyépitési, bontasi tervet és a
sziikséges utasitasokat ismernitik kell.

6.13. Epitési feljarok, atjarok, 1épes—k

Epitési feljarok
A feljarok szélességi mérete a kovetkez— legyen:
a) egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,6 m;

b ) egyiranyl kozlekedés és anyagszallitds esetén a szallitott anyag terjedelmét—1 fligg—en, de
legalabb 1,0 m;

¢) kétiranyu kozlekedés €s anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmét—1 fiigg—en, de legalabb
1,5 m.

A feljarok lejtése legfeljebb 40%-os lehet. A feljarokon a megesuszast a padozaton legfeljebb 0,4
méterenként feler—sitett 1écekkel vagy egyéb modon kell megakadalyozni.

A feljarok pihen—jét tigy kell kialakitani, hogy annak hossziisaga legalabb 1,25 m, szélessége pedig a feljard
szélességével azonos méret!! legyen. A feljaré padozatinak elemeit, valamint a jaropallokat billenés és
elmozdulasmentesen kell rogziteni.



A kozlekedésre ¢s anyagszallitasra szolgald, tdmaszokra felfekv— jardpallok alatamasztasait a varhato
igénybevételnek megfelel—, de egymastol legfeljebb 2,0 méter tavolsagban szabad elhelyezni.

Epitési atjarok
A hidszerlen kialakitott személyi atjarok:
a) egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,60 m,
b) kétiranyt kozlekedés esetén pedig legalabb 1,0 m szélesek legyenek.

Ha az atjar6 szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az atjardt labdeszkaval ellatott 1,0 m magas
kétsoros korlattal kell ellatni.

Epitési 1épcs—
Az ideiglenes 1épcs— egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,6 m széles legyen. A 1épcs—t 1,0 m magas,
kétsoros korlattal és labdeszkéaval kell ellatni.

A kivitelezés tartalma alatti személyi kozlekedésre és anyagszallitisra megbotlas, megcsuszas ellen
biztositott 1épcs—t kell 1étesiteni, 5,0 méternél nem nagyobb szintkiilonbség esetén lépcs— helyett pihen—vel
ellatott pallo- vagy létrafeljar6 is alkalmazhato.

6.14. Mobil szerel—, gurul6 allvanyok

A mobil szerel—, guruld allvanyok padozatat teljes allvanyszélességben egymas felett ugy kell elhelyezni,
hogy az azok ko6zotti tavolsadg a 2 métert nem haladhatja meg. A felhajthato ajtok egymas f6lé nem eshetnek.
A munkaszintek megkdzelitése csak beliilr1 torténhet, kiviilr— felmaszva a munkaszintek megkdzelitése
tilos.

Az allvanyok Osszeallitasat a szerelési utasitasnak megfelel—en csak az arra kioktatott személyek végezhetik.

7. Emel—berendezések
Valamennyi emel—szerkezetet és tartozékat, beleértve azok alkotorészeit, rogzitéseit, lekotéseit, tamaszait:

a) megfelel—en kell tervezni és kivitelezni, valamint megfelel— szilardsagtinak kell lenni ahhoz az
igénybevételhez, amelynek ki van téve;

b) megfelel—en kell felszerelni és hasznalni;
¢) jol karbantartott és jo allapotban kell tartani;,

d)az érvényes el—irasoknak megfelel—en kell ellen—rizni, id—szakos probaknak és atvizsgaldsoknak
kell alavetni;

e) csak olyan képzett munkavallalo lizemeltetheti, aki megfelel— gyakorlattal rendelkezik.
Minden emel—szerkezeten és tartozékon vildgosan jelezni kell a maximalis teherbirasi értéket.

Emel—berendezéseket és tartozékokat a rendeltetési céljuktol eltér—en hasznalni nem szabad.

8. Anyagkitermel— és anyagkezel— jarm{vek és gépi berendezéseik
Valamennyi anyagkitermel— és anyagmozgaté jarmlvet és gépi berendezést:

a)megfelel—en kell megtervezni és kivitelezni, kiilonos tekintettel az ergonomiai kovetelmények
megvaldsulasara;

b) j6 lizemallapotban kell tartani;

¢) megfelel—en kell hasznalni.



Az anyagkitermel— és anyagkezel— jarmivek vezet—inek és gépi berendezések kezel-inek az érvényes
jogszabalyok szerinti képzettséggel kell rendelkezniiik.

Megel—z— intézkedéseket kell tenni annak biztositasara, hogy az anyagkitermel— és anyagmozgaté jarmLvek
és gépi berendezések ne essenek a kitermelési helybe vagy a vizbe.

Az anyagkitermel— és anyagmozgat6 gépi berendezést el kell latni olyan véd—szerkezettel, amely a vezet—t
borulas esetén, valamint a lees— targyakkal szemben védi.

Altaldnos kovetelmények

Az irdnyito kotelessége, hogy kialakitsa az épitési munkahelyen a munkagépek, jarmAvek
kozlekedési rendjét, és ezt a megfelel— jelzések elhelyezésével az érintettek tudomasara hozza.

Az ¢épitési munkahelyeken lizemeltetett valamennyi gépi meghajtasi munkaeszkdzt annak kezel—je
minden munkavégzés el—tt koteles megvizsgalni és meggy—z—dni arrol, hogy a mlkodtet— és
biztonsagi berendezések megfelel—ek.

Amennyiben a gép kezel—je a gép barmilyen hibajat észlelte és azt elharitani nem tudta, kdteles a
sziikséges intézkedéseket a legrovidebb id—n belill megtenni, a munka iranyitojanak a mlszaki hibat
jelenteni, a gépnaploba ezt bejegyezni, és a miszakvaltas alkalmaval a gépet atvev— személlyel ezt
kozo6Ini. A hiba elharitasaig a géppel munkat végezni tilos.

Gépet, berendezést csak az e célra kialakitott vezet— vagy kezel—allasbol, illetve kezel—iilésb—1
szabad vezetni és mllkodtetni.

A gépre fel-, illetve leszallni csak az e célra kialakitott fellép— vagy 1épcs— igénybevételével szabad,
a kapaszkodo egyidejdl hasznalata mellett. Keréktarcsara, kdpenyre, lancra vagy egyéb részre fellépni
nem szabad.

Jarmdvet, munkagépet csak akkor szabad meginditani, ha az azon tartézkodok elfoglalték a résziikre
kijeldlt helyet. Menetiranyvaltasnal a jarmd vezet—je, illetve a munkagép kezelje, koteles
meggy—z—dni arrdl, hogy emiatt senki nem keriilhet veszélyhelyzetbe. VeszEly esetén a vezet,
illetve a kezel— veszélyre figyelmeztet— hangjelzést koteles adni és azonnali intézkedéseket tenni a
berendezés leallitasara.

Kodben, illetve nem kielégit— latasi koriilmények mellett a munkagép vilagitd berendezését
mAlkodtetni kell.

Hatramenetben a jarmd vezet—e, illetve a munkagép kezel—je koteles a haladasi iranyba tekintve
meggy—z—dni arrdl, hogy nem okoz veszélyhelyzetet. Amennyiben a kilatés a legkisebb mértékben is
akadalyozva van, iranyito személyt kell kijelolni. Az iranyit6 személy feladata a kozleked— jarmd!
vagy munkagép kornyezetéb—1 az ott tartozkodokat eltavolitani, illetve jelzéseivel a jarmUmozgast
iranyitani. Az iranyité személy ugy koteles elhelyezkedni, hogy jol lathatd legyen és a mozgod gép,
illetve a kérnyezetben 4ll6 1étesitményekt—1 tavol haladjon a jarm el—tt.

Epitési munkahelyeken a jarmd vezet—je, illetve a munkagép kezel—je csak akkor hagyhatja el a
vezet—allast, ha biztositotta, hogy illetéktelen azt nem indithatja el, és egyidejlleg megtette a
szitkséges intézkedéseket a jarm-, illetve munkagép elguruldsanak megakadalyozasara.

A jarmAveket 6sszekapcsolni csak az e célra kialakitott berendezéssel lehet.

Az épitési munkahelyeken csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben
tamasztott megfelel—ségi kovetelményeknek, ezt a vonatkozo jogszabalyok szerint tanusitottak, és a
gép ugy van kialakitva, hogy a munkavégzés folyaman védelmet biztosit annak kezelje, illetve
kisegit— személyzete részére.

Az épit—ipari gépeken jol lathato helyen elhelyezett tablaval meg kell tiltani a gép hatokdrében valo
tartdzkodast.

Biztositani kell, hogy a motoros kéziszerszamok és kisgépek kivételével bels— égésd motor
meghajtast épit—ipari gépet csak biztonsagi inditokulccsal lehessen elinditani.

A munkahidakon tortén— kozlekedés, illetve fodémekre, boltozatokra tortén— felallitas el—tt a
munkavégzés iranyitdjanak meg kell gy—z—dnie arr6l, hogy az adott szerkezet a munkagép



tomegének biztonsagos elviselésére alkalmas.

« Az aluljarokba, az alagutakba vagy az egyéb korlatozott drszelvényd létesitményekbe tortén—
behajtas el—tt meg kell gy—z—dni arr6l, hogy a munkagép méretének megfelel— szabad nyilas
rendelkezésre all-e.

Gépek telepitése az épitési munkahelyen

Az épitési munkahelyen ilizemeltetett gépet ugy kell telepiteni, hogy az ne veszélyeztesse a munkahelyet, az
emberi tartozkodasra szolgalo épiiletet, illetve a kozforgalmu utat. Ha ez nem valdsithaté meg, akkor egyéb,
ezzel egyenértékd! védelemr—1 kell gondoskodni (pl. véd—fal, dticolas stb.).

Epitési munkahelyen nem telepithet— gép fesziiltség alatt 16v— er—saram, kis- vagy nagyfesziiltségd 1ég-,
illetve kabelvezeték veszélyes kozelségében. A gép nem veszélyeztethet nyomastartd edényt, cs—vezetéket,
tdlz- és robbanasveszélyes, illetve egyéb veszélyes anyagot tarolo helyiséget.

Bels— égésd motorral vagy nyilt langgal tizemel— gépet a tdz- és robbanéasveszélyes anyagot tarolo helyiség
veszélyes Ovezetén kiviil kell elhelyezni.

Ha a gép telepitési helye nagy mennyiség! csapadék vagy egyéb ok miatt viz ala keriilhet, Gigy biztositani
kell a gép veszélymentes megkozelithet—ségét, illetve kimenthet—ségét.

Epitési munkahelyen gép nem telepithet— épitmény 0,6 méteres biztonsagi tavolsagan beliil, kivéve, ha a
gépet erre tervezték, vagy a veszélyes térbe a belépést elkeritéssel akadalyoztak meg.

A helyhez kotott izemmodu gépeket méretezett teherbirasu és elmozdulés ellen biztositott alaptestre, vagy
teherbir6 szerkezetre, illetve feliiletre kell rogzitetten elhelyezni. Figyelembe kell venni a gép tizemeltetési

c gy

A helyvaltoztatd szabadpalyan kozleked— gépek tutvonalat megfelel— mértékben teherbird feliileten kell
kijelolni. Amennyiben ez nem lehetséges, igy megfelel— kozlekedési palya kiépitése sziikséges. A palya
kialakitasanal figyelembe kell venni a palya mellett biztositand6 szabad teriiletet is, amelyet a gép mérete,
illetve szerkezeti elemeinek tulnyulasa, vagy elmozdulésa tesz sziikségessé.

A helyzetvaltoztato, kotott palyan kozleked— gépek palyajat a varhaté hatasok biztonsagos elviselésére
méretezetten kell kialakitani a tervezési és egyéb el—irasokban foglaltak szerint.

Az épiiletszerkezetekhez, illetve az allvanyzatokhoz csatlakozd vagy rogzitett gép esetében a tartdoszerkezet
megfelel—ségét el—zetes vizsgalat alapjan a munka iranyitoja nyilatkozattal igazolja.

A szabadban telepitett gép esetén a vonatkozo el—irasok szerint gondoskodni kell:
a) a gép villamvédelmér1;

b) széllel szembeni allékonysagarol és akaratlan elmozdulés elleni védelmér.

Az épit—ipari gépeket tigy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatéosugaraba ne keriilhessenek, biztositsak a
megfelel— véd—tavolsagokat, ne legyenek veszélyforras okozdi, illetve elegend— hely alljon rendelkezésre a
gépek kozotti biztonsagos kozlekedési ut kijeldlésére.

Amennyiben nem biztosithatd az, hogy egymas hatdsugaraba ne keriiljenek gépek, ebben az esetben a
munkaltatd koteles a helyi koriilményeknek és gyakorlatnak megfelel—en irasban meghatdrozni az adott
berendezések kozotti kapesolattartas és egyiittmUkodés rendjét, az ennek iranyitasaért felel—s személyt.

A kezel-helyet gy kell kialakitani, hogy onnan j6l lathaté legyen az a teriilet, ahol a gép mYkddik. Ha ez
nem valosithaté meg, akkor mlszaki jelz—rendszerrel, vagy jelzést add személy alkalmazasaval kell
biztositani a gépkezel— veszélytelen munkavégzését.

A kezel—hely védje meg a gép kezel—jét az esetleg lehulld targyaktol, épitési tormelékt—1, a kedvez—tlen
id—jarasi hatastol. A kezel—helyet ugy kell kialakitani, hogy az a lees— targyak biztonsdgos felfogasara
alkalmas legyen.



Talajmegmunkalas munkagéppel
Tilos foldmunkagépeken munkaeszkozt vagy egyéb berendezést személyekkel egyiitt szallitani.
Foldmunkagéppel lejt—n lefelé kiiktatott er—atviteli szerkezettel kozlekedni tilos.

Az olyan foldmunkagéppel, amelynek kezel—, illetve kisér—iilése biztonsagi Ovvel van kialakitva,
kozlekedni, illetve munkat végezni csak akkor lehet, ha az 6v be van kapcsolva.

Foldmunkagéppel a munkavégzés soran csak annyira szabad megkdzeliteni a munkaarkot, szakadékot,
bevagast, mélyedést, hogy a talaj megcsiszasa és a gép lezuhanasa ne kovetkezhessen be. A feliigyeletet
ellato személy ilyen esetben koteles kijeldlni azt a tavolsagot, amelyen beliil a foldmunkagép vezet—je nem
kozelitheti meg az adott veszélyes helyet.

A lees— targyak ellen a foldmunkagépeket véd—palank kialakitasaval kell védeni.

A foldmunkagép elhagyasakor annak valamennyi mdkodtet— elemét ki kell kapcsolni, és akaratlagos
megmozdulas ellen biztositani kell. A foldmunkagép kezel—je kételes a f-meghajto mlvet ugy biztositani,
hogy azt illetéktelen személy ne tudja elinditani.

A foldmunkagépet a munkasziinet idejére a gép kezel—jének megfelel— teherbirast talajon kell leallitania, és
az elgurulas, illetve megcsuszas ellen biztositania.

A foldmunkagép kezel—je koteles a gép lizemeltetésénél, karbantartasanal, szerelésénél, illetve az azzal
tortént szallitdsnal a gyartd altal készitett kezelési utasitasban foglaltakat betartani.

A munkaltatd a kezelési utasitasban foglaltakat a helyi koriilmények figyelembevételével - ha sziikségesnek
tartja - koteles kiegésziteni. A munkaltatd a foldmunkagép kezel—je részére a helyi koriilményekre vonatkozo
ismeretek megszerzését a munka megkezdése el—tt biztositani koteles.

A kezelési, illetve az egyéb, munkavégzéshez sziikséges utasitasnak és dokumentumnak a gép kezel—jénél
allando rendelkezésre kell allni, és azt a munkavégzés teljes ideje alatt meg kell —rizni.

A kozforgalom szdmara megnyitott teriileten csak akkor szabad koézlekedni, ha a foldmunkagép kielégiti a
forgalomba helyezés és a forgalomban tartas mdszaki feltételeit.

Foldmunkagépet kozuton csak az vezethet, aki a kozuti kozlekedés szabalyaiban meghatarozottaknak
megfelel— jogositvannyal rendelkezik.

A kozforgalom szadmdra meg nem nyitott épitési munkahelyen a foldmunkagép vezet—jének az ott
meghatarozott kozlekedési szabalyokat be kell tartani.

A foldmunkagépek veszélyes korzetében személyek nem tartozkodhatnak. Erre a foldmunkagép két oldalan
elhelyezett: ,,A gép veszélyes korzetében tartdzkodni tilos!” tablaval kell felhivni a figyelmet.

A foldmunkagép vezet—je a munkét csak akkor kezdheti meg, ha a gép mlkodési korzetében, illetve
hatésugaraban személyek nem tartozkodnak. Amennyiben a foldmunkagép kezel—iiléséb—1 a kilatdas nem
kell—en biztositott, és emiatt holttér keletkezik, az illetéktelen személyek bejutisat e veszélyes teriiletre
elkeritéssel kell megakadalyozni. Az elkeritést—1 el lehet tekinteni akkor, ha a foldmunkagépen ultrahangos
vagy egyéb mozgasérzékel— berendezés van elhelyezve, amely nmekd—en biztositja a gép leallasat.

Az épitményekt—1, az allvanyoktdl vagy mas munkagépekt—1 és berendezésekt—1 legalabb 0,80 méterre
szabad csak megallni.

A foldmunkagép vezet—je személyt csak akkor szallithat a gépen, ha az a gyart6 altal kialakitott {iléssel van
felszerelve. Az iilésnek jol rogzitettnek kell lennie €s az itt iil— személy leesés elleni védelmét biztositani
kell.

A foldmunkagépekkel munkat, illetve mozgast végezni csak akkor szabad, ha a gép felborulasanak veszélye
nem all fenn.

A foldmunkagép vezet—je a kozlekedés sebességét tigy koteles megvalasztani, hogy barmikor meg tudjon
allni. Az emelt vagy szallitott terhet a talaj kozelében kell tartania.

A foldmunkagéppel a bevagas szélét—1, munkadroktol, szakadéktol olyan tavolsagra kell maradni, hogy a
bezuhanas ne kovetkezhessen be. A munka irdnyitdja koteles azt a sziikséges tavolsagot meghatarozni,
amelynél jobban a f6ldmunkagép nem kozelitheti meg az arok szélét.



Az épitési arkok, a bevagasok, a szakadékok és a csatornak széleinél végzett munkanal a gépeket megcsuszas
vagy megbillenés ellen biztositani kell.

A szallito jarmAveket ugy kell megrakni, hogy azok ne legyenek tulterhelve, és kozlekedésiik alatt a szallitott
anyagot ne hullajtsdk el.

A ki- vagy lerakodasi helyeket ugy kell kialakitani, hogy azok megkézelitéséhez a hosszabb tolatasi mvelet
nélkiilozhet— legyen. Anyagot kionteni csak akkor szabad, ha az a leomlastol védett.

Ha a foldmunkagépek munkavégzési teriiletén a latas korlatozott, vagy egyéb biztonsagi kovetelmények ezt
indokoljak, a munkateriiletet, kiilondsen a kitirités helyét, ki kell vilagitani.

A munkagép kezel—jét az iranyitd kezének vagy karjanak meghatarozott mozgasaval (kézjelek adasaval)
iranyitja. E jelzéseket csak a gép vezetje, illetve az iranyitéja adhatja. A gép vezet—je masok altal adott
jelzést csak vészjelzés tekintetében vehet figyelembe.

Az iranyito az iranyitasi munka idejére mas feladattal nem bizhat6é meg.

Nehéz targyak (sziklak, kovek, nagyobb tomegl fold stb.) szallitisa vagy emelése esetén csak olyan
foldmunkagép alkalmazhat6, amelynek kezel—helye véd—tet—vel van kialakitva.

A talaj- és a sziklafejtésnél a foldmunkagépet tigy kell felallitani és iizemeltetni, hogy az anyag akaratlan
megomlasa esetén a gép kezel—fiilkéjét el lehessen hagyni.

A foldmunkagéppel végzett foldkiemelési munkak megkezdése el—tt a munkaltaté koteles meggy—z—dni
arrol, hogy a tervezett munkateriileten foldkabelek nincsenek elhelyezve.

Amennyiben foldvezeték talalhato a tervezett munkavégzési teriileten, a munkaltato a helyi koriilményeknek
megfelel—en koteles meghatdrozni a munkavégzés biztonsagi kovetelményeit és a sziikséges biztonsagi
intézkedéseket megtenni.

Az el-re nem ismert foldvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a foldmunkagép vezet—je a munkat
koteles azonnal abbahagyni, és a munka irdnyitojat értesiteni.

Elektromos szabadvezetékek kozelében végzett munkdk esetén a foldmunkagép, illetve annak alkatrészei €s
a szabadvezetékek kozott a fesziiltségnek megfelel— biztonsagi tavolsagot kell hagyni.

A biztonsagi tavolsagok a kovetkez—k:

Nevleges fesziiltseg Biztonsigi tavolsag
1000 V-ig 1,0m
1 kV-t61 110 kV-ig 3,0m
110 kV-t6l 220 kV-ig 4,0 m
220 kV-t61 380 kV-ig 5,0m
Ismeretlen fesziiltség 5,0m

Ha a biztonsagi tavolsagot nem lehet betartani, akkor a munkaltatd koteles intézkedéseket tenni az dramiités
veszélyének elkeriilésére. Az intézkedések lehetnek:

a) fesziiltségmentesités;

b) a vezeték athelyezése;

¢) a vezeték elkeritése;

d) a foldmunkagép munkateriiletének lehatarolasa.

Ha a foldmunkagép annyira megkdzeliti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely elemével, hogy
atiités (athuzas) kovetkezik be, akkor a gép vezet—jének vagy kezel—jének

a) tilos elhagynia a vezérl— és/vagy kezel—allast;
b) kialtassal fel kell hivnia a kdrnyezetben tartozkodok figyelmét a gép megérintésének tilalmara;

¢) intézkednie kell az aramtalanitasrol.



A foldmunkagépet alagutban, egyéb fold alatti munkahelyen, illetve zart térben csak akkor szabad
iizemeltetni, ha a munkatér szell—ztetése megfelel—en biztositott. A sziikséges 1égcsere mértékét szabvanyok
rogzitik.

A foldmunkagép elhagyasa el—tt a gép kezel—jének valamennyi kezel—elemet semleges allasba kell allitania,
és a gépet be kell fékeznie.

A gép elhagyasakor a meghajto motort le kell allitani, és biztositani kell, hogy illetéktelen személy azt ne
tudja mAksdésbe hozni.

A mozgd gépalkatrészek véd—elemeit eltavolitani csak a mAkddés teljes leallitasa utan, az akaratlan inditast
meggatld biztositas alkalmazasa utan lehet.

Béarmilyen jellegd beavatkozas utan valamennyi véd—berendezést a gyari el—irasoknak megfelel—en ismét
vissza kell helyezni és rogziteni.

Foldmunkagépet szallitani csak az akaratlan megmozdulas ellen biztositd segédberendezés alkalmazasaval
lehet. A foldmunkagép lancat és kdpenyeit a rdmpdara vald felhajtas el—tt az iszaptol, sartdl, jégt—1 meg kell
tisztitani a megcsuszas megel—zése érdekében.

A foldmunkagép szallitisa el—tt meg kell gy—z—dni arrol, hogy a szallitasi utvonal megfelel~ méret!, a
sziikséges Irszelvény biztositott, a szallitasi utvonal teherbirasa megfelel a foldmunkagép témegéb—1 adodo
terhelésnek.

Teheremelés kotrogéppel

Kotrogéppel tortén— teheremelés megkezdése el—tt a kotrogép kezel—je koteles meggy—=z—dni a biztonsagi
berendezések, kiilosndsen a fékek, végallaskapcsoldk és vészberendezések mAlkadésér1.

Terhet a kotro emel— részébe elhelyezni csak a kotrokezel— engedélyével, a kotrd teljesen leallitott
allapotaban szabad. A teher elhelyezését végz— személynek és - ha sziikséges - a kijeldlt iranyitonak tigy kell
elhelyezkednie, hogy —ket a kotrogép kezel—je jol lathassa.

A terhet Gigy kell elhelyezni, illetve rogziteni, hogy az ne csiiszhasson meg, €s ne eshessen ki.

A kotrogép kezelje koteles figyelemmel kisérni, hogy a teher mindig vizszintesen alljon. A terhet
személyek felett atemelni nem szabad, azt a talaj kdzelében kell mozgatni, és a rezgést el kell keriilni.

Rakodas

Az épiiletszerkezeteket, az anyagokat, a késziilékeket és a munkaeszkozdket, rakodni, szallitani €s raktarozni
csak akkor szabad, ha azok leborulés, feld—1és, elcsuszas, leesés ellen megfelel—en biztositva vannak.

Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymasra helyezni, hogy a rakat allékonysaga megfelel—
legyen.

A korkeresztmetszetd oszlopokat, a csdveket és a hasonlé formaji anyagokat elgdrdiilés ellen régziteni kell.

A lemezeket, a lapokat és a hasonld anyagokat fiigg—leges raktarozas esetén eld—lés ellen megfelel—en
biztositani kell.

Omlesztett anyagokat ugy kell elhelyezni, hogy azokrol ne keriilhessen anyag a kozlekedési utakra. Rézst
kialakitasanal figyelembe kell venni a bels— stirlodasi tényez—t. Az ilyen halmazokat aldasni tilos.

A csomagolt és rakodolapokon elhelyezett anyagok - kiilondsen a zsugorfoliaval vagy kot—szalaggal
rogzitettek - esetében azok mozgatasa, szallitasa el—tt a csomagolas biztonsagarol, megfelel— allapotarol meg
kell gy—z—dni. Amennyiben a csomagolds nem megfelel—, intézkedéseket kell tenni a munkavallalok
veszélyeztetésének elkeriilésére.

A szallité jarm ki-, illetve berakodasa csak a jarm! teljes megallasa utan kezd—dhet meg.

Felfiiggesztett teher alatt és a gép mozgaskorzetében, tovabba a rakodd rampa és a gépjarmd kozott
tartozkodni tilos.



9. Létesitmények, gépek, berendezések
A létesitményeket, a gépeket, berendezéseket (beleértve a kéziszerszamokat) akar gépi hajtasuak, akar nem

a ) megfelel—en kell megtervezni és kivitelezni, kiilonds tekintettel az ergonémiai kovetelmények
megvalosulasara;

b) jo lizemallapotban kell tartani, és megfelel—en kell karbantartani;
¢) kizarolag ahhoz a munkahoz szabad alkalmazni, amire tervezték;
d) csak olyan munkavallalok lizemeltethetik, akik erre megfelel— képzést kaptak.

A tilnyomas alatt allo szerelvényeket €és berendezéseket az érvényes el—irasoknak megfelel—en kell
ellen—rizni, valamint rendszeres probaknak ¢és vizsgalatoknak kell alavetni.

10. Anyagkitermelés, aknaépités, fold alatti munkak, alagutépités és foldmunkak

Anyagkitermelésnél, aknaban, f6ld alatt vagy alagiutban végzett munka esetén a kdvetkez—k szerint kell a
megfelel— biztonsagi intézkedéseket megtenni:

a) alkalmas ducolasok vagy megtamasztasok hasznalataval;

b ) a személyek leesésével, anyagok vagy targyak lezuhandsdval vagy a viz betdrésével jaro
veszélyek megel—zésével;

¢ ) valamennyi munkahelyen a megfelel— szell—ztetési rendszer kialakitasaval és ezaltal olyan
belélegezhet— leveg— biztositasaval, amely nem karos vagy veszélyes az egészségre;

d) annak lehet—vé tételével, hogy a munkavallal6 tz kialakulasakor vagy vizbe, illetve mas anyagba
tortén— beesésekor biztonsagos helyre kimenthet— legyen.

A foldmunkdk biztonsagtechnikai és egészségvédelmi kovetelményeit a geoldgiai, hidrologiai és
talajmechanikai vizsgalati adatok és er—tani szamitasok alapjan kell megtervezni. Nem kell talajmechanikai
vizsgalatot végezni abban az esetben, ha a legkedvez—tlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével
tortén— ducolast, illetve rézsthajlasokat alkalmazzak.

A munkag6dor (munkaarok) szélét a szakadolapon beliil csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a
ducolas a terhelésb—1 szarmazo tobbletteher felvételére van méretezve.

Kézi foldmunka esetében a munkaarok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani.
A talajt alavagéssal kiemelni nem szabad.
Meg kell akadalyozni a f61d visszapergését a munkadrokba.

A ducolatlan munkagddor (munkadrok) megengedett mélysége terheletlen térszint, kiilonboz— talajok és
rézsthajlasok esetében a kovetkez—

i Foiggs Fildkitermelés m:;ﬂcngudl'll mélysége
leges m)
fal
megnevesése kitermelésének modja esetfn| 94 304 a4 si4 [ T4
Laza, szemcsés Szérazon 08 1,0 12 15 30 30
talaj
Nyiltviz tartds 08 1,0 15 25
mellett
Témor, szemesés Szdrazon 081 10| 12| LS| 20 25| 35
talaj és
sodorhaté iszap Nyiltviz tartds 08| 10| 15| 20| 30
mellett
Kemény iszap és Szérazon 10 1.2 151 20| 25| 33| 40
sodor-
hat6 sovdny Nyiltviz tartés 05| o8| 10| 12| 15| 20[ 30
anyag mellett
Sodorhatd kivér Szdrazon 15 2,0 25 35 50 70 70
anyag
Nyiltviz tartds 10 15 20 30 40 40 40
mellett
Kemény anyag Szdrazon 17 30 40 50 70 70 70
Nyiltviz tartds 10 1.5 20| 30 40| 40| 40
mellett




Kézi munkaval a rézsllket az anyag min—ségének és rétegz—désének megfelel—en, 1épcs—zetesen haladva kell
kitermelni. Lépcs—zott kiképzés esetén azok padkamagassaga legfeljebb 1,0 m lehet; padkak (Iépcs—k)
szélessége nem lehet kisebb azok magassaganal.

Az 1,0 méternél mélyebb munkagddorbe (munkadrokba) vald biztonsagos kdzlekedést 5,0 m mélységig
mozdulas ellen rogzitett timasztd 1étraval lehet, ezt meghaladé méret esetén lépcs—vel kell megoldani.
Rézsls kiemelésnél feljarot kell késziteni.

A ducolas olyan legyen, hogy a kidicolt foldtomeg vagy épitmény allékonysagat és a munkahelyeken
dolgozodk testi épségét védje, valamint a munkateriiletr—1 a kitermelt anyag eltavolithato, és a kiducolt
munkatérben a munka elvégezhet— legyen.

A ducolast a talaj allékonysaga és a munkaszint mélysége, tovabba a fellép— igénybevételnek megfelel—en
kell kialakitani. Amennyiben a munkagddor 5 méternél mélyebb, vagy ha a munkagdédor mellett - a szakadod
lapon beliil - statikus ¢és dinamikus terhelés is varhato, ebben az esetben a dicolas biztonsagat szamitassal
kell igazolni.

A duckeretek felett dtvezet— hidak szerkezetei a duckerettel nem kothet—k 6ssze.
A ducokon atjarni, azokat munkaallasként és anyagtarolasra hasznalni nem szabad.
A ducolas mogott képz—dott tiregeket vagy kagylosodast kitdltéssel meg kell sziintetni.

A dtcolt munkagéddr (munkadrok) mélyitését a talaj min—ségét—1 fligg—en, de tomor talajban legalabb 1,0
méterenként, nem allékony talajban legalabb 0,5 méterenként a dicolassal kdvetni kell.

A kiducolt munkagddor (munkaarok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet. Ett—1 eltérni abban az
esetben szabad, ha a munkaarokban emberi munkavégzés nem torténik és a tervez— az alkalmazott
technoldgia és cs—atmér— figyelembevételével a tervekben irja el— a biztonsagos munkavégzés feltételeit.

A meglév— épitmények mellé keriil— falak alapozasanal - amennyiben az 10j 1étesitmény foldmunkéjanak,
illetve alapozasanak legalsd szintje mélyebb, mint a meglev— fal alapozasi szintje - a meglév— falat és a
hozza csatlakoz6 fodémeket méretezett diicolassal ala kell tdimasztani az alapozés tervezett kiegészitéséig.

Az alapozasnal alkalmazott szakaszos foldkiemeléssel egyidejlleg a kiemelés iitemének megfelel—en, a
fellép— er—hatasokhoz méretezett ducolast kell késziteni.

Az anyagkitermelés megkezdése el—tt, intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a meghatarozasara
és minimalizalasara, amelyek a fold alatti kdbelekb—1 és mas eloszt6 rendszerekb—1 erednek.

A foldmunkak teriiletén 1év— vezetékek nyomvonalat, a berendezések helyét és a sziikséges védelmi korzetet
a kiviteli terveken fel kell tiintetni.

A térszint alatti foldmunkak megkezdése el—tt az épitési teriileten az ismeretlen vagy rejtett nyomvonal
vezetékeket fel kell kutatni, és a munkak soran fellelt vezetékeket, targyakat azonositani kell. Ezt mdszeres
vizsgalattal vagy kutatoarok, illetve kutatdakna alkalmazasaval kell elvégezni.

A kutatéakna legalabb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatdarkot vagy aknat kézi er—vel, 1épcs—sen haladva kell
kiemelni.

Ha az épitési teriileten nem azonosithato anyagot (veszélyes hulladékot, I—szert stb.), vezetéket tarnak fel, a
munkét csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségér— - sziikség esetén szakért— bevonasaval -
meggy—z—dtek.

Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezet—, illetve az abbdl kivezet—, biztonsagos utakrol.

A munkagdddmél (munkadroknal) legalabb 200 méterenként, illetve az épiiletek és egyéb ingatlanok
bejaratai el—tt épitési atjardkat kell 1étesiteni. Az atjardk szélességi mérete egyiranyl gyalogos kozlekedés
esetén legalabb 0,60 m, kétiranyu gyalogos kozlekedés esetén legalabb 1,00 m.

Ha az atjar6 szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az atjarot korlattal kell kialakitani.
A jarm¥kozlekedés céljara ideiglenesen épitett hidakon és atjarokon a terhelhet—séget fel kell tiintetni.

A foldhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermel— helyekt—1 tavol kell elhelyezni, és a mozgé jarmLvek
utjat messzebb kell kijeldlni. Sziikség esetén megfelel— korlatokat kell felallitani.



11. Bontasi munka
Ott, ahol az épiilet vagy szerkezet bontasa veszélyt jelenthet:
a) megfelel— 6vintézkedésekr—1, modszerekr—1 és eljarasokrol kell gondoskodni;

b) a munkat csak erre feljogositott személy feliigyelete alatt szabad megtervezni és elvégezni.

crers

sziikséges eszkdzoket €s az alkalmazando segédszerkezetet.

A bontasi munkat csak az érvényes jogszabalyok szerinti szakképesitéssel, tapasztalattal és megfelel—
gyakorlattal rendelkez— személy iranyitasaval szabad végezni.

A bontast végz— munkavallalokkal az alkalmazott technolégiat, mlveletet meg kell ismertetni.

A bontasi munkdk megkezdése el—tt meg kell vizsgalni, hogy az épitmény milyen anyagbol késziilt, illetve
talalhato-e azbeszttartalmu anyag az épiileten. Ez utobbi esetben a vonatkozo jogszabaly szerint kell eljarni.

A bontasi munkak megkezdése el—tt, a bontandé épiilet allapotat meg kell vizsgalni, és a vizsgalat
eredményét a bontasi sorrend kialakitdsanal figyelembe kell venni. Meg kell allapitani a becsatlakozo
vezetékek allapotat, fajtajat és helyzetét, majd meg kell gy—z—dni arrdl, hogy a vezetékeket levalasztottak, és
tartalmukat letiritették.

A munka megszakitasa esetén a bontas alatt 1év—, valamint a megmarado épiiletszerkezetek allékonysagat
biztositani kell.

A bontasi munkateriiletet keritéssel kell koriilvenni, és az idegen, illetéktelen személyek bontasi teriiletre
tortén— bejutasat meg kell akadalyozni.
Epiiletek Gsszefiigg— szerkezeti részeit tobb szinten egyszerre bontani nem szabad.

Meglazult vagy bizonytalan teherbirasu épiiletszerkezetekre, fodémekre allvanyt vagy dicolast helyezni nem
szabad. A bontas soran hasznalt aladucolasokat, kitamasztasokat, kivaltasokat méretezni kell.

Az épitményt vagy annak részét alaasassal vagy egyéb stabilitast veszélyeztet— mddszerrel donteni tilos!
A kozlekedési és menekiilési utakat a tormelékt—1 tisztan kell tartani.

Amennyiben nem akadalyozhaté meg, hogy az arra fel nem jogositott személyek a bontas kdzelében
tartozkodjanak, a veszélyes tér hataran figyel— személyt kell felallitani, akinek a feladata e személyeknek a
bontas korzetébe tortén— bejutasdnak megakadalyozasa.

A kibontott anyagot ugy kell eltavolitani, hogy az se porhatast, se egyéb olyan hatast ne okozzon, amely a
kornyezetre, illetve az épitési munkahelyen vagy annak kdzelében tartozkodokra kéaros vagy kellemetlen
lehet.

A dontéssel tortén— épiiletbontas esetén annak id—pontjarol az érintett teriilet lakoit értesiteni kell. A dontés
iranyaba es— terliletet szabadda kell tenni, és el kell keriteni. Bontasnal a falmagassag kétszeresének
megfelel— savot kell veszélyes zonanak tekinteni.

Fallehuzashoz csak sodronykotél alkalmazhato. Kotélvisszacsapas ellen a munkavallalokat véd—allassal kell
megvédeni.

Bedontott falrészeket csak az allva maradt falszakaszok stabilitdsanak ellen—rzése utan szabad
megkdzeliteni.

Markolo6val tortén— bontas esetén a felemelt markold €s a bontandd épitmény fels— szintje kozott 0,5 méter
szabad tavolsagnak kell lennie.

Sullyal tortén— dontés esetén a munkagép gémallasat gy kell megvalasztani, hogy a gém cslcsa és a
bontand¢ épiiletrész legmagasabb szintje kozott legaldbb 1,5 méter szabad tavolsag legyen.

12. Fém- vagy betonszerkezetek, zsaluzatok és nehéz, el-re gyartott szerkezetek

A fém- és betonszerkezeteket és azok részeit, a zsaluzatokat, az el-re gyartott szerkezeteket vagy id—leges
tamaszokat, valamint a tamfalakat felallitani és szétszedni csak az arra feljogositott személy felligyelete
mellett szabad.



Megfelel— ovintézkedéseket kell tenni a munkavallalok védelmére a szerkezet esetleges torékenységéb—1
vagy stabilitdsabol ered— veszélyekkel szemben.

A zsaluzatokat, az id—leges tdmaszokat és az alatdmasztdsokat ugy kell megtervezni, méretezni, valamint
felszerelni és karbantartani, hogy biztonsagosan ellenélljanak minden olyan ernek és igénybevételnek,
aminek ki lehetnek téve.

A zsaluzatokat és az alatdmasztd allvanyzatot gy kell megtervezni, hogy a fellép— terheléseket és
igénybevételeket a kivitelezés teljes id—tartama alatt biztosan viselni tudja, illetve a talajnak és az alatta
elhelyezked— épiiletrésznek megfelel—en atadja.

Valamennyi zsaluzatot ugy kell kialakitani, hogy azok allékonysaga megfelel— legyen.

A zsaluzatokat és az alatdmaszto allvanyokat tigy kell kialakitani és megtervezni, ho%}/ épitésiik, illetve a
sziikséges betonozasi munkak kozben a munkat végz—k részére elegend— méret! munkahely alljon
rendelkezésre, a munkavégzés ne igényeljen kiilonleges testhelyzetet, és az esetlegesen hasznalt emel— vagy
stillyeszt—berendezések konnyen kezelhet—ek legyenek.

Ha a talaj nem alkalmas a varhat6 teher viselésére, akkor teherelosztasrol kell gondoskodni gerendabol vagy
egy¢eb olyan anyagbol, amely alkalmas a teher viselésére, atadasara.

Az alatamasztd ducokat lehet—leg fémb—1 kell késziteni. Amennyiben ezek allithatok, tigy a teherbird
képességiiket fel kell rajtuk tiintetni és megfelel—ségliket, alkalmassagukat rendszeresen vizsgalni kell.

Tablas, nagy feliilletd zsaluelemeket csak a gyartd éltal készitett kezelési utasitasban rogzitettek szerint
szabad haszndlni. Az elemeket ugy kell kialakitani, hogy azok egymassal, illetve az egyéb szerkezeti
elemekkel megfelel—en rogzithet—k legyenek. Az emelés, mozgatas kozbeni stabilitasukat biztositani kell. A
zsalutablak, zsaluelemek emelése kdzben kozvetleniil az emelt elem kdrnyezetében senki sem tartozkodhat.
Sziikség esetén a tablakat kotéllel kell iranyitani.

A nagy méretd zsaluelemeket, tablékat csak olyan helyen szabad tarolni, ahol a talaj teherbird képessége
megfelel— A tablakat 4ll6 helyzetben, egymassal dsszerdgzitve kell elhelyezni. V alamennyi tablat meg kell
tamasztani sulypontja felett. Csak akkor emelhet— le és tavolithaté el a rogzit— elem, ha a tablat eld—1¢és ellen
biztositottak.

Kizsaluzasnal az elemek tdmaszait csak akkor lehet elvenni, ha a zsaluelem megfelel— kotoz—eszkdzzel az
emel—berendezésre rogzitett allapotban van.

A zsalutablakra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad, ha azok eld—lés ellen megfelel—en
biztositottak. Az ezekre valo feljutas csak biztonsagos létra hasznalataval torténhet.

A zsaluelemek Osszeépitéséhez, szétbontasahoz legalabb 50 cm széles munkaallvanyt, munkateriiletet kell
biztositani.

Specialis zsaluzasi technologiak (pl. alagitzsaluzat, csiiszozsaluzat) esetében a munkat csak irdsban rogzitett
szerelési utasitds birtokaban lehet végezni, miutan a munkaltatd vagy gyartd a munkavallalokat ennek
hasznalatarél kioktatta. Kiilonleges (egyedi), nem szokvanyos zsaluzasi tevékenységet csak megfelel—
statikai szamitasok eredményének ismeretében lehet végezni.

Zsaluzatok bontasa

Az ¢épitményeket, illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a tamasztd allvanyokat
eltavolitani, ha a beton, illetve az épitmény mar megfelel— szilardsagu és err—1 a munka irdnyitasat végz—
meggy—z—dott, a kizsaluzadsra engedélyt adott.

A beton vagy az épitmény megfelel— szilardsaganak elérése érdekében az épitményt fagytdl, illetve az id—
eltti kiszaradastol védeni kell. A kotési id— alatt razkodas vagy egyéb terhelés nem érheti az épitményt.

Ha a kizsaluzand6 szerkezet fesztdvolsiga 7 méter, vagy annal nagyobb, a munka irdnyitdjanak a
kizsaluzasnal allandodan jelen kell lennie.

Ha a kizsaluzast a beton teljes megszilardulasa el—tt kell elvégezni, akkor ennek sziikségességét, tovabba a
megfelel— szilardsag meglétét a munka iranyitdja az épitési naploban koteles rogziteni. Egyuttal régziteni
kell az épitmény tovabbi terhelhet—ségi lehet—ségeit is.



A zsaluzatot ugy kell elkésziteni, hogy a kizsaluzas biztonsagosan elvégezhet— legyen.

Alatamasztassal késziilt vasbeton szerkezetek (fodémszerkezetek, athidalok) kizsaluzasanal a munkat két
iitemben kell elvégezni:

1. segédszerkezet kilazitasa, kismértékd! leengedése,
2. allékonysag ellen—zése utan a zsaluzat elbontasa.

A kizsaluzast megfelel— szerszammal szabad elvégezni. A zsalutdbldkat daru vagy mas emel—berendezés
igénybevételével csak akkor szabad megmozditani, ha azokat el—zetesen megfelel—en fellazitottak.

A zsalutablat emel—berendezéssel vagy egyéb gépi szerkezettel elszakitani nem szabad.

A kizsaluzasnal az allvanyok stabilitasat és biztonsagat a zsalutablak nem veszélyeztethetik.
A kizsaluzasnal a razkddasokat keriilni kell.

A kizsaluzasi munkaknal a munkat végz—kon kivill mas személy nem tartézkodhat.

A kizsaluzast a megépités forditott sorrendjének megfelel—en kell végrehajtani.

A zsalutablakat vagy mez—ket egyszerre tilos leengedni. A kibontast elemenként kell végezni.

A lebontott zsalutdblakat, zsaluelemeket kozvetlen a kizsaluzas alatt, illetve utdna a munkahelyr—1 el kell
tavolitani és tisztitasuk, kezelésiik utan szakszerd és biztonsagos tarolasukrol gondoskodni kell.

A zsaluanyagokbol, tablakbol kiallo szogeket, ¢les, hegyes targyakat el kell tavolitani, vagy be kell burkolni.

A kizsaluzas megkezdése el—tt a szerkezeteket meg kell vizsgalni, hogy azokon nincs-e tulterhelés vagy
egyéb olyan hidnyossag, amely a kizsaluzds befejezése utan vagy kodzben veszélyeztetné az ott munkat
végzket.

Probaterhelésnél a munkateret korbe kell keriteni és az oda vald bejutast figyel—rok felallitasaval - a
sziikséges elkerités, illetve elkorlatozas mellett - biztositani kell. Probaterhelt szerkezet alatt munkat végezni,
ott tartdzkodni tilos.

Probaterhelés sordn a szerkezet esetleges leszakadasa ellen méretezett allvany elhelyezésével kell védekezni.

A probaterheléseknél hasznalt allvanyt a varhato teljes terheléshez képest 1,5 biztonsagi tényez—vel kell
méretezni.

El—re gyartott elemek készitése és 0sszeszerelése

Az elte gyéartott elemekb—1 tortén— épitési munka sordn mind az épitmény, mind az elemek stabilitdsat a
szerelés valamennyi fazisaban biztositani kell.

Az elemeket ugy kell kialakitani, hogy biztonsagos szallitasuk és szerelésiik megvaldsithato legyen.

Az elemek mozgatasara kialakitott kotoz—elemeket ugy kell megtervezni, méretezni €s kialakitani, hogy azok
lehet—vé tegyék a biztonsagos emelést és a szerelési helyre tortén— behelyezést.

Elemeket csak erre a célra alkalmas szallito-, emel— €s kotoz—eszkozokkel szabad szallitani és mozgatni.

Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem haladja meg a 36
km/orat.

Elemekb—1 késziil— épiiletek szerelési munkait csak kiilon ezzel a feladattal megbizott, szakképzett és a
munka elvégzésére kiképzett szerelésvezet— iranyithatja.

A szerelési munkat csak a szerelési utasitasban foglaltak szerint szabad végezni. A szerelési utasitasnak
tartalmaznia kell:

a) az elemek tomegét;
b) az elemek tarolasi médjat;
¢) az elemek kotoz—elemre tortén— rogzitésének modjat;

d) a szallitasi kovetelményeket, a szallitas alatt az elemek rogzitését;



e) az elemek szereléséhez €s beépitéséhez sziikséges segédeszkdzoket;
/) a szerelés sorrendjét és az elemek egymashoz rogzitésének modjat;

g ) azokat a sziikséges intézkedéseket, amelyekkel az épitmény teherbird képességét, tovabba az
elemek eld—1és elleni biztositasat az egyes szerelési fazisokban biztositani lehet;

h) a szerelési munkahelyek biztonsagos, a helyi koriilményeknek megfelel— kialakitasat;
i) a szerelési tevékenység soran a munkat végz—k lezuhanasa elleni védelem biztositasat;
Jj) alees—targyak elleni védelem modjat;

k) az elemeken lathaté sériilések, alakvaltozasok, illetve szakadasok esetén a biztonsag érdekében
teend— intézkedéseket.

Az elemeket ugy kell tarolni, szallitani, illetve beépiteni, hogy helyzetiik akaratlan elmozdulés ellen rogzitett
legyen.

Az elemek szallitasat, emelését (mozgatasat) csak az elemet gyartdé altal megadott statikai szempontok
szerint szabad végezni.

Az elre gyartott oszlopokat, a paneleket, a feliilvilagité kereteket és az egyéb elemeket elhelyezésiik utan
minden esetben ki kell régziteni vagy egyéb modon elbillenés ellen mereviteni kell.

13. Szadfalak, siillyesztett szekrények és keszonok

Minden siillyesztett szekrényt vagy keszont, illetve szadfalat arra alkalmas, megfelel— szilardsagn anyagbol a
sziikséges teherbiras figyelembevételével kell megépiteni. Megfelel— eszkozoket kell biztositani annak
érdekében, hogy a munkavallalok vizbehatolas vagy mas anyag beziudulasa esetén kimenthet—ek legyenek.

Siillyesztett szekrény vagy keszon felépitése, telepitése, atalakitdsa vagy szétszerelése csak felel—s személy
feliigyelete alatt torténhet.

A siillyesztett szekrényt vagy keszont felel—s személynek kell rendszeresen ellen-riznie.

14. Munkavégzés tet—szerkezeteken

Ahol a veszély elharitasa miatt sziikséges, vagy ahol a magassag vagy a lejtés meghaladja az e jogszabalyban
meghatarozott értéket, ott egyiittes, megel—z— intézkedéseket kell tenni a munkavallalék lezuhanasanak,
valamint a szerszamok vagy mas targyak €s anyagok leesésének megakadalyozasara.

Ahol a munkavallaloknak tetn vagy tet— kozelében, vagy barmilyen mas térékeny anyagokbol készitett
feliileten kell dolgozni, ott megel—z— intézkedéseket kell tenni annak biztositasara, hogy a munkavallalok ne
Iéphessenck a torékeny anyagokbol késziilt feliiletre vagy ne zuhanjanak le.

Azokon a tet—szerkezeteken, amelyeknek d—1ésszoge a 20 fokot meghaladja, de 45 foknal nem nagyobb és
magassaga a talajszinthez képest eléri a 2 métert, munkéat csak akkor szabad végezni, ha az e rendeletben
meghatarozottak szerinti véd—berendezést és a munkat végz—k zuhanas elleni védelmét kialakitottak.

A vizes, a csUsz0s vagy a toredezett tet—boritas esetén a 20 fok d—1ésszog alatt is sziikséges a munkavallalok
lezuhanasa ¢és a targyak leesése elleni védelem biztositasa. A tet—fed—felfekv— létrat minden esetben
rogziteni kell.

Amennyiben a tet—szerkezet d—1ésszoge meghaladja a 45 fokot, a munka elvégzéséhez rogzitett munkatilést
kell alkalmazni.

Szalma- és nadtet— készitésénél a tet—fed—felfekv— létrat megfelel— teherbirasti és 40 cm hosszlisagi
kapaszkodé horoggal kell kialakitani.

Tet—fed— felvond (mozgd munkaiilés) tet—sikban tortén— alkalmazasa esetén az e rendeletben meghatarozott
leesés elleni védelmet nytjto felszereléseket nem kell kialakitani.

A biztonsagi kotélzetet olyan helyre kell rogziteni, ahol az megfelel—en el tudja viselni az esetleges
lezuhanasbol adodo terhelést. A kikotési pontokat el—zetesen meg kell hatarozni, és sziikség esetén méretezni
kell.



A tetn végzett munka esetében, ha a munkavallalo kiilonds veszélyeknek van kitéve, legalabb két személy
egyiittesen végezheti a munkat. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni a 45 fokos hajlasszognél nagyobb,
valamint a havasjeges tet—n végzett munkat.

A hullampala elhelyezési munkalatokat legaldbb 30 mm vastagsagu és 50 cm széles, legalabb II. osztalya
deszkaanyagbol készitett, hosszanti és keresztiranyban elhelyezett, cstiszdsmentesen kialakitott és rogzitett
padozatrdl szabad végezni.

Tet—fedés el—tt a tet—szerkezet 1écezését feliil kell vizsgalni, a csomos, veszélyesnek min—siil—, elkorhadt,
hibas l1éceket ki kell cserélni és a munkat csak ezek utan szabad megkezdeni.

A munkakezdés el—tt a tetn athalad6 vagy a munkavégzés kozelében 1év— csupasz villamos vezetéket
fesziiltségmentesiteni kell.

Uzemek fedési vagy javitasi munkalatainal a munkavégzés ideje alatt a munkatérre kidramlé gazok és g—zok
ellen a munkavallalokat védeni kell a gazok, g—=zok elvezetésével, a kiaramlast okozo tevékenység
megsziintetésével, illetve egyéni véd—eszkozok alkalmazaséaval.

Ha a tetn munkat végeznek ,,Vigyazz, a tet—n dolgoznak!” felirata tablaval a munkavégzést a kozlekedés
szintjén jelezni kell. Sziikség esetén elkeritéssel biztositani kell, hogy senki ne keriilhessen olyan kozelségbe,
hogy az esetleg lehull6 cserép vagy szerszam neki sériilést okozzon.

A tet—n munkat végezni csak csuszasmentes labbeliben szabad.

A munka befejeztével a tet—t, a csatornakat naponként meg kell tisztitani a térmelékekt—1, hulladékoktol.
Anyag ¢és szerszam a munka befejezése utan a tetn nem maradhat.

A fabol késziilt tet—szerkezetek atalakitdsdnak megkezdése el—tt az egész tet—szerkezetet, illetve az abban
lév— elemeket teljes mértékben tehermentesiteni kell. Ha a tehermentesités ducolassal nem oldhatdo meg,
akkor a kicserélésre keriil— szerkezet mellé segédszerkezetet kell épiteni.

Az acélszerkezetek és teherhordd faszerkezetek, tovabba az acélszerkezetek és a teherhordo faszerkezetek
kapcsolatainak kialakitasara szolgalod csavarok és kapcsoloelemek feleljenek meg a vonatkozo szabvanyok
el—irasainak.

15. Beton-, vasbeton munkak

Acélbetétek egyengetéséhez legaldbb 4 méter hosszi munkapadot kell hasznalni. A munkapad
elhelyezésénél biztositani kell az olyan szél- és oldaltavolsagot, amelyek mellett a munka biztonsagosan
elvégezhet—.

Motorikusan hajtott gépi egyenget—berendezés hasznalata esetén az egyenget—berendezést ugy kell
elhelyezni, hogy az egyengetési teriilet hosszlisaga a leghosszabb huzal +5 méter legyen, és mindkét oldalrol
biztositani kell a j6 megkozelitést.

A kihuzassal dolgozo gépek mellett a szal hossza mentén a megfeszitési mivelet idején tartozkodni tilos.

A felhasznalt egyenget—, vagd- és hajlitogépet a gépkonyvben foglaltaknak megfelel—en kell felallitani,
illet-leg mAkodtetésiiket biztositani.

A vagogépet vizszintes alapra kell helyezni, és elmozdulés ellen ki kell ékelni. A gép el—tt a kés oldalan
tartdzkodni tilos!

A hajlitotarcsaba acélszarakat csak a tarcsa nyugalmi allapotaban szabad behelyezni. A hajlitand6 szalakat a
hajlito tiiskékt—1, gbrg—s tarcsaktol legalabb 40 cm tavolsagra szabad kézzel megfogni.

A vaz szerelését csak akkor szabad megkezdeni, ha a munkahelyt—1 5 méteres korzetben elektromos vezeték
nincs, vagy azt fesziiltségmentesitették és ennek elvégzését a munkavégzés iranyitoja ellen—rizte.

A betonkever— gépet ugy kell elhelyezni, hogy az biztonsagosan megkozelithet— legyen, a keverend—, illetve
a kész anyag oda-, illetve elszallitasira megfelel~ méretd és biztonsagosan kialakitott szallitasi ut alljon
rendelkezésre. Ha a betonkever— gép emelvényen, allvanyon all, az iiritéshez cstiszdat kell épiteni.

A folyamatos mikodtetésd! betonkever— gép vagy gépek anyagellatasat gépesiteni kell. Az etet—puttony
hatésugaraban tartozkodni tilos!



A puttony alatti teriilet megkozelitését kényszerkapcsolatban mAkad— korlattal kell megakadalyozni.

A gép puttonyanak akaratlan lezuhanasabol ered— veszélyt biztonsagi berendezés alkalmazasaval meg kell
akadalyozni.

A betonkever—t ugy kell elhelyezni, hogy a gép vészleallitasat biztositd ,,ki” kapcsold a kezel—allasbol
elérhet— legyen.

A feliil nyitott kényszerkever— gépeket el kell keriteni, vagy a beesést, akaratlan benyulést kizaro fels—
racsozattal kell ellatni.

A betonkever— gép kever—tartalyanak tisztitasat csak gy szabad végezni, hogy a gép levalasztasa megtortént
az energiahalozatrodl, az inditoberendezést ,,A gépet elinditani tilos!” tablaval ellattak, tovabba a gép kezel—je
meggy—z—dott arrdl, hogy nem all fenn olyan veszély, mely a kever—dob akaratlan elmozdulasa, vagy egyéb
okok miatt a tisztitast végz— munkavallalot veszélyeztetné.

Zartrendszerd keverés esetén a zaréfedelek kinyitdsa automatikusan le kell, hogy 4llitsa a gépet.

A betonozasi munka elvégzéséhez leesés €s megcesuszas ellen kialakitott munkateriileteket kell 1étesiteni.
Biztositani kell, hogy a munkat végz— részére megfelel— mozgasi tér alljon rendelkezésre. Ennek minimalis
szélessége 80 cm. A betonozasi munkak céljara kialakitott betonozo allvany készitésére az allvanyokra
meghatarozott el—irasok vonatkoznak.

A betonozas megkezdése el—tt a vasszerelést, az allvanyokat, és a zsaluzatot a munka irdnyitdjanak meg kell
vizsgalnia és csak ennek megtorténte utan adhat engedélyt a betonozas megkezdésére.

A beton szivattytval tortén— bedolgozasa esetén a szivattyut és a szallitd jarmdvet a betonozas helyét— olyan
tavolsagra kell leallitani, hogy a rézs! vagy az ideiglenes épitmény ne legyen tulterhelve.

A betonszivattyus jarmlvet az tizemeltetés ideje alatt ki kell tAmasztani Ggy, hogy a timbak megfelel—
nagysagu feliileten tudjon felfekiidni.

A staciondrius betonvezetéket rogziteni kell. A csoveknek jol kell zarodniuk.

A betonszivattyu flexibilis kioml— csévét nem szabad megtorni, és ugy kell megtartani, hogy a nyomasbol
adodo er—hatasok ne eredményezhessenek ellen—rizhetetlen mozgast.

A csrendszerben bekdvetkezett dugulast tilos nyomasnoveléssel megsziintetni, a nyomas alatti vezetéket
megbontani.

A betonszivattyu- és a cs—vezetéknek a munka befejezése utani atfujasakor, illetve tisztitdsakor senki sem
tartozkodhat a cs— kioml— végénél. Ekkor a cs— végét rogziteni kell.



1V. A kivitelezési és tereprendezési munkak nem teljes kore,

fokozott veszélyt jelent— munkak és munkakoriilmények

Az épités-kivitelezési és tereprendezési munkdak nem teljes kore
1. Arokasas
2. Foldmunkak
3. Epités
4. Elre gyartott elemek Osszeallitasa és szétszerelése
5. 5 ] ] 1oz ] . ] I3
6. Valtoztatas
7. Felujitas
8. Javitas
9. Sodesrorckis
10. Epitmény ¢és zsaluzatok bontasa
11. Ozemeltetés
12. Karbantartas, festés, tisztitas
13. Csatornazas
14. Ivovizvezeték épitése, arokba fektetése
15. Szallitas, tarolas, raktarozas
16. Beton-vasbeton munkak

17. K-mdlves munkak



Az épitési munkahelyen dolgozok biztonsdgdra és egészségére fokozott veszélyt jelent— munkdk és
munkakériilmények

1. Azok a munkak, amelyek talajmegcsuszas kovetkeztében betemetéssel, mocsaras teriileten vald
elmertiléssel vagy magas helyr—1 tortén— leeséssel veszélyeztetik a munkavallalot.

11.Nehéz, el-re gyartott elemek Osszeszerelésével vagy szétbontasaval kapcsolatos munka.

A fokozott veszélyt jelent— munkak elvégzéséhez, és a munkavégzés ellen—rzéséhez meg kell hatarozni
azokat a munkakoroket, és beosztasokat, akik felel—sek a general kivitelez—, illetve a vallalkozok részér—1 a
fokozottan veszélyes munkdkra vonatkozo el—irasok meghatdrozasara, és az el—irdsok betartdsanak
ellen—rzésére.

Meg kell hatarozni a fokozottan veszélyes munkateriileten tartott ellen—rzések dokumentalasara vonatkozo
kovetelményeket.

Rogziteni kell a fokozottan veszélyes munkat végz— kivitelez— ellen—rzési és jelentési kotelezettségét a
general kivitelez—, illetve a f—vallalkozo felé: milyen forméban és id—kozdnként kell megtennie.

A vallalkozénak a munka megkezdése el—tt nyilatkoznia kell arra vonatkozolag, hogy milyen személyi és
targyi feltételeket biztosit a biztonsagos munkavégzéshez, vagy milyen intézkedést kér a general kivitelez—
vagy fvallalkoz6 részér—1 ahhoz, hogy a munkat biztonsagosan el tudja végezni.



V. Az épitési teriileten kotelez—en hasznalt jelolések, feliratok

Tilté jelek formaja:

Kor alaku tabla, szélein piros kerettel athtizva és a tabla kozepén elhelyezked— képjellel, amely
meghatarozza azt, hogy mire vonatkozik a tiltds. Ez annyit jelent, hogy a tablan szerepl— képjel szerinti
tevékenységet a tabla hatalya ala tartozoé teriileten végezni tilos.

Nyilt lang hasznélata
hasznalata tilos!

Rakodogép alatt
tartozkodni tilos!

TARTOZKODNI

A DARU HATOSUGARABAN |

TiLos! Q¥

* Daru hatésugaréban
tartozkodni tilos!

ERRE A HELYRE
RAKODNITILOS!

Erre a ]’.'L-EIE
rakodni tilos!

\.

Dohényozni tilos!

VIGYAZAT!
BONTASI TERULET!

BELEPNI

TILOS!|

Bontisi teriilet

TILOS
AZ
__fmﬁﬁﬁm

Tilos az 4tjaras!

ILLETEKTELENEKNEK
@ BELEPNI
| Y TILOS!

Epitési teriilet



Figyelmeztet— jelek formaja:

Fekete kerettel ellatott talpon allé6 haromszog, amelynek felillete sarga, és a kdzepén elhelyezked— képjel
tartalmazza azt az informaciot, amely veszély vagy artalom fennallasara hivja fel a figyelmet. A tabla hatalya
ala es— teriileten szamolni kell a jelzett veszélyforras hatasanak barmely pillanatban tortén—
bekovetkezésével.

VAN NN

Munkagép Vigyazat! Lépcso! Aramiités
kozlekedés veszélye!

MAGASBAN
DOLGOZNAK!

N

Altalanos Leeso targyak! A magasban dolgoznak!
veszely!
A TETON
DOLGOZNAK
A tetOn dolgoznak Fiiggo teher Botlasveszély

Els—segély jelek formaja:

Négyszogletes tabla, amelynek alapszine zold és a rajta elhelyezked— képjel fehér. Az els—segély jelek
informacioét adnak arra vonatkozoan, hogy az els—segélynyujtoé helyre hogyan juthat el a legrovidebb uton a
sériilt személy, hol taldlhatdak a mentési eszk6zok.

+

) &+
=

Elsosegelyhely Hordagy Vészbejelento telefon

S5




Rendelkez— jelek formaja:

Kék szindre festett koralak, amelyben elhelyezked— képjel meghatarozza azt a magatartast, amelyet a
munkavallalonak kovetnie kell. Leggyakrabban a kiilonbéz— egyéni véd—eszk6zok hasznalatara utasitanak e

jelzések.

-

Védbkesztyti hasznélata Lébvéds hasznalata
kételezs! kételezs!

DOHANYZASRA
KIJELOLT &
HELY i

Dohényzéhely Ivéviz

Hallasvedo eszkoz Vedosisak
hasznalata kotelezo! hasznalata kitelezo!

Budapest, 2017. julius 14.

@.

Arcvédd Poralarc
hasznalata kotelezo! hasznalata kotelezo!

Egyéni védéfelszerelés
hasznalata kételezd!

Védészemiiveg
hasznilata kitelezd!

Testhevederzet
hasznalata kotelezd!

Almasi Krisztian sk.
okl. épitészmérndk
E 11-0282



