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Helyiség kimutatas

Tervlapjegyzék

Elsédleges terviapok

EK-00  Attekint§ helyszinrajz
EK-01.1 Helyszinrajz

FEK-01.2  Attekint§ helyszinrajz
EK-02  Alaprajz

EK-03 Tetd feliilnézet

EK-04 Falazasi terv

EK-05 Burkolati terv

EK-06 A-A metszet

EK-07 B-B metszet

EK-08 C-C metszet

EK-09 D-D metszet

EK-10 E-E metszet

EK-11 Homlokzatok 1

EK-12 Homlokzatok 2

EK-13 Keritésterv

EK-14 Latvanyterv

EK-15 Szamitasok

M 1:500
M 1:200
M 1:200
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50

M 1:200; 500
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Részletrajzok (csomdpontok)

ECs-01  név
ECs-02  név
ECs-03  név
ECs-04 név
ECs-05 név
ECs-06 név
ECs-07 név
ECs-08  név
ECs-09  név
ECs-10  név

Nyildszdro konszigndcio

K-01 Kiilsé ajté konszignacid
K-02 Ablak konszignaci6 1
K-03 Ablak konszignacié 2
K-04 Ablak konszigndcié 3

K-05 Belsé ajt6 konszigndcio 1
K-06 Belsé ajt6 konszigndacio 2
K-07 Belsé ajt6 konszignacié 3

Lakatos konszigndcio

L-01 Mobil teraszfedés

M 1:10
M 1:10
M 1:10
M 1:10
M 1:10
M 1:10
M 1:10
M 1:10
M 1:10
M 1:10

M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50

M 1:50
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Tervez6i nyilatkozat
1. Atervezett épiiletrész megfelel a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdésben foglalt 1étesitési
kovetelményeknek.
2. Az altalam tervezett épitészeti-miszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozd jogszabalyoknak, dltalanos
érvényt és eseti el6irasoknak.
3. A jogszabalyokban meghatdrozottaktdl eltérés engedélyezése nem volt sziikséges.
4. Az épitészeti-miiszaki dokumentdcié a vonatkoz6é nemzeti szabvanytél eltéré miiszaki megoldast nem
tartalmaz.
5. Az épitmény tervezésekor alkalmazott mtszaki megoldds az Etv. 31. §-ban meghatirozott
kovetelményeknek megfelel.
6. Az épitménybe betervezett épitési termékek megfelelnek az Etv. 41. § el6irésainak.
7. Az épitészeti miszaki leirdsban bemutatott, betervezett épitési céli termékek helyett, azokkal mindenben
egyenértékd mds gyartmanyok és tipusok is alkalmazhatéak.
8. Az épitési-bontdsi tevékenységgel érintett épitmény nem tartalmaz azbesztet. (Nem relevans.)
9. Az altalam tervezett épitmény megfelel az energetikai kovetelményeknek és az ezt igazold energetikai
szamitast a kiilon jogszabdlyi elSirasok szerint elkészitettem.
10. A zaradékolt épitési engedélyezési dokumentdciotol engedélykoteles eltérés nem tortént.
11. Nem engedélykoteles eltérés az alabbiakban részletezettek szerint tortént.
A

felelds tervezd
Engitech Prime Kift.

Oldal 4/ 36



-I” 6 www.engitech.hu

s info@engitech.hu
u +36-30-250-0554
Wil -

B R [ @ H-1095 Budapest, Gat utca 21. fszt. 1.

Nem engedélykoteles eltérések eredeti engedélyezési tervtdl

©® N o U

10.
11.

A babakocsi tarold funkciét a K.01 és K.03 jeld helyiség latja el.

Fenti helyiségek fiigg6leges hatdrold szerkezete fa gerendavazas konnytiszerkezetre modosult (emiatt a
helyiségek hasznos alapteriilete 1-1 m2-rel megnétt, eredeti kontiron beliil).

A kiiltéri burkolat osszteriilete 6 m2-rel nétt (észak-nyugati homlokzat épiilet koriili jarda 20 cm-rel
szélesebbre késziil).

Terasz, fedés tipusa szerinti felosztasa mddosult (K. jeld helyiségpecsétek).
Teraszburkolat egységesen cstiszasmentes fagyall6 keramia jarélapra modosult.
Teraszfedés mobil fedése mddosult: lakatos szerkezet, 4 ponton rogzitett napvitorlakkal.
Térburkolat rétegrendek modosultak.

Az épitési engedélyben foglaltaknak megfelelen az F.25 jelt Takaritészer tarol6-mosoda felosztdsra
kerilt.

A telek megkdzelitési pontja, kozutcsatlakozdsanak helye nem valtozott, de a kerités a kozuitcsatlakozas
el6tt befordul, és nekizar az épiiletnek, igy kapuk nem késziilnek.

A tet8kibuvok szama 1 db-ra csokkent.

A flitott hasznos alapteriilet és a brutt6 Osszes alapteriilet nem valtozott.
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Altaldnos adatok

Helyszin: 2021 Tahitétfalu, Nefelejcs utca
Helyrajzi szdm: 2802/4 (korabban 2802/2)
Beépités modja: szabadon allé

Epiilet rendeltetése: oktatdsi, neveld épiilet

Epités médja: falazott

Szintek szama: foldszint

Ko6zmi ellatottsag:
Kézmii  Utcdban Csonk Telken

Viz Igen Nem Nem

Szennyviz Igen Nem Nem

Aram Igen Igen Nem

Gaz Igen Igen Nem
MegkozelithetSség: aszfalt utrol

Ttlzcsap: 100 m-es korzeten beliil 1 db
Ovezeti besorolés: Vt-3

Ftott hasznos alapteriilet: 491 m2
Osszes hasznos alapteriilet: 824 m2
Epiilet brutt6 osszteriilete: 898 m2

Padlévonal: +0,00=116,30 mBf

Epftményérték-szdmitss (245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint)

netto alapteriilet: 491 m2
egységar: 140.000 Ft/m2

Epitményérték: 491 x 140.000 = 68.740.000 Ft
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Tervezési program

Tervezés el6zménye

Epittets, Tahitétfalu Kozség Onkormanyzata egy 4 csoportszobas, melegitékonyhas bolcséde tervezésével bizta
meg céglinket.

Az épitési telek HESZ szerinti 6vezeti besoroldsa Vt-3, amely lehetvé teszi a tervben szerepld, szabadon 4llé
épiilet 1étesitését.

Az ingatlan az épitési engedély irdnti kérelem benyujtasakor a Tahitdtfalu, Nefelejcs utca, hrsz. 2802/2 cim alatt
volt taldlhaté. A 421076/2020.03.13. szamu és kelt(i foldhivatali bejegyz6 hatdrozat értelmében az ingatlan
helyrajzi szama 2802/4-re médosult.

Tervezési szempontok, alaprajzi elrendezés

A tervezett épiilet foldszintes, észak-kelet — dél-nyugati tajolasi. Az épitési telek alapteriilete 17596 m2, a f6
épiilettomeg befoglalé méretei: 12,40 m x 45,80 m. FG részei a csoportszobak és azok kiszolgald helyiségei két
épiiletszarnyban kialakitva, a kozponti épiiletrészben a személyzeti helyiségek és a melegitékonyha
(Konyhatechnologiai dokumentdcio szerint), ill. annak kiszolgaldé helyiségei. Az épiilet és a jatszéudvar 48
gyermek és 10-12 f&s személyzet részére késziil.

A személyi és gépjarml bejarat a Nefelejcs utcai oldalon taldlhat6. A személyi bejarattol és a gépjarmi
parkolotdl térkd burkolatu jarda vezet az észak-nyugati f6homlokzaton elhelyezett bejaratokhoz. A 2 db, 2-2
csoportszobabol allé gondozasi egységet kiilon-kiilon bejaraton keresztiil lehet megkozeliteni.

Az el6tér-babakocsi taroldkbol kozvetlen az 6lt6z6kbe lehet jutni, onnan elérhetdek a csoportszobdk és azok
kiszolgalé helyiségei. A két oldalsé épiiletrészben kapnak helyet a gyermekeket kiszolgalé helyiségek
(csoportszobak, 6ltozd, fiirdd, raktdrak, kerti mosd6-WC), a kozépsS részben pedig a személyzeti (irodak,
takaritdszer raktar-mosoda, teakonyha, 61t6z6-vizesblokk) és konyha-helyiségek.

Az iroddk alkalmasak esélyegyenl8séget segité miiszaki tartalom telepitésére és ez iranyd szakmai munka

végzésére.

A melegit6 konyhdhoz tartozé gazdasagi bejarat és a hulladék mozgatdsara szolgald bejarat a f6bejaratok kozott
taldlhato.

A kozépsd éptiletrészben a gyermekek és sziil6k, a konyhai személyzet és a gondozdi személyzet altal hasznalt
helyiségcsoportokat egy hosszanti folyosé koti dssze, ill. vélasztja el.

A csoportszobakbol kozvetleniil megkozelithetSk a 2-2 csoportszoba részére kozos, részben fix, részben mobil
fedésti teraszok, ezek alapteriilete: fix fedés 116 m2, mobil fedés 165 m2, osszesen 281 m2. A teraszokrdl
kozvetleniil a jatszéudvarba lehet jutni; a jatszéudvar mind a négy csoportszobat kiszolgdlja, Osszteriilete
tobb mint 500 m2. Elvi hatdrait az épitészeti helyszinrajz és alaprajz dbrazolja.

A fiitott hasznos alapteriilet 491 m2. A hasznos belmagassig egységesen 3,00 m.
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Szabdlyozds, szdmitds
Ovezet: Vt-3 megengedett tervezett
Telek legkisebb teriilete, m2 2500 12292
Beépités mddja szabadon 4l16| szabadon allé
Beépithetd teriilet, % 40,00 7,00
Legkisebb zoldfeliilet, % 30,00 88,00
Legnagyobb épiiletmagassag, m 10,00 3,62
Szintek hasznos alapteriilete, m2
Foldszint 491,00
Osszes fiitott hasznos alaptertilet 491,00
Osszes (fiitétt+fiitetlen) hasznos alapteriilet 824,00

Epiiletmagassdg-szamitds

[(166,09+125,25+2x91,64) / [2x(45,80+19,77)] = 3,62 m < 10,00 m -> MEGFELEL

Feliilet Vetiilet
DK EK Eny | DNy | DK EK Eny | DNy | Epiiletmag.
125,25| 91,64 | 166,09 | 91,64 | 45,80 | 19,77 | 45,80 | 19,77 3,62

Zoldfeliilet-szdmitds

Telek tertilete: 12292 m2

Ftott épiiletrész bruttd alapteriilete: 568 m2

Osszes burkolt feliilet (parkolé+fedett-nyitott terek+terasz) 907 m2

ebbdl a parkolo mérete: 290 m2

Telken beliili burkolt 6sszfeliilet: 1475 m2

(12292 -1475) / 12292 = 0,88 - 88% > 30% -> MEGFELEL

Beépitettség-szdmitas

Epiilet brutto osszteriilete: 567,92+64,27+265,18 = 897,37 m2

898 /12292 = 0,07 = 7% < 40% -> MEGFELEL
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Szintteriileti mutat4-szadmitds

898 /12292 = 0,07 < 1,2 > MEGFELEL

Parkolo6igény-szamitas (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. szdm1 melléklete alapjin)

Foglalkoztatok dsszteriilete: 200,00 m2.

Egy személygépkocsi szdmitando:

rendeltetési egység minden foglalkoztat6ja minden megkezdett 20 m2 alapteriilete utdn, tehat 10 db — ebbdl 1

db akaddlymentes — parkoldhely sziikséges, amely az épiilet utcai f6homlokzata elétt, telken beliil biztosithato.

Kerékpdr elhelyezés

Az elhelyezendd kerékparok szama:
a foglalkoztatdja minden megkezdett 50 m2 alapteriilete utdn 2 db, dsszesen 8 db, amely a f6bejarat mellett
keriil elhelyezésre.
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A szerkezetek, épitéanyagok részletes leirdsa

Tartdszerkezetek

Alapozads

Az épiilet alapozasa 25 cm vastag monolit vasbeton lemezalappal késziil. Az alapozas alatt min. 20 cm
zuzottk6/homokos kavics agyazat készitends, megkivant tomorsége Try=95%; rartdszerkezeti
dokumentdcio szerint. A lemezalap vizzarésiagot fokoz6 adalékanyag (Penetron Admix) gyartoi
alkalmazastechnika szerinti ardnyd hozzaadéasaval késziil.

Talajon fekvd padldlemez

A 25 cm vastag monolit vasbeton lemezalapon kialakitott usztatott padlo rétegrenddel; épitészeti dokumentdcio

szerint.

Szerkezeti falak és pillérek

A kiils6 és bels6 teherhordé falak Porotherm 30 N+F véazkerdmia falazéblokkokbdl késziilnek. A teherhordd
falak 25x25 és 25x30 cm keresztmetszeti monolit vasbeton pillérekkel keriilnek megerésitésre. A pillérek 5 cm
XPS kiegészit6 hdszigetelést kapnak. Tartdszerkezeti dokumentdcio és Falazasi terv szerint.

Csatlakozo épiiletrészek tartoszerkezete

A két fedett-nyitott fogaddtér-babakocsitdrold fiiggbleges hatdrold szerkezeteit 15/15 fa gerendavaz
konnytszerkezet alkotja.

Tetbszerkezet, tetdfedés, padldstodém

* A f6 épiiletrészeken (kozépss és oldalso épiiletrészek, fogaddterek) 5/15 szeglemezes fa tartok alkotjak a
tetGszerkezetet, 30°-os hajlasszoggel. A tet6fedés anyaga beton cserépfedés, natur téglavords szinben.

A padlastér beépitetlen. A fa konnytiszerkezetes padlasfodém gerenddit a szeglemezes tartdk alsé 6vei
alkotjak, tartdszerkezeti, épitészeti dokumentdcio és gydrtmdnyterv szerint.

+ A fogadoétér-babakocsi tarolok fedésének tetészerkezete hagyomdnyos fa fedélszék, 7,5/15/100 szarufakkal
és 2x5/15 fogoéparral, 30°-os hajlasszoggel, tartdszerkezeti és épitészeti dokumentdcio szerint.

* A gazdasagi tér feletti alacsony hajldsti tet§ szerkezete hagyomdnyos fa fedélszék, 15/20 szelemennel,
15/20/90 szarufaval, OSB aljzaton PVC-fedéssel, nattr vildgossziirke szinben, hajldsszoge 3°, tartdszerkezeti
és épitészeti dokumentdcio szerint.

* A csoportszobakhoz tartozo, részben fedett teraszok feletti fix, alacsony hajlasu tetd szerkezete hagyomdnyos
fa fedélszék, 15/20 szelemennel, 10/15/90 szarufaval, OSB aljzaton korcolt szinterezett aluminium
lemezfedéssel, oxidvoros (RAL 3000) szinben, hajlasszoge 7,5°. A tetd fels6 szelemenjének rogzitése:
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D=20 mm atmérdjli, 4 mm falvastagsagi rozsdamentes acél cs6 tavtartdban vezetett M8 menetes szar,
monolit vasbeton koszortba eléfurt furatba Fischer FIS V 300 injektald ragasztdval rogzitve. Tartdszerkezeti

és épitészeti dokumentdcio szerint.
Kiegészitd szerkezetek
Védlaszfalak

A valaszfalak horganyzott acél profilvdzas gipszkarton falszerkezetbdl késziilnek, 75 mm-es CW75-06
horganyzott acél gipszkarton profilvazra épitett kétoldali, 2-2 réteg 1,25 mm-es GKB normal gipszkarton tabla
(12,5x1250x2000 mm) burkolattal, 8 cm vastag vazkitolt6 kézetgyapot hészigeteléssel.

A viz- és magas paraterhelésti helyiségekben (konyha, vizesblokk) a 2. réteg 1,25 mm-es GKBI impregnalt
gipszkarton tabla (12,5x1250x2000 mm).

-

Almennyezet

Az dlmennyezet als6 sikja egységesen +3,00 m, ez adja az egységes 3,00 m-es hasznos belmagassagot. Az
almennyezet szerkezete: altalanos helyiségekben horganyzott acél, CD-60 profilvdzra csavarozott Rigips RF
tlizgatl6 gipszkarton tablas burkolat (15x1200 x2000 mm), a viz- és magas paraterhelés@i helyiségekben Rigips
RF impregnalt tlizgatlé gipszkarton tdblds burkolat (15x1200x2000 mm).

Kiilsé nyildszdrok

* Héhidmentes mtanyag (PVC) ablakok (Hevestherm, Uwx<1,15 W/m2K), hdromrétegli hdszigetels
iivegezéssel, fix, illetve buké-nyilé kivitelben, sotét mahagéni szint fautdnzatu kiilsé félidzassal, natar fehér
PVC belsé feliilettel, oxidvords (RAL 3000) szind kiils6 szinterezett aluminium parkdnnyal és natur PVC
belsé konyoklével; konszignacio szerinti névleges mérettel, nyildszdro konszigndcio szerint.

A direkt szell6zést minden helyiség legalabb egy ablakdn, tokszell6zével megoldani sziikséges. A vizes
helyiségekben, a gépészeti helyiségben és a konyhdban kotelezd a szell6z6 beépitése. Epiiletgépészeti
dokumentdcio szerint.

* H&- és hangszigetel mtanyag (PVC) kiiltéri ajték (Hevestherm, Uws<1,15 W/m2K), s6tét mahagéni szint
fautanzatu kiilsé félidzassal, natur fehér PVC belsé feliilettel, teljes vagy részleges, haromréteg hészigetel
ivegezéssel, egyszdrnyu és oldalvilagitds kivitelben; konszignacid szerinti névleges mérettel, nyildszdro

konszigndcio szerint.

Belsd nyildszdrok

A belsé ajtok a szocidlis részen MDF és kemény-héjszerkezetes, méhsejt betétes ajtolappal, dekorféliazott. A
konyhablokkban PVC-bél késziilnek, kozepes igénybevételre tervezve, vasalattal, zarszerkezettel. Félig tiveges,
betekint8 nyildssal, illetve tele lemezelt, egyszarnyu ajtolappal; konszignacié szerinti névleges mérettel,
nyildszdro-konszigndcio szerint.

A technoldgiai helyiségek ajtdit, nyildsait a konyhatechnoldgiai dokumentdcioban leirt médon kell kialakitani.
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Nyildsdthidalok

Altalanos helyeken, a PTH 30 N+F falakban Porotherm elemmagas S jel(i 4thidaldk.
A személyi bejaratok felett monolit vasbeton athidalé késziil, tartdszerkezeti dokumentdcio szerint.
A vilaszfalakban az 4thidaldk a horganyzott acél gipszkarton profilvazbdl késziilnek.

Koszonik, gerendik

Monolit vasbeton koszorik és gerendak tartdszerkezeti dokumentdcio szerint, kiilsé falakban kiilsé oldali

zsaluzatba rogzitett, 5 cm vastag kiegészitd XPS hészigeteléssel.

7

Hiszigetelés

A talajon fekvs padldészerkezetbe 1épésilldé Thermodam EPS 100 hészigetelés (A=0,038 W/m2K) keriil
beépitésre, az energetikai méretezésnek megfeleléen 10 cm Osszvastagsagban, 2 db 5 cm-es tablaval, eltolva
fektetve.

A kiils6 fal hészigetelése az energetikai méretezésnek megfeleléen 15 cm Thermodam EPS 80 hdészigetelés
(A=0,038 W/mK) rendszerben, ragasztva és diibelezve.

A ldbazat hészigetelése az energetikai meéretezésnek megfeleléen 14 cm Ravatherm XPS 300 WB
hészigetelés (A=0,038 W/mK), jardaszint felett legalabb 30 cm-ig, a jardaszint felett 20 cm-ig ragasztassal,
afelett diibelezés egyidejli alkalmazasaval rogzitve.

A padlasfodémre az energetikai méretezésnek megfeleléen 27 cm vastagsigban Knauf Supafil Loft
iiveggyapot fujhaté hészigetelés (A<0,038 W/mK) keriil.

Ttizvédelmi elSiras szerint, a kiils6 nyildszardk szemoldokénél, kozvetleniil a tomor falszakasz f616tt min.
200 mm magas, teljes felilleten ragasztott és diibelezett kdzetgyapot (Rockwool Frontrock Max E)
hészigetelés alkalmazdsa sziikséges az altaldnos homlokzati feliileten alkalmazott EPS hdészigetel§ anyag
helyett, azzal azonos vastagsagban, oldalirdnyban a témor falszakasz szélét6l min. 300-300 mm ttlnyuldssal
(a homlokzati nyilasok felett megszakitas nélkiil végightizédodan is kialakithatd), a tilnyujtott részek a
szemoldok folotti savhoz képest lefelé tovabbi 200 mm-es méretiire (igy Osszesen 400 mm méretiire)
keriilnek kiszélesitésre.

A villamvédelem homlokzati vezetéke mogott az Epiiletvillamossdgi dokumentdcio és Villimvédelmi
kockdzatértékelés alapjan nem sziikséges kdzetgyapot h@szigetelés savot elhelyezni.

Vizszigetelés

Talajon fekvd padlészerkezet: kiilon vizzard réteg nem késziil, a lemezalap vizzardsagot fokozé adalékanyag

(Penetron Admix) gydrtdi alkalmazastechnika szerinti aranyt hozzaadasaval késziil.

Labazat: 1 rtg, 3,5 mm névleges vastagsagu modifikdlt bitumenes, talajpara elleni lemezszigetelés, amely a
labazati falra a jardaszint felett a ldbazati hészigetelés fels6 sikjaig fut fel, min. 30 cm magassagig, kellGsité

rétegre, langolvasztassal rogzitve.
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Homlokzatburkolatok

» Fal dltaldnosan: Thermodam hdszigetel6 vakolatrendszer, EPS hdszigetelés feliileten — tivegszovet halo,
vékonyvakolat alapozo, szines fed6vakolat, fehér és tejeskavé (illusztraciok) szinben.

» Falburkolat: 1 cm vastag klinkerlap burkolat diibellel rogzitett + 1 rtg rabichdléba ragasztva, antikolt
arnyalatban

» Labazat: vékony ldbazati vakolat, XPS hdszigetelés feliileten, sotét voros szinben, szinterv szerint.

Beltéri burkolatok

Festett falfeliiletek:
» vazkerdmia falon: diszperzids falfesték 2 rtg-ben, 2 rtg glettelésre felhordva, gépi vakolt feliileten,
fehér szinben;
= gipszkarton falon: diszperzids falfesték 2 rtg-ben, 2 rtg glettelésre felhordva, tablas gipszkarton
feliileten, fehér szinben.
* Festett mennyezet feliiletek: diszperzios falfesték 2 rtg-ben, 2 rtg glettelésre felhordva, tablds gipszkarton
feliileten, fehér szinben.
 Falburkolat: mazas kerdmia lapok, kotésben vagy hdldésan, 3 mm széles fugaval, 3-5 mm ragasztéba rakva,
2,10 m (ajto6 athidalé) magassagig.
» Padléburkolat:
* hideg burkolat: beton alapfeliileten min. R9 kopésalldsagt, csuszdsmentes mazas keramia jarélapok,
haléban vagy diagonalban, 3 mm széles fugaval, 3-5 mm ragasztéba rakva;
* meleg burkolat: laminalt padl6, AC5/IP33 kopasalldsaggal, XPS-3 alatét folian szerelve.

-

Arnyékolds

A csoportszobakban és a tovabbi huzamos tartézkodasra szolgdld helyiségben sotétitd fiiggonyok keriilnek
felhelyezésre.

A csoportszobdkbdl megkozelithetd teraszok részben fedettek, amely védelmet nyujt a csoportszobdknak a
nyari talzott benapozas ellen.

Egéstermék-elvezetés

A tervezett hétermel6 berendezés (kondenzicids fali gazkazan) rendszerazonos égéstermék-elvezetSjén
keresztiil torténik; épiiletgépészeti dokumentdcio szerint.

Energetikai kévetelmények teljesitésének modja
+ Epiiletszerkezetek: feliiletfolytonos homlokzati, labazati, padlé- és padlasfodém hdszigetelés, az energetikai
méretezésnek megfelel§ vastagsigban; az energetikai kovetelményeknek megfeleld; korszerti kiilsé

nyilaszardk.
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« Epiiletgépészet: korszer(, nagy hatasfokti kondenzéci6s fali gazkazan és héleaddk; napelemes rendszer —
megujulé energia-hasznositas.
* A tervezett épiilet energetikai besorolasa: CC (korszer).

Csapadékviz-elvezetés

Szinterezett aluminium ereszcsatorna oxidvords szinben és PVC lefolyd rendszer gytijti Ossze és vezeti el a
csapadékot, amely a jardaszint és terepszint alatt vezetett KG-PVC csapadékvizgytijt6 csérendszeren keresztiil
elvezetésre, és az épiilet mellett 1étesitett szikkasztoban szikkasztasra keriil; épiiletgépészeti dokumentdcio
szerint.

Eldtetdk

Az épiilet oldalsd, rovid homlokzatain 1év{ ajtdk felett rozsdamentes acél vazra és OSB aljzatra rogzitett korcolt
szinterezett aluminium lemez fedésli elGtet8k késziilnek, oxidvoros szinben. Az alsé és oldalsé oldalak
feliiletképzése azonos az altalanos homlokzati feliiletképzéssel.

Az elGtetSk tartdvaza a koszord betonozasakor keriil beépitésre.

Bddogos szerkezetek

Az oromfalak zardsa, a cseppentGszegélyek, falszegélyek, elStetd oldalszegély, tovabbi badogos szerkezetek,

elemek egységesen szinterezett hajlitott aluminium lemezbdl késziilnek, oxidvoros szinben.
Lakatos szerkezetek

* Terasz mobil arnyékoldk: 50.100.4 méretii rozsdamentes acél zartszelvény oszlop- és gerendavdz, 4-4 ponton
rogzitett, levehetd textil arnyékoldkkal.

* Oldalsé elStet6k: 50.50.3 méretli rozsdamentes acél zartszelvény vaz, OSB burkolattal, vakolat
feliiletképzéssel és korcolt lemezfedéssel.

Kiiltéri burkolatok, jdrddk

A teraszok, az épiilet koriili jarda, a fogaddterek és a gazdasagi tér, a parkold burkolata beton térkd.

Az akadidlymentes kozlekedésre szolgdld jardaszakaszok min. 0,90 m szabad szélességgel késziilnek, térkd
burkolattal, siillyesztett szegéllyel, kivéve a terven jelolt helyeket, ahol kiemelt szegély késziil. Az
akaddlymentesitési terven és az épitész terveken jelolt helyeken kistérkével, megkiilonboztetett feliiletek
késziilnek.

Az épiiletez kapcsolddd burkolatokat az épiilett6l minimum 1%-kal el kell lejtetni, épitészeti tervek szerint.
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Tereprendezés

Az éplileten beliili és az épiilet koriili akaddlymentes kozlekedés biztositdsa érdekében a padldszint
+0,00=116,30 mBf szinten keriil meghatdrozdsra. Az eredeti tereplejtés miatt ez a padldszint a Nefelejcs utca
felSli oldalon max. 60 cm feltoltést tesz sziikségessé, a hatso (dél-nyugati) oldalon és az Orgona utca feldli
oldalon pedig max. 1,80 m beharapast és 1j rézstiképzést igényel.

Az épiilet padldszintje a rendezett terepszinttl minimum 10 cm-rel magasabban keriil kialakitasra,
tereplejtésbél adddé felszini csapadékviz-mozgas okozta beazas elkeriilése végett.

Az épiilet és a parkold, valamint egyéb térrészek kapcsolatat el6zetes tereprendezést kovetSen alakitjak ki. Az
épiilet-parkolé-Nefelejcs utca kozott a szintkiilonbség 1-5%-os lejtéssel csokken.

A telek dél-nyugat — észak-kelet iranyba lejt, ezért a dél-nyugati homlokzattdl 5 m-re, pairhuzamosan 0,50 m

v

széles szikkasztoarok késziil, amely elvezeti a lejtérdl érkezé csapadékvizet.

Jdtszoudvar

wrr

A jatszéudvar a szakmai el8irasok, kikotések szerint késziil:

* Aziitéscsillapitd feliiletet igényl6 udvari eszk6zok — 2 db fészekhinta — homok feliiletre keriilnek beépitésre.

* A jatszéudvar szabvany szerint teriiletének elvi hatardn beliil max. 5%-os tereplejtés keriil kialakitasra.

* A tovabbi eszk6zok — 2-2 db homokozd, babahaz, maszdka — iitéscsillapito feliilet nélkiil keriilhetnek
telepitésre, igy azok a fiivesitett teriileten helyezkednek el.

Keritések, kapuk, tdmfal

Az épiilet a f6homlokzat vonaldban keriil elkeritésre, a dél-nyugati oldalon a rézstiig, az észak-nyugati oldalon
az utcafronti keritéshez csatlakozik a drétfonatos kerités. A f6homlokzat két sarkandl egy-egy személyi kapu
késziil. a Nefelejcs utcai oldalon beton savalap, zsalukd szerkezet ldbazat, eléregyartott hegesztett hdlos tablas
(Kotaji) kerités késziil. Az Orgona utcai oldalon gabion tdbfalba épitett, monolit beton pontalapba rogzitett
festett rozsdamentes acél zartszelvény oszlopok kozott eldregyartott hegesztett halds tablas (Kotaji) kerités
késziil.

Személyi kapu: festett rozsdamentes acél zartszelvény keretbdl és drétfonattal késziil (Kétaji).

Keritések, kapuk Keritésterv szerint.

Kertépitészet
Az udvaron lombhullaté és 6rokzold novények (fak, bokrok) biztositjadk az épiilet és az udvari tartdézkodas

arnyékolasat, torekedve shonos novények iiltetésére, figyelembe véve a talajviszonyokat. Az udvar fiivesitve
lesz.
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Akadilymentesités

A bolcsbde 4j épiilete teljeskortien, fizikai és informacids szempontbdl akadadlymentesitett mozgaskorlatozottak,
vakok és gyengénlatdk, halldssériiltek és értelmi sériiltek szamadra egyarant.

A bolcséde épiiletének bejarata a Nefelejcs utca feldl a telekhatdron beliil kialakitott szilard, csiszdsmentes
burkolattal ellatott utvonalon kozelithet6 meg gyalogosan. A telekhataron beliil kiépitett parkolok koziil 1
akaddlymentes, 1,5 m széles kozlekeddsavval, felfestéssel jelolve, a parkolé a gyalogos utvonallal egy szintben
helyezkedik el.

Az akadidlymentes kozlekedésre szolgdlé jardaszakaszok min. 0,90 m szabad szélességgel késziilnek, térkd
burkolattal, siillyesztett kerti szegéllyel, kivéve a terven jelolt helyeket, ahol kiemelt kerti szegély késziil. A
burkolat szildrd, egyenletes, csuszasmentes, az épiilet akaddlymentesen elérhetd. A vezetést nyujté feliiletek,
szerkezetek kialakitdsa a kiviteli tervkészitési fazisban, a burkolati és kertészeti tervek készitése soran keriil
pontositasra a burkoléanyagok anyagdnak és szinének meghatdrozasaval parhuzamosan.

Az épiilet bejarata szintkiilonbség nélkiil megkozelithetd, a bejarati ajté mérete az OTEK 62.§ 5. pontjaban
elSirtaknak megfeleld, biztositott a kerekesszékkel torténé athaladashoz sziikséges 90 cm-es szélesség, a
kilincsek 1 m-es magassagban keriilnek elhelyezésre. Az ajtdszarnyak iivegezett feliiletein kontrasztos jelzések
biztositjadk a gyengénldté emberek szdmdra a transzparens feliiletek megfeleld érzékelését, kozlekedSk
padléburkolatdn eltérd szind bordir késziil kb. 20 cm szélességben.

A koz6s haszndlatd terek funkcidjelzd tablaval lesznek ellitva, melyek szinhasznalatukban kontrasztosak,
Braille-irassal ellatottak és piktogramosak. Az elStér, az akaddlymentes mosdd és kozlekedd helyiségek a
kerekesszékkel torténd kozlekedést és megfordulasi lehet8séget mindenhol biztositjdk az ajtéknal max. 2 cm-
es kiiszobbel, 90 cm-es szabad szélességgel. Az akaddlymentes mosddban leadott vészjelzés esetén villogé fény
kiséri a hangjelzést.

Epiiletgépészet

Vizelldtds, csatorndzds

Az épiiletben 1j hidegviz haldzat keriil kiépitésre.

A HMV ellatast indirekt flitést tarold biztositja. A csévezetékek padldban keriilnek vezetésre; az adott
helyiségcsoportok osztdkkal rendelkeznek.

Az épiiletben melegitd konyha kertil telepitésre, melynek szennyvizét az udvaron Gjonnan elhelyezésre keriilg
zsirfogén keresztiil kell vezetni. Epiiletgépészeti dokumenticio szerint.

Fiités

A tervezett hétermel§ egy darab kondenziciés fali gézkazan, a héleaddk lapradidtorok. Epiiletgépészeti
dokumentdcio szerint.
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Hiités

Hitésrendszer nem keriil kiépitésre. Az energetikai szamitds alapjan gépi hiités nem sziikséges.

Szell6zés

A frisslevegé helyiségekbe torténd vezetése a szomszédos helyiségek nyildszardiban elhelyezett 1égbevezetd

elemeken, ajtéracsokon keresztiil a szabadbdl torténik az épiiletgépészeti dokumentdcio szerint.
A homlokzati nyildszaréval nem rendelkezd, depressziv helyiségekben (

Epiiletvillamossig

Erdsdram

Az erésaramu hélozat az épiiletvillamossdgi dokumentdcio szerint keriil kialakitasra.
Gyengedram

A gyengedramu halézat az épiiletvillamossdgi dokumentdcio szerint keriil kialakitdsra.

Napelemes rendszer

A napelemes rendszer az épiiletvillamossdgi dokumentdcio szerint keriil kialakitasra.

Villimvédelem

Villdimvédelem a villdmvédelmi dokumentdcio és a kockdzatértékelés szerint keriil kialakitdsra.

Tdzvédelem

A tlizvédelmi kockdzati besoroldst és az ennek megfelel§ épitészeti kialakitdst, épitéanyag-haszndlatot a
tiizvédelmi miiszaki leirds allapitja meg.
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Kornyezetvédelem, hulladékkezelés

Az épitett kornyezetet, az épiilet kortl kialakitott zoldfelilleteket a kivitelezés ideje alatt védeni kell! Az
alvallalkozdktodl is meg kell kovetelni, hogy a részmunka befejezése utan a kornyezetben okozott valtozasokat
eredeti allapotra allitsak vissza.

Az épitési és bontdsi hulladékot szabdlyos moédon kell tarolni és elszallitani. A kivitelezési tevékenységek
befejezését kovetSen kotelez6 a hulladék-nyilvantartd lapok elkészitése.

Organizicié6

Kivitelez8 az organizdcids helyszinrajzot a dokumentdcidban szerepld helyszinrajz felhasznalasaval késziti el.

Epitési termékek elvart mészaki jellemzé6i

Teljesitménynyilatkozatok

Az alabbi betervezett épitési termékek a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet elSirasai szerint keriiltek
meghatarozdsra:

* kiils6 falak

* kiils6 nyilaszarék

* hdszigetelések

* beton vizzar6 adalékanyag
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C € TELJESITMENYNYILATKOZAT

THNY 30 sz.

1. A terméktipus egyedi azonositd kodja:

BAKONYTHERM 30 N+F FALAZOBLOKK

300 x 250 x 240 mm

Z2. Cikkszam: TEG13

3. Az épitési terméknek a gyartd altal meghatarozott rendeltetése:

A Bakonytherm téglatermék védett teherhordo falazatban alkalmazhatd, fokozott hiszigeteld
kepessegl egetett agyag falazoelem.

4. A gyartd neve, értesitési cime:
Papateszéri Téglaipari Kft.

8556 Papateszér, Téglagyari at 1.
E-mail: ertekesites@bakonytherm.hu

Tel./fax: 0689 / 352-152

5. pont: Nem Relevans!

6. Az épitési termékek teljesitménye allanddsaganak értékelésére és ellendrzésere szolgald

rendszer:

A Bakonytherm Eg_;etett agyaq falazdelemek a 2+ rendszerbe tartoznak!

7. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozd gyartdi nyilatkozat

esetén:

A Bakonytherm égetett agyag falazdelemek esetében a gyartd Ozem €5 az 0zemi gyartazellendrzés alapvizegalatat
az EMI Epitésigyl Mindségellendrzd Innovicids Nonprofit Kit.

H-1113 Budapest, Didszegi Gt 37.
veégzl, aki a 1415 szamon bejelentett szery.

Az EK-UZEMI GYARTASELLENGORZESI TANUSITVANY szama:

1415 - CPR - 27 - (C-44/20086)

8. pont: Nem Relevans

9. A n'n.fi-latkuzat szerinii teliesitmény

F
[cL[P[I] 9 [700D2 [300x250x240 | A[T2|R2[B015 [ L0189 [V 5M0]
Alapvetd tulajdonsagok Teljesitmény e

Mérettlirési kategdria T2

Mérettartomany kategdria R2
Siktol vald ellérés (maximum érték) 5.0 mm v
Parhuzamossag (maximum érték) 5,0 mm E
Nyomdszildrdsagiminimum érték) 9 Nfimm? E
L —— 11 Nimm? el
Kezdeti nyirdszilardsag 0,15 N/mm?* E
Tlzveszélyesség A1 N
Vizfelvétel (legaldbb %) 20% -
Bruttd szaraz testslniség (atlag) 700 D2 kg/m3 :
Mettd szdraz testslriség (atlag) 1600 D2 kg/m3 ]
Egyenértékl hiivezetési tényezd 0,189 Wimk E

Hoatbocsatasi tényezd (U ) 0,42 Wim2K
Paradiffizids ellenallasi szam 510

0. Az 1. E5 2. Pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelele a 9. pontban feliiintetett nyilatkozat szerinti

teljesitménymek.

Kelt: Papateszér, 2017.02.25.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaér kizardlag a 4. Pontban meghatarozott gyarts i 1elelds.

A gyartd nevében és részéndl
alaird személy:

|
Valding &5 abar
Dgyvezeld igazgabd
-
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Wienerberger

Nyilatkozat azonositd: D3ONF-160104 Building Value

TELJESITMENYNYILATKOZAT

a 275/2013. (VIL.16.) Kormany rendelete alapjan

A termék megnevezése: Porotherm 30 N+F Profi Dryfix falazat
a) A termék tipusa: Egykomponens(, nedvességre keményedd
poliuretanhabbal (PTH Profi DRYFIX extra) ragasztott
csiszolt tégla (PTH 30 NF Profi, 30 Profi feles) falazat
b) A teljesitmény allanddsdganak | 2+,
értékelésére szolgald rendszer: | Gzemi gyartasellendrzési megfeleldségi tanlsitvany
sZ.:
Solymar: 20-CPR-2-(C-30/2013)
Tiszavasvari: 20-CPR-3-(C-31/2013)
c) Az egyes alapvetd jellgmzﬁk NME A-239/2015
értékelésére hasznalt EME: {EMI Nonprofit Kft., kelt: 2016.01.04.)
d) A termék rendeltetési célja: Falszerkezetek épitésére
e -g) | Alapvetd jellemzfk, nyilatkozat szerinti teljesitmény
alapveld jellemzd (dimenzid) | teljesitmény | vizsgalati modszer
TARTOSZERKEZET
Kezdeti nyirdszilardsag karaklerisztikus értéke, fao [Nimm?] 0,13 MSZ EN 1052-3: 2008
Myomaszilardsag karakterisztikus ériéke, fi [Mimm3] 2,50 MSZ EM 1052-1:2000
Rugalmassagi modulus, Ke tényezd B00 MSZ EN 1052-1:2000
Hajlitdszilardsag karakterisztikus éréke, fui | fue [N'mm?)] 015 1 0,11 MSZ EM 1052-2:2000
TUZVEDELEM
Falazdelemek és falszerkezet tizvedelmi oszialya Al MSZ EN 1385-1: 2000
Tiizallosagi hatarérieke, 1D-1Q mm vakolattal, REI 180 MSZ EM 13501-2-2007+
160 kWim terhelés mellett [teliesitmény + perc] Al:2010
AKUSZTIKA
Léghanggatias, 15-15 mm mész-cement vakolattal 4 MS3Z EN 130 10140-
(Ra) [dB] 2201
HOTECHNIKA
Haathocsatasi tenyezs, vakolatian falra 0.49 MSZ EN IS0 6946:2008
(L) mEK] ’ MSZ EN 1934:2000
Paradiffizids ellendllasi szam, vakolatlan falra 510 MSZ EM 1745:2012
A termék szallitdja Wienerberger Téglaipari zRt.
és cime: 1119 Budapest, Bartfai utca 34.

Az A-239/2015 szami NME 1.2 pontisban meghatarozott termék teljiesitménye megfelel a nyilatkazat szerindi teljesitménynek.
E teljesitménynyilatkozat kiadasaér kizardlag a teljesitménynyilatkozathan meghatarozott gyarit a felelds.

A gyartd nevében és részérdl alaird személy:

Budapest, 2016. januar 4. ‘E

Bencze Norbert
Member of Board

A termeék részletes tervezési, kivitelezési elfirdsait az Alkalmazasi és tervezési ltmutatd
tartalmazza.
A prospektus elérhetd a www.wienerberger.hu weboldalon is.

WIENERBERGER zRt., H-1119 Budapest, Bartfai u. 34. Postacim: 1519 Budapest, Pf.: 384,
telefon: 06 (1) 464-7030, kizponti fax: 06 (1) 203-9997, értékesités| fax: 06 (1) 203-9988 | info@wienerberger.hu
UniCredit Bank Hungary Zrt.: 10900059-00000002-00261117 | Addszam: 10731637-2-44
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THERMODAM EPS 100

Az Eurdpai Parlament és Tandcs 305/2011/EU rendelet, 4. cikkelye szerint

Azonositd szdm: TNY-100/2017

Verzig: 2

1) Aterméktipus azonositd kddja: THERMODAM EPS 100
EPS-EM 13163-T2-13-W3-52-P5-B5150-C5(10)100-DS{N)5-DLT{1]5
2} Felhaszndlas célja: Eplletszerkezetek hfiszigetelése, a felhaszndlhatdsagit, alkalmazhatésdgdt szabdlyozd és korldtozd

midszaki eldirdsok betartisa mellett.

3) Gydrtd: Styro-Tex Kft. 4030 Debrecen, Didszegl at 3-5. Telefon+36-52/440-151 fax: +36-52/415-783

4) Meghatalmazott képviselS: l=d_: 3.pont

5) Az AVCP-rendszer(ek): Eurdpai Parlament és Tandcs 305,/2011/EU rendelete V. melléklet, 3. rendszer

6) a. Harmonizilt szabvdny: M52 EN 13163:2012+41:2015 , Bejelentett szervezet: EM| Nonprofit kft. Azonositd: 1415

b. Eurdpai értékelési dokumentum: nem értelm
7) MWyilatkozat szerinti teljesitmények:

ezett

Harmonizalt miszaki elGirasok

Alapvetd tulajdonsagok megnevezése Teljesitmény
Hdvezetési ellenallas: lasd a csomagolason
Hévezetési tényezd: 0,037 W/m*K
Vastagsagi tlrés: T2
Hosszisagi tires: L3
Szélességi tirgs: W3
Derékszégiiség tiirés: 52
Siklapusagi tdres: PS5
Alakvaltozas adott nyomason és homérsékleten: DLT{1)5
Hajlitbszilardsag: BS 150
Nyoméfesziiltség (10 %-os ésszenyomédésnal ) C5(10)100
Meéretallanddsag normal kliman D5(N)5
Tihzvédelmi osztaly: E

MSZ EN 13163 : 20124A1:2015

8) Megfeleld miszaki dokumentacid ésfvagy egyedi dokumentacié: nem értelmezett
9) Az 1. pontban megjeldlt termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény|ek)nek. A 305/2011 EU rendeletnek

megfelelden e teljesitménynyilatkozat kiadasdért kizdrdlag a 3. pontban meghatdrozott gyartd a felelds.

Debrecen, 2017.08.22

A gyartd nevében és részérdl alaird személy:

STYRO-TEX KFT.

A0 Debracen, Didszegi 0t 3-5.
"~ Adbszam: 11155265-92{1‘9

Wkg:a:h 09-09-%{3323
E Bank Hunga -
HROONNE-25120800-08000002

Hubay Zoltdn lgyvezets igazgatd
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THERMODAM EPS 80

Az Eurdpai Parlament és Tanacs 305/2011/EU rendelet, 4. cikkelye szerint

Aronositd szam: TNY-080/2017

Verzig: 2

1) A terméktipus azonositd kddja: THERMODAM EPS 80
EPS-EN 13163-T1-L2-W1-51-P3-D5(70,-)3-B51 25-C5(10)B0-D5(N)2-TR150-WL(P)0,2
2) Felhaszndlds célja: Epiiletszerkezetek hiszigetelése, a felhasznalhatdsagat, alkalmazhatdsdgdt szabdlyozd és korldtozd

midszaki eldirasok betartdsa mellett.

3) Gydrtd: Styro-Tex Kft. 4030 Debrecen, Didszegi Ot 3-5. Telefon+36-52/440-151 fax: +36-52/415-783

4) Meghatalmazott képviseld: lsd.: 3.pont

5) Az AVCP-rendszer({ek): Eurdpai Parlament és Tandcs 305,/2011/EU rendelete V. melléklet, 3. rendszer
6) a.Harmonizilt szabvdny: M5Z EN 13163:2012+A1:2015 , Bejelentett szervezet; EMI Nonprofit kft. Azonositd: 1415
b. Eurdpai értékelési dokumentum: nem értelmezett

7) Myilatkozat szerinti teljesitmények:

Alapvetd tulajdonsagok megnevezése Teljesitmény Harmonizalt miszaki elGirdsok
Hivezetési ellenallds: ldsd a csomagolason

Hivezetési tényezd: 0,038 W/m*K

\astagsdgi tlinés: T1

Hosszlisag tdrés: L2

Szélességl tlrés: Wl

Derékszogliségi tlirés: 51

Fhiapusig) tinkss i MSZ EN 13163 : 2012+A1:2015
Méretillanddsag adott hi- és paratartalom mellett: DS(70,-)3

Hajlitoszilardsag: B5125

Myomdfesziiltség (10 %-05 dsszenyomddasnal ) C5(10)80

Méretallanddsag normal kliman DS(M)2

Sik felliletre merdleges irdnyl hizdszildrdsag TR 150

Hosszi idej( vizfelvétel részleges bemeritéssel WL(P)O,2

Thzvédelmi osztaly: E

8) Megfeleld midszaki dokumenticio és/vagy egyedi dokumenticid: nem értelmezett
9) Az l.pontban megjeldit termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011 EU rendeletnek
megfelelden e teljesitménynyilatkozat kiaddsaért kizardlag a 3. pontban meghatdrozott gyartd a felelds.

Debrecen, 2017.08.22

A gyartd nevében és részérdl aldird szemiély:

STYRO-TEX KFT.
0 Debracen, Didszegl Ot 3-8.
4mﬁxdﬁszém: 11158265-2-09

Gﬁ%zék&zamﬁ 09-09-%[:3323
TE Bank Hung .:
+HRDHOONE-25120800 -ﬂ?om

e L
i?"/é”@/ &

Hubay Zoltan dgyvezets igazgatd
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TELJESITMENYNYILATKOZAT _ THERMODAM HOMLOKZATI HOSZIGETELO RENDSZER

Az épitési termék épitmeénybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazoldsanak részletes
szabdlyairdl szélé 275/2013. (Vil.16.) Kormdny Rendelet alapjan

Azonositd szdm: TNY-001/2017  Verzid: 01

1. A terméktipus egyedi azonositd kédja:
THERMODAM homlokzati hdszigetel& rendszer

ragasztd és simitéhabarcs Thermodam polisztirol ragasztdtapasz

EPS EN 13163-T2-L2-W2-52-P4-D5(70,-)3-B5125-C5(10)80-D5(M)2-TR150 szabvanyos
jelélésd, EPSB0 tipusjeld polisztiral lap (normal v. grafitos, E tlizvédelmi szempontbaél
kedvezdbb tdzvédelmi osztalyd) altaldnos fellleten legfeljebb 250mm vastagsdgban; MW
EN 13162-T5-DS{TH}-CS{10}30-TR10-WS-WL[P)-MU3,5 szabvanyos jeldlésd, min. 50

hészigeteld anyagok

kg/m3 testslriség( kizetgyapot (mint kiegészitd rendszerkomponens, elsfisorban az
ablak személdokok felett; MW EN 13162-TSDS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL|P)-MU1
szabvanyos jelélésd, min. 90 kg/m3 testslrdségl kéizetgyapot (a bélletekben kiegészitd
rendszerkomponensként)

erdsitd hald Uvegszdvet hald (Iagalld, min. 145g/m2

vakolatalapozd Thermodam univerzilis alapozd
feddvakolat Thermodam akril vakolat

tabldnként min. 3db midanyag beltdszeges mdanyag dldbellel vagy fém belitiszeges
mianyag dibellel, vagy fém feszitdelemes és mlanyag beltdelemes mianyag dibellel,
vagy sullyesztett fémcsavaros mlanyag ddbellel, vagy fém dibellel

klegészitﬁlc ldbazati és élvédd aluminium profilok

mechanikai rogzités

2. Az épitési terméknek a gydrtd dltal meghatirozott rendeltetése:
Régi és 1, vakolt és vakolatlan k&, tégla, pérusbeton, beton és vasbeton falszerkezetek killsd hoszigeteld
burkolata.
3. A gydrtd neve, bejegyzett kereskedelmi neve, értesitési cime:
Styro-Tex Kereskedelmi és Szolgdltatd Kft.
4030 Debrecen, Didszegi it 3-5.
tel.: 06 52 440 151
info@thermodam.hu
www.thermodam. hu
4. Meghatalmazott képviseld neve cime:

5. Az épitési termék teljesitménye dllanddsdginak értékelése és ellendrzésére szolgild rendszer:
A 97/556/EK bizottsdgi hatdrozat alapjdn, a 305/2011/EU eurdpai parlamenti tandcsi rendelet . melléklete
szerinti (2+) rendszer — (zemi gyartasellendrzés

6. Az NME-t kiadé szervezet megnevezése és az dltala kiadott NME azonositdja:
Az EMI Epitésiigyl Mindségellendrzd Innovdcids Nonprofit Kft. (H-1113 Budapest, Didszegi it 37.), amely kiadta az
A-73/2016 sz. Nemzeti Miszaki Ertékelést
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Teljesitménynyilatkozat ’lﬂﬂ"ﬂﬂ.’:‘ﬂlﬂﬂﬂﬂ
B4220BPCPR

1. A terméktipus egyedi azonosito kddja:
SUPAFIL LOFT 045, SUPAFIL LOFT PLUS

2. Eelhasznalds céljali):
Epiiletek hdszigetelése(ThIB)
3. Gyarto:
Knauf Insulation Sprl
Rue de Maestricht 95, 4600 Visé
Belgium
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com

4. Ameghatalmazott képviseld:
Nem alkalmazhatd

5. Az AVCP-rendszer(ek):
AVCP 4-es rendszer: tlizzel szembeni viselkedés
AVCP 3-3s rendszer a tobbi jellemzd szempontjabol
6a. Harmonizalt szabvany:

EN 14064-1:2010

Bejelentett szerv(ek):
AVCP 3-es : Centre Scie

ifique et Technique du Batiment (CSTB) (0679-es sz. tanusitasi testilet)

6b.  Eurdpai értékelési dokumentum: nem alkalmazhaté
Eurdpai miszaki értékelés: nem alkalmazhatd
Miiszaki értékelést végz6 szerv: nem alkalmazhatd

jel tt (ek): nem 1até
7. Deklaralt teljesitmény

Lasd a kovetkezd oldalon

B4220BPCPR  SUPAFIL LOFT 045 kﬂﬂﬂﬂﬂSﬂMHﬂﬂ

Leényeges 4 B4220BPCPR b i Miiszaki
] SUPAFIL LOFT 045 Szabvany
Tizveszélyesseg 0 Al EM 14064-1:2010
0 képesség WS
Veszélyes anyagok kibocsatasa a beltéri Veszeélyes anyagok kibocsatasa NPD
kdrnyezetbe
Hovezetési ellenallas Hévezetési tényezd (W/mK) 0,045
Szigetelés vastagsaga Lasda
teljesitménytablazatot
Paradteresztd képesség 5 képesség MUL
Folyamatos izés Folyamatos izzés NPD
A tlizvédelmi tulajdonsdgok tartossaga - NPD (b}
hé, éghaijlati hatds, dregités/degradacio
esatén
Hdvezetési ellendllas tartossaga hovel, Hdvezetési ellendllas NPD {c}
iddjarasi hatasokdal, Hévezetés tényezd NPD

Bregitéssel/degradaciéval szemben Tiepedés =

NPD - Nincs teljesitmeényérték meghataromva

Teliesitménvtabldzat
Hévezetési ellenillas deklardlt fokozata | Ulepedés utani vastagsg | Minimalis beépitési Minimalis Balak minimdlisan
ks szima
[m™K/W) {mm) {mm) [Kg/m®) (Bdla/100 m2)
2,00 a0 95 11 6,5
2,50 113 115 14 8,1
3,00 135 140 1.7 9.8
3,50 158 160 19 114
4,00 180 185 2,2 13,0
4,50 203 205 25 14,6
5,00 225 230 27 163
5,50 248 250 3,0 17,9
6,00 270 275 33 195
6,50 203 295 36 211
7,00 315 320 38 28
7,50 338 345 4,1 24,4
8,00 360 365 a4 26,0
8,50 383 390 4.6 27,7
9,00 405 410 4.9 293
9,50 428 435 5,2 309
10,00 450 455 5,4 325
10,50 473 48D 537 343
11,00 495 500 6,0 EEE]
1150 B3 515 63 374
12,00 540 545 65 39,0
12,50 563 570 68 40,7
13,00 585 595 71 423
13,50 608 615 73 439
14,00 630 640 7.6 455
14,50 653 660 7.9 472
15,00 75 685 81 48,8
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B4220BPCPR  SUPAFIL LOFT PLUS kh‘ﬂﬂﬂﬂﬁﬂiﬂﬂﬂﬂ

Lényeges tulajdonsagok B4220BPCPR Harmonizalt Miszaki
i SUPAFIL LOFT PLUS Szabvany
Tirveszélyesség Tizveszélyesség AL EN 14064-1:2010
5 képesség Vizfetugtel WS
Veszélyes anyagok kibocsatasa a beltéri Veszélyes anyagok kibocsatasa NPD
kérnyezetbe

Hévezetési ellenalias Hévezetési tényezd (W/mK) 0,045
Szigetelés vastagsaga Lisda

teljesitménytablazatot

Paraiterestto képesség Parasteresti képesség MUL
Folyamatos izzds Falyamatos izzds NPD
A tilzvédelmi tulajdonsdgok tartossaga E NPD {b]
héi, &ghajlati hatds, Gregités/degradacia
esetén
Hovezetesi ellend I3 tartossaga hovel, Havezetési ellendlids NPD (cf
id8jarasi hatasokkal, Novezetés: tényezd NPD
ival szemben Ulepedés s1

NPD - Nincs teljesitményérték meghatarozva

Teliesitménvtdblazat
Hivezetési ellenallas deklaralt fokozata | Ulepedés utdni vastagsag |  Minimalis beépitési Balak minimalisan
vastagsdg anyagszikséglet szilkséges szima
[m.k/w) {mm) {mm) [Kg/m’) 1B41a/100 m2)
2,00 90 95 11 65
2,50 113 115 14 81
3,00 135 140 1.7 98
3,50 158 160 19 114
4,00 180 185 2.2 13,0
4,50 203 205 25 14,6
5,00 215 230 27 163
5,50 248 250 3.0 179
6,00 270 275 33 19,5
6,50 293 295 36 211
7,00 315 320 38 28
7,50 338 345 4.1 24,4
8,00 360 365 a4 26,0
5,50 383 390 4.6 277
9,00 405 410 49 29,3
9,50 428 435 5.2 30.9
10,00 450 455 54 325
10,50 473 480 5.7 342
11,00 495 500 6.0 EEE)
11,50 518 525 6.3 374
12,00 540 545 6.5 33,0
12,50 563 570 658 40,7
13,00 585 595 7.1 423
13,50 608 615 73 439
14,00 630 640 76 45,5
14,50 653 660 79 47,2
15,00 675 685 81 48,8
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Megfeleld miiszaki dokumentécié és/vagy egyedi miiszaki dokumentacio:
Nem alkalmazhatd

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek.

A 305/2011/EU rendeletnek megfelelden e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a fent
meghatdrozott gyartd a felelds.

A gyartd nevében és részérdl aldird személy:
Olivier Douxchamps - Uzemvezetd

(Név és beosztds)

Visé - 23-01-18

(A kidllitas helye és datuma)

{a} Nincs valtoras az asuanygyapot termékek tirvédelmi tulajdonsagaiban. Az dsvanyiyapot termekek tiiezel szemben tanisitott viselkedése nem romlik a2 i85k lolyaman_ Az
Euiroclass osrtalyba sorolis a sservesanyag tartalombaz kapesckiai, amely nem valtorik &z ok folyamdn,
i} Az dswanygyapot termékek hdvezetési ényeadje nem valtazik a2 itk falyamdn. A tapasztalatok szefint a szlas szerkezet stabil, a stdlak k2ot Gregek Ieghiri levegdn kivil
115 g4t nem tartalrmaznak_

e} Mérettanossdg fcsak vastagsdgra vonatksadan)

{d} A jellemzd az anyag kezelisére ds bepitésére is venatkazik.
e} Az eurtipai virsgalati modszerek fejiesstes slatt

{f} Erveényes &3 alkalmarhatd tabbrétegd termékekre is
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RAVATHERM

XPS

TELJESITMENYNYILATKOZAT
a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és
tanacsi rendelet 4. cikkelye szerint

Szama: 700040

A termék egyedi azonositd kédja:
RAVATHERM XPS 300 WB
d % 50 mm X¥PS | EN 13164:2012+A1:2015 | T3-CS(10VY)300-TRADG-WL(T)1,5-DS(70.90}-DLT(2)5
50 mm <d < 120 mm X¥PS | EN 13164:2012+A1:2015 | T3-CS(10Y)300-TRAD0-WL(T)0,7-DS(70.90-DLT(2)5
120mm = d X¥PS | EN 13164:2012+A1:2015 | T3-CS(100)300-TR200-WL(T)0,7-DS(70.90-DLT(2)5
1. Felhaszndlds célja(i): H 15 termék éplletekhez
§ Ravago Building Solutions S.A.
2. Cydné: 2146 Luxembourg, 76-78 Rue de Merl
3. A meghatalmazott képviseld: nem értelmezett
. a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet V. melléklet,
4. AVCP rendszer{ek): 3. rendszer
Ba. Harmonizlt szabvany: EM 13164:2012+A1:2015
Bejelentett szerv(ek): FIW (0751)
EMI (1415)
OFI {1085)
7. Anyilath N l6 teljesitmény(ek):
Alapvetd tulajdonsdg Jal Teljesitmény
Hévezetési tényezd
30 — 80 mm A 0.033 (WImK)
100 - 120 mm As 0,034 (Wimk)
140 - 220 mm Ay 0,035 (Wimk)
Hivezetési ellendllas Ra -
Mér k T T3
Nyoméfeszaltség vagy dszilardsag CS(101Y) 300 (kPa)
. ' 30 - 100 mm 400 (kPa)
Sik feluletre merdleges hizdszildrdsag 120 - 220 mm TR 200 (kPa)
Thzvédelmi osztily RiF E
Folyamatos égés izzdssal NPD
o [ 30-50mm WL(T) 1,5 (s 1,5 Vol.%)
Vizfelvétel ho idejil teljes b Ttésks
© sszll idejl teljes bemeritéskor [ 60-220 mm WL(T) 0.7 (5 0.7 Vol.%)
Hossz( ideji paradiffiizids vizfelvétel WD) NPD

Tizveszél gi jelle
oregedéssslnsépuléssel szemben

hével, iddjardsi behatasokkal,

Az XPS-termékek tlizveszélyessége nem viltozik

Hévezetési ellendil 0 hé, id&jarasi behatasokkal
dregedésselledpiléssel szemben

Hé ési ellendllds és hd dsit ]

lasd feljebb Ry és ha

Fagyasztassal-kiolvasztdssal szembeni ellendllas a hossziidejl FTCD
viz-paradiffizids vizfelvétel vizsgdlat utdn NFD
Fagyasztassal-kiolvasztdssal szembeni ellendllds a vizfelvétel ETCI NPD
hossziide|l teljes vizbemeritéskor vizsgdlat utdn
Méretillandésag adott hémérsékletd és pdratartalmd térben Ds (70,80)
Alakvaliozas adott &= homérsekl DLT 25
Y yagok kib a beltéri komyezetb NED
Veszélyes anyagok Mincs egyéb ismert egészség- és kdmyezetkdrositod hatdsa
) ) A tel] Larh et
Egyéb informéci¢ ravatherm.com/hu
* Hovezetési ellendllis (Ri) Ra (m?K/W) Hovezetési ellendllas (Ra) Ra (m?K/W) Hivezetési ellendllas (Ra) Ra (m7KIW)
30 mm 0,90 100 mm 290 180 mm 510
40 mm 1,20 120 mm 3,50 200 mm 5,70
50 mm 1,50 140 mm 4,00 220 mm 6,25
B0 mm 1,80 150 mm 4,25
80 mm 240 160 mm 4,55
Az 1. pontban termék teljesl megfelel a 7. pontban feltintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek.
E teljesitménynyilatkozat kiadd t kizdrdlag a 3. pontban meghatdrozott gyartd a felelds.

A gyartd nevében és részént|
aldird személy:

Patrick Cabuy, Business Director

Kiallitds helye és datuma:

Luxemburg, 2019.12.01..

Alairds:

NPD - {Ne Performance D d) - Nincs meghatirozoit telj &
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HEVESTHERM HEVESI-HUS HFT TEL.:# 3636 T00
3360 HEVES EGRI UT 14. FAX.:+ 36/36 545 711 INFORHEVESTHERM.HU

TELJESITMENY NYILATKOZAT nyilatkozat sorszdma:  HRV_2020/0030
kidllitds détoma:  2020.06.05

[HEVESTHERM 70 Standard - milanyag profilbél készilt bejdrati ajid, ablak, erkélyajté

HEVESTHERM 76 Optima - mfunyag profilbd] készilt bejdrati ajtd, ablak, erkélyajtd

HEVESTHERM 85 New Balance - milanyag profilbal készilt bejérati ajed, ablak, erkélyajis

HEVESTHERM 70 Prémium - milanyag profilbé] késziilt ablak, erkélyajté

HEVESTHERM Deluxe-S 92 - milanyag profilbsl késziilt bejirati ajts, ablak, erkélyajté

HEVESTHERM Deluxe-A 85 - miianyag profilbél késziilt bejdrati ajtd, ablak, erkélyajid
RENDELTET FELHAS L TER] TE:

A HEVESTHERM tipusii milanyag homlokzati nyfldszirdk lakéhizakba,

nyaralikba, kbziisségi €s szociilis épiiletekbe valamint egyéb léesitményekbe épitheldk be.

Miiszaki paraméterek ( 1400mem 1 S00mun tokkulmercli seerkezetre vonatkoztatva):

Szélillssdgi fokozat: C2 - C5

Wizzirisi fokozat: 4A - 94

Légrirdsi fokozat: 4.0

Hoszigeteld képesség Ug=1,0 Wim?K livegezés esctén: Uw=123W/m?K

Hészipeteld képesség Ug=0,6 Win?K livegezés esetén: Uw=0,9TW/mZK

Hiiszigetels képesség Ug=0,67 Wim?K iivegezés esetén:Uw=1,03W/mK

Hiszigeteld képesség Ug=0,5 Wim'K fivegezés esetén:Uw=0,79Wim’K

Léghanggitlis: »32 dB

Nehezen éghetd, nem tizgdtld "A" é "B tiizveszélyességii helyiségbe nem épitheti be

Felhasznilt alapanyagok:

[iés- és idijardsdllo kemény PVC milanyagprofilok; horganyzott acélmerevités; EPDM anyagd thmités;

[ROTO és MACO vasalatrendszer; hiszigetelt livegezés

Vizsgalohelyek:
a) elsd tipusvizsgilat &5 ellendrzés: EMI Nr.:1415
b) gydmdskizi és véptermékvizsgila: Hevestherm mindségligyi ellenbraés

A megfelelisségi nyilatkozat kiadisa oz alabbi szervezetek ltal Kiallitott bizonytvanyok, tantsitvanyak alapjin készilt
EMI Khi, M3001/2008  Tipusvizsgdlati Bizonyitviny
EMI Kht, M-3006/2014  Tipusvizsgélati Bizonyitvéiny

A termékekre vonatkozdan a Gydrt6 Altal villali garancia idétartama 7 év.

EN IS0 9001: 2009 szerinti mindségbiztositis szabviny szerintl tanusitvany regiszivicios szimaz

ICH 141002

Ervényességi idi:

Jelen nyilatkozat a termék a szdllité beépitése/ vagy mis szerzbdit partnere dltal wégzett szakszerii kivitelezés/ esetén
rendszeres, évi egy alkalommal ibriénd karbantartis és rendeltetésszeri haszndlat mellett: o pyirtdsi iddpontot kivetd 7 évig
érvémyes. A szerkezetek szerelvényei, tanozékai és kiegészitdi 3 éves sravatossdggal bimak. A szerkezetek kiilsérelmi
myomaoirs, o Megrendeld dltal trénd drvétely kivverden Gydrid nem villal feleldsséget, Kivételt képez ez aldl

a bizonylthatdan gydrtistechnoldgiai hibdbol szdrmuzd szerkezeti alakviltozfs. Az livegezés tekintetében

az fiveg belsd feliiletein fellelhett milszaki tartalmi, vagy esziétikai kivinalmak, hidnyossdgok iekintetében

az fiveggydrtd villal szavatossdgi garancidt, amely a viszonteladdn és gydrtén keresztiil Ervényesitheth.

A haszndlati feliételeket a mellékelt "Hasznélati és Beépitési itmutaté” tartalmazza

A terméket mechanikai sériilésektl 6vni kell, beszerelés eliitt sik helyen, 4lli helyzetben kell tirolni!

A teljesitmény nyilatkozal kidllitasira jogosull személy(ek):

Andorfi Istviin - Széllitdsvere1d Antal Akos Agazatvezetd Fémémiik Péter Krisztidn

T
Datum: 2020.06.05 N

a |

kidllitG aldirisa cdgm |I£1ni.-i
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2 I ENE l RON PENETRON INTERMNATIONAL, LTD.
“ 45 Research Way, Suite 203

East Setauket, NY 33, USA

Bl pladgnigWaie )]
TELESITMENY NYILATKOZAT Sz.: 005CPR2013-07-10
1. A terméktipus egyedi azonositd kddja:

PENETRON ADMIX
markanewvil, kristalyos, hajszalcsives impregnald beton adalékanyag

2. Tipus, tétel- vagy sorozatszam, illetve barmely mas elem, amely lehetdvé teszi az épitSipari termék 11(4) paragrafus szerinti
azonositasat:

PENETRON ADMIX
markanewvl, kristalyos, hajszalcsives impregnald beton adalékanyag

3. Az épitSipari termék gyartd dltal kitlizott alkalmazasi célja vagy céljai, a vonatkozd harmonizdlt miszaki specifikdcidknak
megfelelden:kristdlyos, hajszalcstves impregnald beton adalékanyag

4. A gyartd neve, bejegyzett markaneve vagy bejegyzett védjegye és elérhetfiségi adatai a 11(5) paragrafus rendelkezéseinek
megfelelden: PENETROMN INTERNATIONAL LTD. / 601 South 10th Street, Unit 300 / Allentown, PA 180103 USA

Tel.: +#1(631) 941-9700 / Fax: +1(631) 341-9777 [ E-mail: info@penetron.com

5. Annak a hivatalos képviseldnek a neve és elérhetdségi adatai, amely jogosult a 12(2) paragrafus rendelkezéseiben foglalt feladat
ellatasdra: PENETRON INTERNATIONAL LTD. / 45 Research Way, Suite 203 / East Setauket, NY 11733 USA

Tel.: +#1(631) 941-9700 / Fax: +1(631) 341-9777 / E-mail: info@penetron.com

6. Az épitSipari termék teljesitmény dllandd szintjének értékelésére és ellendrzésére az V. Figgelékben foglaltak szerint alkalmazott
rendszer vagy rendszerek: Rendszer 2+

7. Harmaonizalt szabwany altal érintett épitdipari termékre vonatkozd teljesitmény nyilathozat esetén:

Az OFI Technologie & innovation GmbH, Nr. 1085 megnevezés( kijeldlt testilet elvégezte a gyar és a gydrtasszabdlyozds elsd
fellhvizsgalatat, és folyamatosan végzi a gydri gyartasszabalyozds folyamatos fellgyeletét, értékelését és jovahagyasit a System 2+
rendszer alapjan, és kiadta a gyari gyartasszabalyozasra vonatkozd, 1085-CPD-0044 szamd és az EN 934-2:2006 szabvany szerinti
MegtelelGségi Tandsitvanyt.

8. Deklaralt teljesitmény

Alapvetd jellemzdk Teljesitmeny Harmonizélt mdszaki
specifikacid
Eldrtartalom = 0,10 tbmeg %
Alkalitartalom = 10,3 timeg %
Nyomdszilardsag = a minta 85%-anal
Hagyomanyos szarazanyag-tartalom =00 5% EN 934-2:2006
LewvegGtartalom a friss betonban = 2 tdmeg %
Kapillaris vizfelszivas (90 napos utdkezelés utan) = 60 timeg %
Veszélyes anyagok n.a.

9. Az 1. és 2. pontokban meghatarozott termék teljesitménye megfelal a 8. pontban deklaralt teljesitmanynek.
Ezt a teljesitmény nyilatkozatot a 4. pontban meghatarozott gyartd kizardlagos felelGssége tudataban adta ki

A gyartd részérdl:

rahg Hdepha it ) Certified True and Corract
Jer s :'-;,.,.f_-('f. aldl M i '.:,f':.-’,-".'f‘.-'-,-",' Tara Rﬂ-@[ﬂﬂ
Niv/beostis Datum f-'-*ﬁ?'ff )

PENETRON INTERNATIONAL, LTD
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Vizszintes és ferde rétegrendek

R.01 Talajon fekvé padlé - hideg burkolat

0,7 cm csuszasmentes keramia jardlap burkolat, R9 kopasallésag
(Zalakeramia Cementi ZRG-60111)

0,3cm flexibilis ragaszté (Soudal 24A Szuper)

6.cm esztrich beton

1rtg PE technoldgiai elvalasztoé réteg (Masterplast 0,09 mm)

10 cm |épésallo EPS hészigetelés,
2x5 cm-ben fektetve (Thermodam EPS 100)

0,5cm felliletkiegyenlité (LB Nivo Plus 3-15)

25cm monolit vasbeton lemezalap statika szerint (C25/30-XC2-16-F3),
vizzardsagot fokozo6 adalékanyaggal (Penetron Admix)

1rtg PE technoldgiai elvalasztoé réteg (Masterplast 0,09 mm)

20 cm 0-32 tomoritett kavicsagy Try =95%

1rtg geotextilia 100 g/m2 (Ondutex 100 szirke)

tomoritett talajfeltoltés Try =95%
termett talaj

R.01* Talajon fekvé padlé - meleg burkolat

0,8cm laminalt padlo, AC5/IP33 kopasallésag
0,3 cm alatét folia (Dollken XPS-3)
6cm esztrich beton
1rtg PE technolégiai elvalaszto réteg (Masterplast 0,09 mm)
10 cm |épésallo EPS hészigetelés,
2x5 cm-ben fektetve (Thermodam EPS 100)
0,5cm felliletkiegyenlitd (LB Nivo Plus 3-15)
25cm monolit vasbeton lemezalap statika szerint (C25/30-XC2-16-F3),
vizzarésagot fokoz6 adalékanyaggal (Penetron Admix)
1rtg PE technolégiai elvalaszto réteg (Masterplast 0,09 mm)
20 cm 0-32 tomoritett kavicsagy Try =95%
1rtg geotextilia 100 g/m2 (Ondutex 100 szirke)

tomoritett talajfeltoltés Try =95%
termett tala

R.02(*) Padlasfodém

1rtg PE paraateresztd védéfélia 100 g/m2 (Eurofol)
12 cm fujhatd hészigetelés (Knauf Supafil Loft Giveggyapot)
15 cm szeglemezes fa tart6 als6 6ve 5/15, kiilon Gyartmanyterv szerint,
kozotte 15 cm fujhatd hészigetelés (Knauf Supafil Loft Giveggyapot)
1rg alukasirozott haléerdsitett parazard félia, Iégmentesen lezarva (Isofol)
5cm 5/5 deszkavaz, csavaros rogzitéssel
20 (57) cm almennyezet bordarendszer felfliggesztés / Iégréteg
almennyezet bordarendszer
1rtg 15 mm tlizgatl6 gipszkarton tablas burkolat
2rtg 0-3 gipsz alapu glett, Q4 fellileti minéség (Rigips Profinish)
1rg vizzel higithaté mélyalapozé (Dufa Tiefgrund LF, PT-D14)
2rtg diszperzios beltéri falfesték, fehér (Diifa)

R.03 Altalanos tet6 fiitetlen tér felett

1rtg hornyolt beton cserépfedés (Terran Standard Synus)
3cm 5/3 tetbléc

5cm 5/5 ellenléc

1rtg PE paraatereszt6 folia 100 g/m2 (Eurofol)

15 cm 5/15 szeglemezes fa tart6 kulon Gyartmanyterv szerint
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R.04 Terasz
0,7 cm fagyallé keramia jardlap burkolat, R9 kopasallésag
(Zalakeramia Architect Gresline TAA33500)
0,5cm fagyallé flexibilis ragaszté (Probau C2TE)
1rtg vizzaré lemez teljes feluleten ragasztva (Murexin AE 100)
0,5cm felliletkiegyenlité (LB Nivo Plus 3-15)
12...14 cm vasbeton aljzatlemez egysoros als6 @8/15x15 vasalassal,
min. 2% lejtésbe lehuzva, Statika szerint (C20/25-XC1-16-F3)
20 cm 0-32 tdmoritett kavicsagy Try =95%
1rtg geotextilia 100 g/m2 (Ondutex 100 szurke)

tomoritett talajfeltoltés, lejtés min. 3%, Try =95%
termett talaj

R.05 Epiilet koriili jarda

6.cm beton térkd (Leier Piazza)

2cm 0-4 homokagy

10 cm 0-32 tomoritett kavicsagy Try =95%

1rtg geotextilia 100 g/m2 (Ondutex 100 fehér)

tomoritett talajfeltoltés, lejtés min. 3%, Try =95%
termett talaj

R.05* Parkolo; nagy teherbirasu burkolat

8cm beton térké (Leier Piazza)

4 cm 0-4 homokagy

10 cm féldnedves beton (C10/16/FN)

20 cm 0-20 tomoritett kavicsagy Try =95%

tomoritett talajfeltoltés, lejtés min. 3%, Try =95%
termett talaj

R.06 Fogadoétér feletti fodém

1rtg PE paraatereszté védéfélia 100 g/m2 (Eurofol)
15 cm szeglemezes fa tart6 also dve,
kozotte 15 cm fujhatd hészigetelés (Knauf Supafil Loft Gveggyapot)
1rtg PE paraatereszt6 folia 100 g/m2 (Eurofol)
5cm 5/5 lécvaz (csavaros rogzitéssel)
2cm hézagmentes OSB-3 épitélemez burkolat
1rtg EPS ragaszt6
3cm EPS homlokzati h6szigetelés,

alkalmazastechnika szerinti mechanikus rogzitéssel
Hdszigeteld vakolatrendszer (Thermodam)

1rtg ragaszto/agyazé habarcs
1rtg Uvegszovet halé erdsités
1rtg ragaszto

1rg vakolat alapoz6

0,2cm fed6vakolat

R.07 Gazdasagi tér feletti teté

1rg PVC fedés

1rtg 8 mm szell6z6 alatétszényeg (Bauder TOP VENT NSK)
1rtg 20 mm hézagmentes OSB-3 épitdlemez aljzat
5cm 5/5 ellenléc

1rtg PE paraatereszt6 folia 100 g/m2 (Eurofol)

15 cm 10/15 szarufa

18 cm 15/20 fa szelemen

szelemenek kozott, szarufak alatt:

5cm 5/5 lécvaz

1rg 15 mm hézagmentes OSB-3 épitélemez burkolat
1rtg EPS ragaszt6

3cm EPS homlokzati hdszigetelés,

alkalmazastechnika szerinti mechanikus rogzitéssel
Hészigeteld vakolatrendszer (Thermodam)

1rtg ragaszto/agyazé habarcs
1rtg Uvegszovet halé erdsités
1rtg ragaszto
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1rtg vakolat alapozé
0,2cm  fed6vakolat

R.08 Terasz feletti teté

1rtg korcolt szinterezett aluminium lemezfedés, oxidvords (RAL 3000) szinben
1rtg 8 mm szell6z6 alatétszényeg (Bauder TOP VENT NSK)

1rtg 20 mm hézagmentes OSB-3 épitélemez aljzat

5cm 5/5 ellenléc

1rtg PE paraatereszt6 folia 100 g/m2 (Eurofol)

15cm 5/15/80 szarufa,

3cm 5/3 lécvaz

1rtg lambéria burkolat, s6tét mahagoéni szinben

R.09 El6tet6 oldalsé ajtok felett

1rtg korcolt szinterezett aluminium lemezfedés, oxidvords (RAL 3000) szinben
1rtg 8 mm szell6z6 alatétszényeg (Bauder TOP VENT NSK)

1rtg 20 mm hézagmentes OSB-3 épitdlemez aljzat

0..2cm 40.20.3 rozsdamentes acél zartszelvény lejtésképzés

10 cm 50.50.3 rozsdamentes acél zartszelvény tartovaz

3cm 5/3 lécvaz

1rtg 15 mm hézagmentes OSB-3 épitélemez burkolat

1cm EPS ragaszt6

3cm EPS homlokzati hészigetelés,

alkalmazastechnika szerinti mechanikus régzitéssel

Hdszigeteld vakolatrendszer (Thermodam)

1rtg ragaszto/agyazé habarcs
1rtg Uvegszovet halé erdsités
1rtg ragaszto

1rtg vakolat alapozé

0,2cm fedévakolat

Fliggbleges rétegrendek

F.01 Kiilsé fal - vakolt feliilet

Hdszigeteld vakolatrendszer (Thermodam)

0,2cm fed6vakolat
1rtg vakolat alapozé
1rtg Uvegszovet halo erdsités
1rtg ragaszto/agyazé habarcs
15cm EPS homlokzati hészigetelés, alkalmazastechnika
szerinti mechanikus régzitéssel (Thermodam EPS 80)
max. 1 cm PS ragasztéhabarcs (Thermodam)
30 cm Bakonytherm 30 N+F vazkeramia falazéblokk
1rg tapadohid (Rigips Rikombi kontakt)
1,0 cm beltéri gipszes gépi vakolat (Rigips Rimat Lite)
2rtg 0-3 gipsz alapu glett, Q4 fellileti minéség (Rigips Profinish)
1rg vizzel higithaté mélyalapozé (Dufa Tiefgrund LF, PT-D14)
2rtg diszperzios beltéri falfesték, fehér (Diifa)

F.01* Kiils6 fal - burkolt feliilet

1cm klinkerlap burkolat max. 7 mm fugaval
1rg klinker habarcs (Sopro KMT 402)
2rtg Uvegszovet halo dubellel régzitve
15 cm EPS homlokzati hészigetelés, alkalmazastechnika
szerinti mechanikus rogzitéssel (Thermodam EPS 80)
max. 1 cm PS ragasztohabarcs (Thermodam)
30 cm Bakonytherm 30 N+F vazkeramia falazéblokk
1rtg tapadoéhid (Rigips Rikombi kontakt)
1,0 cm beltéri gipszes gépi vakolat (Rigips Rimat Lite)
2 rtg 0-3 gipsz alapu glett, Q4 fellileti minéség (Rigips Profinish)
1rtg vizzel higithaté mélyalapozé (Difa Tiefgrund LF, PT-D14)
2rtg diszperzios beltéri falfesték, fehér (Diifa)
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F.02 Labazat

1rtg vékony labazati vakolat (Thermodam Sandtex)

1rtg vakolat alapozé (Thermodam Sandtex)

15 cm XPS labazati h6szigetelés (Ravatherm XPS 300 WB)

max. 0,5cm  PS ragasztéhabarcs (Thermodam)

2rtg modifikalt bitumenes vastaglemez szigetelés (Onduline Bituline GV 35E)
1rtg bitumenes kell8sité alapozé (Poliglass Idroprimer)

30 cm Bakonytherm 30 N+F vazkeramia falazéblokk

csatlakozo padlé rétegrend

F.03 Belso6 teherhordé fal

2rtg diszperzios beltéri falfesték, fehér (Diifa)

1rtg vizzel higithaté mélyalapozé (Difa Tiefgrund LF, PT-D14)
2rtg 0-3 gipsz alapu glett, Q4 fellileti minéség (Rigips Profinish)
1,0 cm beltéri gipszes gépi vakolat (Rigips Rimat Lite)

1rtg tapadohid (Rigips Rikombi kontakt)

30 cm Bakonytherm 30 N+F vazkeramia falazéblokk

1rtg tapaddhid (Rigips Rikombi kontakt)

1,0 cm beltéri gipszes gépi vakolat (Rigips Rimat Lite)

2rtg 0-3 gipsz alapu glett, Q4 fellileti minéség (Rigips Profinish)
1rtg vizzel higithaté mélyalapozé (Difa Tiefgrund LF, PT-D14)
2rtg diszperzios beltéri falfesték, fehér (Diifa)

F.04 Valaszfal

2rtg diszperzios beltéri falfesték, fehér (Diifa)
1rtg vizzel higithaté mélyalapozé (Difa Tiefgrund LF, PT-D14)
2rtg 0-3 gipsz alapu glett, Q4 fellileti minéség (Rigips Profinish)
2 rtg 2x12,5 mm gipszkarton tabla (vizes helyiség esetén kilsé réteg impregnalt)
7,5cm CW?75-06 horganyzott acél gipszkarton profil
kozotte 5 cm kézetgyapot kitdlté hészigetelés (Rockwool Airrock LD)
2 rtg 2x12,5 mm gipszkarton tabla (vizes helyiség esetén kilsé réteg impregnalt)
2rtg 0-3 gipsz alapu glett, Q4 fellileti minéség (Rigips Profinish)
1rtg vizzel higithaté mélyalapozé (Difa Tiefgrund LF, PT-D14)
2rtg diszperzios beltéri falfesték, fehér (Diifa)
F.05 Oromfal
Hdszigetel® vakolatrendszer (Thermodam)
0,2cm fed6évakolat
1rtg vakolat alapozé
1rtg ragaszto
1rtg Uvegszovet halo erdsités
1rtg ragasztd/agyazé habarcs
3cm EPS homlokzati hészigetelés,
alkalmazastechnika szerinti mechanikus rogzitéssel (Thermodam EPS 80)
max. 1 cm PS ragasztohabarcs (Thermodam)
1rtg 15 mm hézagmentes OSB-3 épitélemez burkolat
1rg paraatereszt6 folia
12 cm 12/5 pallévaz fliggélegesen rogzitve
5cm 5/15 szeglemezes fa tarté
Kiilsé feliileten tovabba:
1rtg paraatereszt folia
1,5cm hézagmentes OSB-3 épitélemez burkolat
1rtg szinterezett aluminium lemezfedés, oxidvorés (RAL 3000) szinben

Oldal 33 /36

6 www.engitech.hu
s info@engitech.hu
u +36-30-250-0554
v H-1095 Budapest, Gat utca 21. fszt. 1.



= ENGITEON

P R [

F.06 Fogadoétér feletti és két teté kozotti oromfal
(alacsonyabbtél magasabb tet6 felé)

Hészigetel® vakolatrendszer (Thermodam)

0,2 cm fedévakolat
1rtg vakolat alapozé
1rtg ragaszto
1rtg Uvegszovet halo erdsités
1rtg ragaszto/agyazé habarcs
3cm EPS homlokzati hészigetelés,
alkalmazastechnika szerinti mechanikus rogzitéssel (Thermodam EPS 80)
max. 1 cm PS ragasztéhabarcs (Thermodam)
1rtg 15 mm hézagmentes OSB-3 épitélemez burkolat
1rtg paraateresztd folia
5cm 5/15 szeglemezes fa tartd
Kiilsé feliileten tovabba:
1rtg paraateresztd folia
1,5cm hézagmentes OSB-3 épitélemez burkolat
1rtg szinterezett aluminium lemezfedés, oxidvoros (RAL 3000) szinben

F.07 Fogado és gazdasagi tér kiilsé fal

Hészigetel® vakolatrendszer (Thermodam)

0,2cm fed6vakolat

1rtg vakolat alapoz6

1rtg ragaszto

1rtg Uvegszovet halo erdsités

1rtg ragaszto/agyazé habarcs

3cm EPS homlokzati hészigetelés,
alkalmazastechnika szerinti mechanikus rogzitéssel (Thermodam EPS 80)

max. 1 cm PS ragasztohabarcs (Thermodam)

1rtg 15 mm hézagmentes OSB-3 épitélemez burkolat

1rtg PE paraatereszt6 folia

15 cm 15/15 fa gerendavaz

1rtg PE paraateresztd folia

1rtg 15 mm hézagmentes OSB-3 épitélemez burkolat

max. 1 cm PS ragasztohabarcs (Thermodam)

3cm EPS homlokzati hészigetelés,

alkalmazastechnika szerinti mechanikus rogzitéssel (Thermodam EPS 80)
Hdszigetel® vakolatrendszer (Thermodam)

1rtg ragasztd/agyazé habarcs
1rtg Uvegszovet halo erdsités
1rtg ragaszto

1rtg vakolat alapozé

0,2cm fed6évakolat

F.08 Fogadé és gazdasagi tér labazat (kintrél befelé)

1rtg vékony labazati vakolat (Thermodam Sandtex)
1rtg vakolat alapozé (Thermodam Sandtex)

3cm XPS labazati h6szigetelés

max. 1 cm PS ragasztohabarcs (Thermodam)

1rtg bitumenes kell&sité

1rg 15 mm hézagmentes OSB-3 épitélemez burkolat
1rtg PE paraatereszt6 folia

15 cm 15/15 fa gerendavaz

1rtg PE paraatereszt6 folia

1rtg 15 mm hézagmentes OSB-3 épitélemez burkolat
max. 1 cm PS ragasztohabarcs (Thermodam)

3cm XPS labazati h6szigetelés

1rtg vakolat alapozé (Thermodam Sandtex)

1rtg vékony labazati vakolat (Thermodam Sandtex)
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Ssz. |He/yiségnév Alapteriilet, m2 |Burkolat

Flitott helyiségek

F.01 El 6tér 13,90 |keramia jardlap

F.02 Akaddlymentes mosdd 4,00 [kerdmia jardlap

F.03 El6tér 10,94 |kerdamia jardlap

F.04 Gépészet 4,20|keramia jardlap

F.05 El6tér-raktar 4,73 |keramia jardlap

F.06 |Zoldségmosé 3,15|kerdmia jardlap

F.07 Konyha 15,03 |kerdmia jardlap

F.08 Mosogatd 5,24 |kerdmia jardlap

F.09 Hulladéktarol 6 2,66 |kerdmia jardlap

F.10 Ko6zlekedd 24,62 |kerdmia jardlap

F.11 |Oltoz6 17,16 |kerdmia jardlap

F.12 Csoportszoba 50,00|laminalt padlé

F.13 Csoportszoba 50,30|laminalt padld

F.14 Fird6 24,02 |kerdmia jardlap

F.15 Szobaraktar 13,38|kerdamia jardlap

F.16 Kerti tarold 8,62 |kerdamia jardlap

F.17 Kerti mosdé-WC 2,50|kerdamia jardlap

F.18 Csoportszoba 50,00 |kerdmia jardlap

F.19 Csoportszoba 50,30|kerdmia jardlap

F.20 |Olt6z6 17,16 |keramia jardlap

F.21 Flrd6 24,02 |kerdmia jardlap

F.22 Szobaraktar 13,38|kerdamia jardlap

F.23 Kerti tarold 8,62 |kerdamia jardlap

F.24 Kerti mosdé-WC 2,50|keramia jardlap

F.25 Takaritdészer-mosoda 13,50 |keramia jardlap

F.26 Gazdasagi iroda 13,50|laminalt padld

F.27 Vezet6ségi iroda 13,50|laminalt padlo

F.28 |Teakonyha 14,25 [kerdmia jardlap

F.29 El6tér 1,02 |keramia jardlap

F.30 |Személyzeti 611626 10,19|kerdamia jardlap

F.31 Mosdd-zuhanyzoé 2,43 |kerdmia jardlap

F.32 Mosddé-WC 1,87 |keramia jardlap

Flitott osszteriilet 490,69

Flitetlen terek

K.01 |Fedett-nyitott fogaddtér-babakocsi tarolé 10,51 |csm. fa. keramia jardlap
K.02 |Fedett-nyitott gazdasagi tér 31,83 |csm. fa. keramia jardlap
K.03 |Fedett-nyitott fogaddtér-babakocsi tarolé 10,51 |csm. fa. kerdmia jardlap
K.04 |Fedett terasz 58,08|csm. fa. keramia jardlap
K.05 |Terasz mobil fedéssel 35,42 |csm. fa. keramia jardlap
K.06 |Terasz mobil fedéssel 93,77 |csm. fa. keramia jardlap
K.07 |Fedett terasz 58,08|csm. fa. keramia jardlap
K.08 |Terasz mobil fedéssel 35,42 |csm. fa. keramia jardlap
Flitetlen Osszteriilet 333,62

Netto alapteriilet mindosszesen 824,31
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