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1. Elézmények, a tervezési feladat leirasa

Az Engitech Prime Kft. (1095 Budapest, Gat u. 21. fszt. 1.) 2020. marciusaban adott
megbizast a 2022 Tahitoétfalu, Nefelejcs utca 2802/2 HRSZ. ingatlanon tervezett négy
csoportszobas oOvoda engedélyezési tervdokumentacidjanak részét keépez6
utcsatlakozasi engedélyezési terv elkészitésére.

Az Engitech Prime kft. alapadatként rendelkezéslnkre bocsatotta a magasépitési
dokumentaciot.

A targyi ingatlanon tortén6 fejlesztéséhez kapcsoléddéan a személygépjarmi
forgalom részére kozuti kapcsolat Iétesitése szukséges. Feladatunk volt
megvizsgalni a kapcsolat lehet6ségeit, és javaslatot adni a kialakitasra
engedélyezési terv keretein belul. Emellett a telken elhelyezend6é parkolok
kialakitdsanak ellen6rzése, valamint a vizelvezetés megtervezése is feladatunk
részét képezte.

2. Meglévé allapot

A fejlesztésnek helyt ado 2802/2 HRSZ telek Tahitotfalu telepulésen a Nefelejcs
utcaban talalhatd. Az utca aszfaltburkolatu uttal rendelkezik, melynek mindkét oldalat
beton sullyesztett szegély keretezi. Az érintett telek a Nefelejcs és Orgona utcak
keresztezése mellett elhelyezked6 saroktelek. Az utburkolat és az érintett oldali
telekhatar kozott foldmedrii szikkasztdéarok huzoédik. Az utcaban kiépitett jarda
jelenleg nem talalhatd. Az utcaban k6zOsségi kozlekedési viszonylat nem jelenik
meg.

A teruleten tobb k6zm is talalhatd, ezeket a 5. — Meglévé kézmUivek helyszinrajza
c. tervlapon jelenitettik meg.

3. Kapcsolodas a telepiilésrendezési tervekhez
A Megbizoval a szukséges egyeztetéseket lefolytattuk. A tervezett kialakitas

illeszkedik a rendezési tervekhez. A 2802/2 hrsz telek a Vt-3 besorolasba esik.
Kllénleges védbovezetet a terlilet, a Szabalyozasi Terv szerint nem érint.
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4. Vizszintes és magassagi vonalvezetés
Helyszinrajzi vonalvezetés

Az épitészeti tervekben rogzitett koncepcio szerint a tervezett épulet észak-keleti
olalan talalhatéak a f6 személy és gazdasagi bejaratok. A telken belll tervezett at
feladatai a kozuti csatlakoztatas, a telken bellli parkoldk, valamint a gazdasagi
bejaratok kiszolgalasa. Parkoloterllet csak telken belll kerllt betervezésre. A
tervezett, tiz személygépkocsi kiszolgalasara alkalmas parkold blokk a bejaratokkal
szemkozt kerult elhelyezésre, igy a legrovidebb megkozelités biztosithatdo az
epulethez. A legkedvezébb elhelyezkedésl parkoldt mozgaskorlatozottaknak
alakitottuk ki, melyet mérete, a betervezett piktogram, és jelzétabla is jelez. A
kiszolgald ut a bejaratok és a parkolok kdzott helyezkedik el, egyszerl, egyenes
vonalvezetéssel biztositja a telek kozuti kapcsolatat. A gyalogosan érkez6k részére
a telekhataron elhelyezett személykaputdl a bejaratokig jarda vezet kozvetlenul a
belsd ut épulet feldli oldalan. A telek lezarasardl kerités gondoskodik, a bejutas
gyalogosan személykapun, gépkocsival a hat méter széles tolékapun keresztll
biztositott.

A Helyszinrajzi kialakitast részletesen a 3. sz. Helyszinrajzon abrazoltuk.
Magassagi vonalvezetés

A csatlakozas a meglévd viszonyokhoz igazodva, a belsé térrendezés szintjérdl a
Nefelejcs utca meglévé szintjeihez csatlakozik. Az utcaban meglévd, jelenlegi
aszfaltozott felUlet magassagi kialakitasan valtoztatast nem terveztunk, azt a
beruhazas utan is a jelenlegi szinteken kell megtartani. A magassagi kialakitas szerint
a belsé ut a parkoloktol enyhe eséssel vezet az utcsatlakozas felé, a mélyvonal a
telekhataron képzédik.

Csapadékviz elvezetés, keresztmetszet

A burkolat magassagi kialakitasa a csapadékot az épulettél elvezeti. A bejard ut az
épulettel ellentétes oldalara lejt 2%-os oldaleséssel. Az ut mellett elhelyezkedd
parkold az ut felé esik 2%-kal. Az igy kialakult vapaban elvezetett viz a parkolok és
a telekhatarra elhelyezett racsos folyoka kozott az ut szélére betervezett kiemelt
szegély mentén folyik el. A gazdasagi bejarat gépkocsival jarhaté burkolata az ut 2%-
os oldalesését vezeti tovabb az épulet falaig. A telehatarra tervezett racsos folyokat
DN200 KG PVC csdvel kell bekdtni a Nefelejcs utca arkaba. Az arokba vald
vezetéshez eléregyartott beton kitorkoll6 fejet kell alkalmazni. Az arkot a bevezetés
kornyezetében mederlap burkolattal kell ellatni a kimosddasok elkerllése végett. A
palyaszerkezet viztelenitését a javitd/fagyvédé homokos kavics réteg alsé pontjara
betervezett, geotextilidba csavart, DN100 perforalt dréncsé oldja meg, melyet a
racsos folyoka vizeit kivezetdé KG PVC csébe kell bekotni.
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5. Palyaszerkezetek

A gépjarmiiforgalom szamara épiil6 feliilet javasolt palyaszerkezete:

8 cm beton térkd burkolat

3 cm 0/4 élesszemi agyazéhomok

20 cm M56 mechanikai stabilizacié

— 20 cm homokos kavics javité/fagyvedd réteg

A gyalogosforgalom szamara éplilé feliilet javasolt palyaszerkezete:

6 cm beton térké burkolat

3 cm 0/4 élesszem( agyazéhomok

15 cm M56 mechanikai stabilizacio

— 15 cm homokos kavics javito/fagyvedoé réteg

6. Kozmiivek

A térségben jelen lévé kézmi Uzemeltetdk nyilvantartasi adatait az E-Kozmi
rendszeren keresztul kértik meg. A kdézmilvek nyomvonalait a 5. sz. Meglévd
kézmivek helyszinrajzain tlntettik fel.

Az épités soran, a bontasi munkaknal fokozott figyelemmel kell lenni a meglévd
kézmlvek allaganak megovasara. A szakfeligyeleteket az érintett kdzmdi-
uzemeltetoknél meg kell rendelni.

Gazvezeték, helyszinrajzon is jelolt, védbovezetén gépi foldmunka nem végezhetd.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a jelenlegi terepszint alatt az esetlegesen nem
eldirasos mélységben huzédé kozmiivezetékek megsértésének elkeriilése
végett a bontasi és egyéb felszin alatti rétegeket is érinté munkalatokat fokozott
6vatossaggal kell végezni!

Kifejezetten fontos az érintésvédelmi elbirasok messzemend betartasa, az
esetleges aramiutések okozta személyi sériilések elkerulése érdekében!
Felhivjuk a figyelmet, hogy tomoritésekor fokozott figyelemmel kell lenni,
nehogy a palyaszerkezet épitéssel érintett teriileteken lévé kozmiiveket
karosodas érje a vibraciés hatasok miatt.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a tervezéssel érintett térségben esetleg meglévd
kozmivek valds helyzetét a kivitelezés megkezdése elbtt épitési szakaszonként
legaldabb harom helyen, a szakasz elején, kdzepén és végén kutatdarkok
létesitésével fel kell tarni.
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A feltart kozmUvek kornyékeén a kivitelezési munkakat, amennyiben ezt el6irtak, csak
az érintett kozmikezel6k vagy kozmitulajdonosok szakfelligyelete mellett lehet
végezni!

Fentieket a foldmunkak végzése szempontjabdl kilonds fontossaggal kell figyelembe
venni, ezért a féldmunkak kézi vagy gépi maédjat a meglévd kdzmiivek helyzete
hatarozza meg.

7. Kozvilagitas

A meglévd kozvilagitasi haldzat atépitése nem szukseéges.

8. Hofuvas elleni védelem

A tervezési terllet beépitett beltertleti lakéutca, hofuvas veszélye nem all fenn.

10.Terulet-igénybevétel

A tervezett épitmény idegen teruleteket nem vesz igénybe, kizardlag kozteruleten
helyezkedik el.

11. Epités alatti forgalmi rend

A tervezési terllet Tahitotfalu, Nefelecs utca 2802/2 HRSZ telek, és annak
utcsatlakozasa. A Nefelejcs utca burkolatédba beavatkozast nem terveztunk, az ujolag
kiépul6 telekcsatlakozas térkdé burkolata az utca aszfaltburkolatat hatarold,
megtamaszto sullyesztett szegélyhez csatlakozik kivulrél. Ennél fogva elégséges a
6. sz. — Ildeiglenes forgalomkorlatozasi helyszinrajzon abrazoltak szerinti tablakat
kihelyezni a megadott tavolsagokra.

Az ideiglenes forgalomszabalyozas teruletén, ill. annak kornyezetében a
jelzésrendszerben ellentétes értelmU utasitas nem lehet. Ezért a meglévo jelzéseket,
amelyek a munkak miatt nem érvényesek el kell tavolitani, vagy érvényteleniteni kell.
Az épités befejeztével az ideiglenesen kihelyezett tablak elbontandok.

Az ideiglenesen kihelyezett forgalomtechnikai tablak EG foligju, HI keretd,
horganyzott és porszort acéllemez anyagu, fényvisszabocsato kivitellinek kell lennie.
A tablak a forgalmi sav szélétdl min. 1 m-re helyezhetdk ki, melyek tisztan tartasarol
és ,helyben maradasarol” az épitének kell gondoskodni, azoknak barmilyen iddjarasi
korulmény esetén is stabilnak és jol lathatonak kell lennie, maradnia.
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A kivitelez6nek a munkak megkezdése el6tt tajékoztatni kell a lakossagot a terelések
idejérél és kialakitasarol. A megkulonboztetett jarmivek szamara els6bbséget kell
biztositani.

A munkalatok éjszaka nem végezheték. A kivitelezb feles6sége a jelzésrendszer
megléte, allapota. A forgalomkorlatozasi terveket az épités helyszinén, elérhetd
helyen kell tartani.

12. Egyebek
Minéségiigyi elbirasok:

Minden beépitésre keriild anyag EME, ETA, vagy NME dokumentaciéval kell, hogy
rendelkezzen.

Az épitési naplé vezetésénél a 191/2009. (IX.15.) Korm. szamu, "Az épitSipari
kivitelezési tevékenységrél” ciml rendelet elGirasait be kell tartani!

Ha a termékre nem vonatkozik kovetelmény, szabvany, vagy ha a terméket a
szokasostol eltér6 modon kivanjak alkalmazni szukséges el6irni a termék adott
felhasznalasi célra valo alkalmassaganak bizonyitasara Epitéipari Miiszaki Engedély
meglétét is.

Az Epitéipari Miiszaki Engedélyt a 39/1997 (XII. 19.) KTM- IKiM egyiittes rendelet
szabalyozza. Jelenleg az Epitésiigyi Minéségellenérzési Innovacios Kht. van kijeldlve
ennek tanusitasara.

A munkat érvényben I[évd rendelet alapjan csak felelés miszaki vezetdi
jogosultsaggal rendelkezd mérnok iranyithatia. A miszaki ellenérnek a munka
megkezdésétél, annak befejezéséig a feladatok szerzdédésszerli elvégzésének
ellenérzésére rendelkezésére kell allni a helyszinen.

Munkavédelmi elbirasok:

Anyagmindség és teherbirasi el6irasok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok és
Miszaki iranyelvek legutolsé kiadasaban adott kovetelményeknek kell, hogy
megfeleljenek. Olyan esetekben, amikor az eléirasok, vagy a hivatkozott szabvanyok
kikotései kulonféle minéségi szinteket jelentenek, vagy a valasztas lehetdéségét
nyujtja, azokat a kdvetelményeket kell kotelezéen figyelembe venni, amelyek a
legjobb min&ségnek felelnek meg.

Ezek betartasa ugy az épittetére, mint a kivitelez6 vallalatra vonatkoz6an koételez6.

6/10



A kivitelezés soran a vallalkozasi szerz6dés szerinti garancialis feltételek mellett, a
szabvany szerinti el6irt anyagminéségekre tovabba a kivitelezési munkafolyamatok
minéségi kovetelményeire vonatkozé legmagasabb mindségi osztaly elérését
iranyozzuk elé.

Az utpalya szerkezet beépitésének megkezdése elbtt a teherbirast ellenérizni kell a
terhelésnek kitett foldmi (vagy javitott foldm() fellletén.

A tervezett palyaszerkezet atazott foldmire nem épithetd. A foldmi viztelenitési
munkainak épités kozben is mindig naprakész allapotban kell lennie, kulonds
gonddal kell végezni az agyazat vizelvezetéseét.

A Kkivitelezés soran az épittetd a fenti minéségi kovetelményeknek megfeleléen az
el6irt slrlségl vizsgalatokat elvégzi. Eltakaras el6tt minden esetben a muiszaki
ellendr jovahagyasat kell kérni.

Az  épités soran az ervényben 1év6 munkavédelmi és
balesetelharitasi
ovérendszabalyokat a legszigorubban be kell tartani.

Ez a tervdokumentacio:

a2 munkavédelemrdl szol6 1993. évi XCIIL. torvény és az azt moédositod
2004. évi
XI. térvény és a 2007. évi CLXI. torvény

2 munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIl. tdrvény végrehajtasara
kiadott 5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet és az azt mddosité 20/1997
(XIl. 19.) MUM szamu rendelet

Az épitészeti-miiszaki tervdokumentaciok tartalmi kdvetelményeirdl

sz0l6

45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet

szerint készult, figyelembe véve az érvényes egészségugyi és munkavégzés
biztonsagat
szolgalé szabalyokat, szocidlis el6irasokat és kildnleges kivitelezési technoldgiakat.

igy tobbek kdzott:

4.V egeészseéget nem veszélyeztetd munkavégzes es
munkakorulmények altalanos egészsegugyi kovetelményeirdl szold
25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

4.\ veszélyes hulladékokrol sz6lo 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet

2A kozuti kozlekedésrél szold 1988. évi |. torvény és a végrehajtasara

kiadott
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30/1988. (IV. 21.) MT rendelet
4.V orszagos telepulésrendezési és épitési kovetelményekrél szolod
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
4.V epitéipari kivitelezési tevekenységrol szoldé 191/2009. (1X.15.) Korm.
szamu
rendelet
a2 A villamosmdi biztonsagi évezetérél szold 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet
a2 vizikdzmivek lizemeltetésérdl szold 21/2002. (IV. 25.) KbViM rendelet
@A munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és egészsegugyi
kovetelményeinek minimalis szintjérél szolé 14/2004. (IV. 19.) MuM
rendelet valamint az ezt modosité 50/2011. (X11.22.) NGM rendelet
4.\ munkahelyen alkalmazando6 biztonsagi és egészségvedelmi
jelzésekrél szélo
2/1998. (I. 16.) MUM rendelet
4.V épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalositanddé minimalis munkavédelmi  kovetelményekrél szold
4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet
4.\ munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl
sz0l6
3/2002. (1l. 8.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet

A terv a kozuti kozlekedésrél szold 1988.évi |. tv. az orszagos telepulésrendezési és
épitési kovetelményekrdl szold 253/1997.(X11.20.)sz. Kormany rendelet, az utak
épitésének, forgalomba helyezésének és megszintetésének engedélyezésérdl szélo
93/2012.(V.10.) Korm. rendelet, a kdzuti kdzlekedés szabalyairdl (KRESZ) szél6 - a
28/2001. (ll. 15.) Korm. rendelettel, a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelettel, a
151/1995. (XIl. 12.) Korm. rendelettel, a 72/1994. (V. 10.) Korm. rendelettel, a
148/1992. (XI. 12.) Korm. rendelettel, a 4/1988. (VI. 30.) KM-BM egyduttes rendelettel,
a 5/1987. (V. 31.) KM-BM egytittes rendelettel, a 2/1984. (I. 29.) KM-BM egydttes
rendelettel médositott - 1/1975. (1. 5.) KPM-BM egyuttes rendelet, tovabba az utak
epitésének, forgalomba helyezésének és megszuntetésének engedélyezésérél szélo
93/2012.(V.10.) Kormany rendelet, az utak forgalomszabalyozasarol és a kdzuti
jelzések elhelyezésérél szold - a 2/1999. (I. 18.) KHVM rendelettel, a 26/1994. (IX.
23.) KHVM rendelettel moddositott - 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
figyelembevételével készlilt, ezek betartasardl a kivitelezé koteles gondoskodni.

Tiizvédelmi elbirasok:

A tervezés soran a 28/2011 (11.22.) BM sz. rendelet az Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzat valamint az ezt modositd 55/2012. (X.29.) BM rendeletek elbirasait
betartottuk. A létesitmény tlizveszélyességi osztalyba sorolasa: ,E”, nem
tlzveszélyes.
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Kivitelezés soran a tiz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrdl és a tlzoltosagrol
sz0l6 1996. évi XXXI. torvényben foglaltakat be kell tartani.

A tizvédelmi és egyéb elbirasokat a legszigorubban be kell tartani. Az épités soran
a terlletre szallitott, raktarozott, felhasznalasra kerulé tlizveszélyes anyagokkal az
eléirasoknak megfelel6 oOvointézkedések szerint kell banni. A szikséges
tlizolto

berendezések és eszk6zok készenlétérél gondoskodni kell, s megfelel6 tlzjelzést
is biztositani kell.

A tervezett létesitmény a nem éghet6 kategodriaba tartozik. A tervnek tlzvédelmi
vonatkozasa nincs. A tervezés soran a vonatkozo tlizvédelmi eléirasok betartasra

kertiltek.

A megeéplilt Iétesitmeény Uzemelése soran illetve a kivitelezb részérdl a munkavegzeés
soran a vonatkozo érvényben 1évé tlzvedelmi elbirasokat be kell tartani.
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Tervezoi Nyilatkozat

Targy:

2022 Tahitotfalu, Nefelejcs utca 2802/2 hrsz. telek
koziti csatlakozas tervezése

az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényl és eseti
hatdsagi eldirasoknak,

megfelelnek a megel6z6 tlizvédelmi kovetelmények kielégitésérdl szolé rendeletek,
szabalyzatok, az orszagos (MSZ) és agazati szabvanyok, a mdlszaki el6irasok, illetve
az engedélyezett eltérések kovetelményeinek,

a targyi dokumentacid a létesitmény (létesitmény- csoport) telepitésére, tervezésére
és lizemeltetésére vonatkozd munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, tovabba
egyéb hatdsagi egészségvédelmi és kdrnyezetvédelmi elbirasok betartasaval késziilt,
valamint

ezek érvényesitésének modjat, adatait a miszaki leirdas megfeleld fejezetei
tartalmazzak.

A felszerkesztett kozmiivek az E-kézmd rendszer adatszolgaltatasa alapjan kerdilt
rogzitésre.

Mende, 2020.03.14.

R X
............. D

\
J

Fédor Istvan
felel6s tervezé
Nytsz.: 13-11676

10/10



	Lapok és nézetek
	Átnézeti

	Üres lap

