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TERVEZOI, MUNKAVEDELMI ES TUZVEDELMI
NYILATKOZAT

4 csoportszobds bolcsdde
2021 Tahitotfalu, Nefelejcs u. hrsz.: 2802/2

Belso szerelési munkairdl

Az épitési engedélyezési eljarasrol szold6 191/2009 (IX.15.) és a 312/2012.
(X1.08.) Kormanyrendeletek alapjan Nagy Sandor tervez6 kijelentem, hogy a
tervezett létesitmény miiszaki megoldasai, az altalanos és az idevonatkozo
hatdsagok elGirasinak megfeleléen - ezen belll az 55/2012 (X.29.) BM rendelettel
modositott, 28/2011 (IX.6.) BM rendelete szerinti a tlizrendészeti kdvetelményeknek,
az orszagos szabvanyok (MSZ) - figyelembevételével készitettem el.

A munkavédelemrdl szo6l6 1993. évi XCIII. torvényben foglalt
rendelkezéseknek megfeleléen Nagy Sandor tervezd tovabba kijelentem, hogy a
létesitmény a biztonsagos munkavégzés, lizemeltetés targyi feltételeit kielégiti.

A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényd, valamint a
vonatkozo6 szakhatdsagok elGirasainak, azoktdl vald eltérés nem valt sziikségessé.

A figyelembe vett rendeletek, szabvanyok, utasitisok, elofrasok:

— 1993. évi XCIII. térvény és mddositasai a munkavédelemrdl;

— 4/2002. (II.. 20.) SzCsM - EUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és
az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kdvetelményekrdl;

- 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és
egészségiigyi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl;

- 1996. évi XXXI. torvény a tlz elleni védekezésrdl, a mlszaki mentésrdl és a
tlizoltosagrol;

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet — az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl;

- 10/2016. (II. 9.) Kormanyrendelet az orszagos teleplilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl szélé 253/1997 (XII. 20.) (OTEK) Kormanyrendelet
modositasarol

— 1993. évi XCIII. Munkavédelmi térvény, valamint az 5/1993. (XII. 26.) MiM
rendelet,

— 2008. évi XL. torvény a gazszolgaltatasrol,
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19/2009. (I. 30.) Kormanyrendelet a foldgazellatasrdl szolé 2008. évi XL.
torvény rendelkezéseinek végrehajtasarol

191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrol

312/2012 (XI. 8.) Kormanyrendelete az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti
hatdsagi eljarasokrdl és ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatdsagi
szolgaltatasrol

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gaz csatlakozdvezetékekre, a felhasznaldi
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozd miliszaki biztonsagi
el6irasokrol és az ezekkel dsszefiiggb hatdsagi feladatokrol

MSZ 12623-85 Gaz- és olajtiizelésli berendezések kezelési osztalyba sorolasa
MSZ EN 12007-1:2000

MSZ EN ISO 3183:2013 ,KOolaj- és foldgazipar. CsOvezetékes
szallitdrendszerek acél csOvezetékei (ISO 3183:2012)”

MSZ EN 1057:1998

MSZ EN 733, MSZ EN 760

MSZ EN 1555-1,2,3:2003 ,Mlianyag csbvezetékrendszerek égheté gazok
szallitasara”

MSZ EN 10255:2005

MSZ EN 2364-410:1999

TIGAZ Foldgazelosztd Zrt. Technoldgiai Utasitasa

MSZ 845:2012 Egéstermék-elvezetd berendezések tervezése, kivitelezése és
ellendrzése ] ]

MSZ EN 1443:2003 Egéstermék-elvezetd berendezések. Altalanos
kévetelmények ]

MSZ EN 13384-1:2015 Egéstermék-elvezetd berendezések. HG- és
aramlastechnikai méretezési eljards. 1. rész: Egéstermék-elvezetd
berendezesek egy tlizelGberendezéshez

MSZ EN 13384-2:2015 Egéstermék-elvezetd berendezések. HG- és
aramlastechnikai méretezési eljaras. 2. rész: Egéstermék-elvezeto
berendezesek tobb tiizel6berendezeshez

MSZ EN 13384-3:2006 - Egéstermék-elvezetd berendezések. HO- és
aramlastechnikai méretezési eljaras. 3. rész: Egy tlizeldberendezéshez
kapcsolddd égéstermék-elvezetd berendezések diagramjainak és tablazatainak
kidolgozasi modszerei

MSZ 7041:2003 Gazfogyasztd késziilékek fogalommeghatarozasai

253/1997. (XII. 20.) Kormanyrendelet az orszagos telepiilésrendezési és
épitési kdvetelményekrol

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gaz csatlakozdvezetékekre, a felhasznaloi
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozd mliszaki biztonsagi
el6irasokrol és az ezekkel dsszefiiggb hatdsagi feladatokrol

MSZ-04.132:1991 Epliletek vizellatasa
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— MSZ-04.134:1991 Epiiletek csatornazasa ,

- MSZ-04.135/1:1982 Légtechnikai berendezések - Altalanos eldirasok

- MSZ-04.135/2:1983 Uzemt;e helyezési feltételek és kdvetelmények

- MSZ EN ISO 7345:1997 Epiiletek és épiilethatarolé szerkezetek hotechnikai
szamitasa

- MSZ-04.140/2:1991 Hotechnikai méretezés

- MSZ-04.140/3:1987 Flitési hosziikséglet-szamitas

- MSZ-04.140/4:1978 Hitési hdterhelés-szamitas

- MSZ-04.142/1:1983 Epliletek gbz és melegviz f(itGberendezései

- MSZ-04.142/2:1983 Epiiletek melegviz fiitberendezései

- MSZ HD 60364 szamu szabvanysorozat (Epiiletek villamos berendezéseinek
létesitése)

- MSZ HD 60364-4-41 Kisfesziiltség(i villamos berendezeések. 4-41. rész:
Biztonsag. Aramiités elleni védelem.

sz0lo torvények és egyéb itt fel nem sorolt munka-és tlizvédelmi jogszabalyok és
szabvanyi elGirasok betartasa.

Tervez0 tovabba nyilatkozom:

- A tervezett létesitmény biztonsagos kivitelezhetGsége, az egészséget nem
veszélyeztet6 mddon torténd lizemeltethetdsége biztositott.

- Az egyéb kozmilveket és térszint alatti mitargyakat a helyszinrajzon, az
adatszolgaltatasnak megfelel6 pontossaggal feltiintettem.

- A tervben szerepld, illetve a betervezett gdazfogyaszté késziilékek a
Magyarorszagra érvényes tanusitvanyokkal, illetve a gyartd megfelelbségi
nyilatkozataval rendelkeznek, és azok megfelelnek a gazkésziilékek tanusitott
tipusa egyikének a tipus megjelolésével.

- A gazkésziilék tartozékanak mindsiilo, beépitésre tervezett szerkezeti elemek
kizarélag a késziilék CE tanusitasa szerintiek, a gyartd altal elGirt tisztitd- és
ellendrz6 idomokat a kiviteli terv tartalmazza.

- Az égési levegl ellatdé és égéstermék-elvezetd szerkezeti elemek megfelelnek a
gyartoi el6irasoknak.

- A gazkésziilek minden részében a kondenzviz elvezetésérdl a gyari el6irasok
szerint gondoskodtam, jégdugédt a kondenzviz nem okoz,

- A terv kielégiti a vonatkozd biztonsagi, egészségvédelmi, valamint
kornyezetvédelmi elGirasokat. A tervezd rendelkezik a sziikséges tervezoi
jogosultsaggal és a Magyar Mérnoki Kamara tagja.

- Nyilatkozom arra vonatkozdan, hogy az altalam ismert kdzmliveket és térszint
alatti m{itargyakat a helyszinrajzon az adatszolgaltatasnak megfeleld pontossaggal
feltiintettem.

- A tervezett miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényli és az eseti
hatdsagi elGirasoknak, azoktdl vald eltérés nem valt sziikségessé. A részletes
miiszaki megoldasokat az elkészitett gaztervek tartalmazzak.

- A terv kielégiti a vonatkozd biztonsagi, egészségvédelmi, valamint
kornyezetvédelmi elGirasokat. A tervezd rendelkezik a sziikséges tervezoi
jogosultsaggal és a Magyar Mérnoki Kamara tagja.
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Bels6 gazszerelési munkairol

= a tervexési cél:

A targyi ingatlanon 4j éptlet épil. Az épilet fitését kondenzacids gazkazannal kivanjuk biztositani. A telken meglévé
DNG63-as csatlakozo vezeték talalhatd, ez a tervezési hatar.

= q szdllitott gaz jellemzdi:

MSZ 1648:2000 Kozszolgaltatasy, vezetékes féldgaz,
eloszté halozat nagykozép nyomasu: 3,0 bar,

= meérés-elszdamolas miiszaki megolddsa:

A tervezett gazméré tipusa: G-4

névleges térfogatiram: 4,0 m3/h
maximalis térfogatiram: 522 m3/h
mérés nyomasfokozata: kisnyomas

A tervezett gaizméré 6ra az M-01 sz. terv szerint az el6kertben, a telekhatartol 1,0 méterre lesz elhelyezve.

A giazmérd o6rdk kizirdlagos Grizete biztositott, a mérék elhelyezése a 11/2013 (I11.21.) NGM rendelet (GMBSZ)
el6irasainak megfelel.

= q gdzfogyasztd késziilékek agonositd adatai, gazterbelését és milsgaki adatai:

1 db tervezett BOSCH Condens GC7000iW 35 P 23 kondenzacios gazkazan
33,8 kW, 3,56 m3/h

" g gagtiizeld berendezések MSZ 12623 sgabvdny sgerinti kegelési osgtdlyba soroldsa:
Nincsen kezelési osztalyba sorolva

= q tervexési nyomdsokat és nyomdasfokogatok:

Névleges tizemi nyomas: 28 mbar

" gz digemeltetési homérséklet hatdrokat,

Uzemi hémérséklet tartomanya: -3 - +30 °C

" g tervegett létesitmény helyszine, a tervrajzokon nem dbrazolbatd résgletek leirdsa:
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Nincsen ilyen.
= q tervexési hatirok:
A tervezési hatar az M-01 és Gg-2 terven jelélt pont.

= a csatlakozoveeték jellemzd paraméterei:

Rékotés utan f6ldben DN 32 SDR 11 MSZ EN 1555 szerinti PE cs6. A kisnyomasa szabadon szerelt réz

gazvezeték MSZ EN 1057 szerinti cs6b6l késziil.

= a felbasznaldi berendezés paraméterei, valamint egek meghatarozdsdra vonatkozd sgamitdsok:

Mellékelve: kéményméretezések

®  q gdzfogyaszid késiilékek bepitési feltételei:

A kondenzaciés fali kazan a gapaszeti helységben kertil felszerelésre Fi relével. A késziilékek elé f6elzaro

goémbcsapot (3/4”) terveztink be.

" g tervtd] vald barmely eltérés, vagy a terv megvaltoztatisanafk feltételei, valamint a terv szerinti dllapot késdbbi megpdltogtatdsira

vonatkozd figyelmeztetések és feltételeke:

A tervet kizarolag az Tigaz Zrt. Technoldgiai utasitasa szerint, miszaki- biztonsagi eltérést érintéen

tervfelilvizsgalat bevonasaval lehet modositani.
Kizarolag a tervezd ellenjegyzésével.

" g korldtozott élettartamii tartozékok felsoroldsdt ag élettartam megjelilésével,

A gazkészilékek bekotése nem éghetd flexibilis GEBO => élettartam: 10 év.

" g gazfogyastd késgiilékek ligellatasanalk, égéstermeék-elvezetésének hi- és dramldstechnikai méretezése, ag alkalmazott elemek

Qydrtd szerinti azonositd adatai, egyiittmiikidése a meglévd rendszerrel:

1 db tervezett BOSCH Condens GC7000iW 35 P 23 kondenzacioés gazkazan

Elhelyezése: gépészeti tér

A gazkazan gyari ¥80/125 mm LAS fistgaz-levegs kivezet§ szettel rendelkezik.

Méret Hossz
tsz. | db | megnevezés [mm] cikkszam
111 AZB 919 Fuggc3|eﬂges elvezetd készlet inditd 080/125 | 116+1277 | 7719003672
adapterrel, mérécsonkkal
2 | 1 |AZB 603/1 PPs/alu egyenes tisztitonyilas 0 80/125 250 | 7719002760
3 | 1 | AZB 606/1 Koncentrikus PPs/alu hosszelem, [=2,0 m | O 80/125 2000 | 7719002765
4 | 1 | AZB 605/1 Koncentrikus PPs/alu hosszelem, 1=1,0 m | O 80/125 900 | 7719002764
5 | 1 |AZB 923 Tet6atvezetd, piros @125 - 7719002855

A MEO-hoz végleges kéménysepr6 nyilatkozat sziikséges.

" g kivitelegésre vonatkozd eldirdsokat és sziikség szerint a tervezett kotések (Riilonds tekintettel a hegesztésre) technoligidjar és

rendjét, valamint ag, indokolt tervmagyarazatokat,




NSNR-EP Epiiletgépészeti, Epitési Tervezé és Kivitelez6 BT.
Cim: 1155 Budapest, Mézeskalacs tér 7. 1V/2.
Tel: +36/1/603-5877, e-mail: nsnrep@gmail.com

A szereléshez alkalmazott csGvezetékek:

légvezetéknél MSZ EN ISO 3183/2013 szerinti 1.245NB minéségl acélbdl késziilt varratnélkili acélesovek,

MSZ EN 10220 szerinti méretekkel.
rézcsé keményforrasztott kotéssel (MSZ EN 1057)
rézcsé présidomos kotéssel (MSZ EN 1057)
A kisnyomasu szabadon szerelt acél gazvezeték MSZ EN 10208-2 és MSZ EN 10255 szerinti cs6bdl készil
hegesztett kotéssel. A rézcséveket présidomos kotésekkel szerelik MSZ EN 1057 szerint.
Az acél gazvezetékek kotései hegesztett kivitellek. A hegesztés technikai, személyi feltételeinél a MBSZ el6irasai
betartandok.
A szabadon szerelt cs6vezetékek 1,5 m-enkénti megfogasara tipus csébilincseket (cs6tartokat) kell alkalmazni,
amelyek lehetnek befalazé karmos és dubellel rogzitheté csavaros kiviteldek egyarant. Rézvezeték szerelésénél
csak gumibetétes bilincs hasznalhato.
17 alatt helyszinen hajlitott, felette 17 mérett6l csak gyari patentivek, és kovacsolt szikité alkalmazhato.
Oldhaté kétéseknél kizardlag az MSZ EN 751 szabvanyban engedélyezett tomitések alkalmazhatoak, névényi
eredetl (kenderszal) tomitéanyag alkalmazasa nem megengedett.
30 cm-t meghalad¢ falattéréseknél védSesé alkalmazasa szikséges.
A szabadon szerelt vezetéket két rétegti alap és sarga szinG fed6émazolassal kell bevonni, a sikeres hat6sagi
nyomdspréba utan, melyet az Tigaz Zrt-t6] kell megrendelni.
A homlokzati hészigetelésben vezetett csévek esetén a hdszigetelésben nyitott hornyot kell kialakitani és
bonthatd, kiszell6ztetett elburkolast alkalmazni.
Az acél és réz vezetékeket EPH rendszerbe kell kotni.
Foldi gazvezeték anyaga DN32 PE 80/G SDR 11 MSZ EN 1555 szetintl. A foldi vezeték épitésénél kézi
feltaras engedélyezett. Takarasi mélység 80 cm. A fold alatt fektetett gazvezetéknél legalabb 6 cm széles jelz6foliat
kell fektetni, melyen legalabb 1,0 m —ként ,,GAZVESZELY” felirat legyen! A féliat a munkaarok 50 cm-en
visszatoltott és tomoritett feliletén kell elhelyezni. Az épulet falan a felallasok utdn a PE vezeték egy gyari PE -
acél atmeneti idom utan atvalt acéles6re (MSZ EN 1057)
A munkaarokbdl kiemelésre keriil§ talaj II. fejtési, és ,, K< tomoritési osztalyba sorolhaté. A munkaarok vizszintes
ducol6 elemekkel készitett, zartsoru diacolas védelme mellett emelhetd ki, kézi foldmunkaval.
A vezeték lefektetése utin a munkaarokba térmelékes talajt visszatolteni TTLOS!
A vezeték egyenletes felfekvésének biztositasa és a korr6ziovéds bevonat megdvasa érdekében teljes hosszaban
homokagyra kell fektetni. A munkaarok aljat kovekt6l és térmeléktd]l meg kell tisztitani, majd 20 cm vastagsagban
egyenletes homokréteget kell kiképezni, erre a rétegre kell a gazvezetéket fektetni. A munkaarok betemetésekor a
cs6 £6l6tt 30 cm vastagsagig a munkaarkot homokkal kell kit6lteni ugy, hogy ezaltal a csévezeték homokréteg
ko6z¢é legyen beagyazva. A homokagyazat Trg 85% -ra témoritendS. A visszatoltott talaja tomoritése vezeték felett
Trg 95%.
A kézmuveket és térszint alatti métargyakat a helyszinrajzon az adatszolgaltatisnak megfelel6 pontossaggal
tintettem fel, az érintett szakhatdsagi nyilatkozatokban el6irtakat érvényesitettem.

A gazvezeték-halozat hidraulikai méretezését elvégeztem, és betartottam az MBSZ vonatkozé elGirasait.

= a munkavédelem és az egészséguédelem feltételeineke kielégitését,

A munka megkezdése el6tt a kivitelezé koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol tajékozédni, és a
megfelel6 munkavédelemrdl gondoskodni. A szerelés soran szitkséges munkavédelem a kivitelezési
technolégiatol fliigg, ezzel kapcesolatban a kivitelez6i Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltak betartasa sziikséges.
Minden esetben rendelkezéste kell allnia a megfelelé min6ségl, hasznalhaté allapota védofelszereléseknek, és
azok hasznalatat meg kell kovetelni a munkat végz6 dolgozoktol.

A munkavédelmi felszerelés folyamatos tizemképes allapotanak biztositasardl a kivitelezé cég munkavédelmi
felelése koteles gondoskodni. A munkahelyen dolgozok folyamatos munkavédelmi oktatasat a munkavédelmi
felelésnek kell végeznie. A munkavégzés soran be kell tartani a Munkavédelmi térvény 1993. évi XCIIIL. térvény
végrehajtisarol kiadott 5/1993 (XI1.26) MUM rendelet, valamint a 4/2002. (IL. 20.) SzCsM-EuM egytuttes
rendeletet.

= a biztonsdagi értékelés eredményét,
- A tervezett gazkazan a helységlevegétél figgetlen tizemd, igy az életbiztonsagra kockazatot nem

jelent.

" vonatkozd jogszabdly sgerinti bigtonsdgi és egészséguédelmi koordindtor foglalkoztatdsinak siikségességét, a koordindtor
Sfeladatait az épitdipari kivitelezési tevékenységgel dsszefiiggésben,



NSNR-EP Epiiletgépészeti, Epitési Tervezé és Kivitelez6 BT.
Cim: 1155 Budapest, Mézeskalacs tér 7. 1V/2.
Tel: +36/1/603-5877, e-mail: nsnrep@gmail.com

A tervezés soran biztonsagi és egészségvédelmi koordinator bevonasa sziikséges. A biztonsagi és egészségvédelmi
tervet a melléklet tartalmazza, melyet legalabb kozépfokd munkavédelmi végzettséggel rendelkezs személy
készitett.

A kivitelezének a helyszinen, a kivitelezés soran a 4/2002. (IL. 20.) SzCsM-EuM egyittes rendelet szerint kell
eljarni.

" g kivitelezett csatlakozdvezetéR és felbaszndldi berendexés korrdzidvédelmet és dllagmegivsat,

Acéles6nél olyan helyen, ahol a csé teljes felilletéhez szerelt allapotban nem lehet hozzaférni, a csvet a
felszerelés el6tt korrdziovédelemmel kell ellatni, a hasznalatbavétel elStt az Osszes cséfelilet korrdzidvédelmérsl
gondoskodni kell. A korrézidovédelem megfelel6ségérdl a csatlakozo- és fogyasztoi vezeték teljes élettartama
idején folyamatosan gondoskodni kell. A korréziévédelem torténhet festéssel, fémbevonattal, manyag
bevonattal. A szabadon szerelt vezetéket a szallitott k6zegnek megfeleld sarga szinire kell festeni, vagy sarga
szinjel6léssel kell ellatni. A szinjel6lés lako- és kommunalis épiileteknél nem kotelezs. Rézesénél annak elvakolasa
esetében kell gondoskodni korréziévédelemrol.

Hagyomanyos modszerrel szerelt acélesGvezeték esetében a passziv korréziévédelmi eljarasokat kell alkalmazni.
Minden falban vakolattal eltakart acél csévezetéket az elvakolas elStt passziv korréziovédelemmel kell ellatni.

= ag érintésvédelem megolddsat,

Erintésvédelem, EPH

A csatlakozo- és fogyasztdi vezetékek eltérd potencidlon 1évé szakaszait athidalé kotés alkalmazasaval (potencial
kiegyenlit6vel) egyen-potencialra kell hozni.

A csatlakoz6 és a fogyasztoi vezetéket a gazmérd helynél minden esetben megfelel6 keresztmetszetl (legaldbb 16
mm?) védévezetovel at kell kotni.

Uj EPH rendszer kiépitését, vagy meglévé EPH rendszerhez valé csatlakozast csak a tevékenységre eléirt
szakképesitéssel rendelkez6, jogosult személy végezheti. Az EPH rendszer kiépitését, annak megfelelGsségét
felulvizsgalni, mindsit6 nyilatkozatot kidllitani csak a 21/2010 (V.14.) NFGM rendeletnek eleget tevé szakember
jogosult.

Az EPH minésit6 nyilatkozat elvart tartalmi elemei:

a feltlvizsgalat pontos helyszine,

az ingatlantulajdonos vagy megrendel6 neve,

az éplleten beliili fogyasztdi vezetékre csatlakoztatott gazfogyaszté készilékek:

tipusa,

védettsége,

felszerelési helye (helyisége),

bekotés médja (fix vagy flexibilis),

ha flexibilis a bekotés, akkor a bekotés tipusa, azonosité adatai,

az éptletben kialakitott EPH csomépont helye,

nyilatkozat arrol, hogy a védévezet6 folytonossaga ellenérzésre keriilt, tovabba a gazmérd helynél a csatlakozé és
fogyasztoi vezeték megfelel6 védbvezetvel atkotott,

érintésvédelmi adatok, Fi-relé tipusa, mindsités

EPH csomépont és halézat adatai, minésitése (megfelelt vagy nem felelt meg),

felilvizsgal6 azonositd adatai (vizsgabizonyitvany szama),

datum,

megrendeld, felilvizsgal alafrasa

A nem megfelel6 EPH gyanuja, kéboraram tapasztalas esetében a gazvezetéket az arra alkalmas helyen le kell
zarni, a vezetéken tovabbi munkat végezni tilos a hiba elharitasaig! A hiba kijavittatasa és a megfelel6 EPH
kialakitasinak jegyz&konyvvel vald igazoltatasa az ingatlan tulajdonosanak (kezel6jének) feladata.

Villimvédelem

Epiileten kiviili csatlakozo és a fogyasztoi vezeték (ide értve a fémkéményt és a nyomasszabalyozok technolégiai
vezetékeit is) f6ld feletti tartozékaira a vonatkozé jogszabalynak (OTSZ) megfelel6 villamvédelmi tervet kell
késziteni. A villamvédelmet csak a villamvédelmi terv készitésére jogosult tervezd tervezheti.

Villimvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnoki Kamara tervez8i névjegyzékében szerepld, a
villimvédelem tertletén kiemelked6en gyakorlott villamos tervezé jogosult. Kiemelkedéen gyakorlott az a
tervezd, aki az érvényes vonatkoz6 miszaki kbvetelményen alapuld, a Magyar Elektrotechnikai Egyestilettel
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(MEE) és az OKF-fel egyeztetett, a Magyar Mérnoki Kamara Elektrotechnikai tagozata altal (MMK) akkreditalt
villimvédelmi létesitési tanfolyam zar6vizsgajat eredményesen letette.

A villamvédelmi berendezésen el kell végezni a létesités soran a késébb eltakarasra kertld részek eltakardsa el6tt a
részleges feliilvizsgalatot és a létesitést kbvetSen az dtadas el6tt az elsé felilvizsgalatot.

A felilvizsgalat elvégzését a feltlvizsgalatrol készitett jegyz6konyv és az ennek alapjan elkészitett mindsits irat
tanudsitja. A minGsitd irat tartalmi elemeit az OTSZ 227. §-a tartalmazza.

" g robbandsveszélyes terek alakjanak és méreteinek meghatdrogdsdt,
Nem érintett a létesitmény robbanasveszélyes térrel.
" g tiRvédelmi Rivetelményeket, azok teljesitésére vonatkozd megoldasokat,

Ttzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tizet vagy robbanast okozhat.

A tlzveszélyes tevékenység feltételeit a létesitmény vezetSjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell.

A kivitelezés soran keletkezhetd tliz oltasara alkalmas tGzolté felszerelést, készuléket 2 munkat elrendelének
kotelessége biztositani.

Azokban a helyiségekben, ahol gazfogyaszté berendezés illetve gazvezeték van, hegesztési és langvagasi munkdk
elkezdése el6tt és a munkak alatt folyamatosan ellenérizni kell a gazkoncentraciot, mely nem érheti el az alsé
robbanasi hatar 20%-at, azaz a gazkoncentracié nem érheti el az 1 térf%- ot.  Ha a gazkoncentracié eléri az 1
térf%-ot, a hegesztési és langvagasi munka nem kezdhet6 el, illetve a hegesztést azonnal abba kell hagyni.

A munkavégzés soran be kell tartani az 54/2014 (XIL.05.) sz. BM rendelettel hatilyba léptetett Orszagos
Ttzvédelmi Szabalyzatban (OTSZ) megfogalmazott el6irasokat.

= a kirmyegetvédelemi Rovetelmeények, azok teljesitésére vonatkozd megolddsok:

A tervezés soran figyelembe vettiik és betartottuk:

- alétesitmény telepitésére vonatkozd OTEK el6irasait

- aszakdgi el6irdsokat, melynek alapjan kijelentjiik, hogy a terv megfelel
- akivitelezhet&ség

- azlzemeltetés és

- a hasznilat szempontjdb6l a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- ¢és kornyezetvédelmi
eléirasoknak.

" gz elvéggendd nyomdsprobik, sizemprobafk, probaiizem és tesztek leirdsat, azok megfeleldségeineke kritérinmait,
Nyomasprobat a GMBSZ elGirasai szerint kell elvégezni.

Szilardsagi nyomasproba értéke 1 bar, ideje 15 perc.
Tomorségi nyomasproba értéke 150 mbar, ideje 10 perc.

A nyomasprobat az Tigaz Zrt. képviselGjének jelenlétében kell elvégezni. A vizsgilatrol az Gsszes jellemzé
adatok és eredmények feltiintetésével jegyz&konyvet kell felvenni. A nyomasprobat inert gazzal kell elvégezni. A
nyomasprébak idStartama alatt a vizsgalt gazvezetéken egyéb munkat végezni tilos!

Ha a vezeték a nyomasproba kévetelményeinek nem felel meg, a hibat meg kell keresni, és ki kell javitani. A
javitast csak talnyomas nélkili vezetéken szabad végezni.

A vezetékbe csak olyan szerelvény és idomdarab épitheté be, melyrél mébizonylat igazolja, hogy megfelelt az
eléirt kévetelményeknek!

= meglévd rendszerbes vald csatlakozds Roriilmeényei, milsgaki megolddsa:

Uzembe helyezés:

A csatlakoz6 - és a fogyasztdi vezetékek gaz ald helyezésére a miszaki-biztonsagi szempontbdl sikeres ellenérzést
(GAZMU MEO) kévetben keriilhet sor. Ezt a miiveletet csak a Tigaz Zrt.. végezheti el!

A gazkészulékek betizemelését csak a gyart6 céggel garancialis szerz6dést kotott szakiranya képesitéssel és
gyakorlattal rendelkez6 vallalkozas, illetve jogi személy végezheti.

A csatlakoz6 vezeték és a fogyasztdi vezeték gaz ala helyezését megel6z6en gondoskodni kell a benntik 1évé
levegd eltavolitasarol.
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A gaz ala helyezést a Tigaz Zrt. ezen miveletekre vonatkozo technolégiai utasitasa szerint kell elvégezni. A gaz
ald helyez6 koteles meggy6z6dni a szabad csévégek biztonsagos (csak szerszammal bonthatd) gaztémor
lezarasarol!
1) azg dizemeld rendszer dtalakitisa, ideiglenes vagy végleges iizemen kiviil helyezése:

Kiszakaszolds:

A gazvezetéken munkat végezni csak a vezeték kizarasa és kiszell6ztetése, inert gazzal torténé atéblitése utin
szabad.

Ideiglenes vagy végleges tizemen kiviil helyezése nem tortént.

32)  a kiilsd térbe mesterséges kiffijdssal rendelfezd berendeziések, depresszidt létrehoz eszkizik, ligkezeldk:
Nem lett kialakitva depresszios szellGzés.
33)  ag esetlegesen sziikséges roncsolds-mentes heges3tési varratvizsgdlatok eldirdsai:

Nem sziikséges roncsolas-mentes vizsgalat.
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Viz MUSZAKI LEIRAS

4 csoportszobas bolcsode
2021 Tahitotfalu, Nefelejcs u. hrsz.: 2802/2

Belsd vizellatas- és szennyvizelvezetésszerelési munkairdl

Altalanos elGirasok

A kivitelezeési munkaknal az MSZ 04.132 Eplletek vizelldtadsa és az MSZ 04.134
Epliletek csatorndazasa c. szabvanyok, valamint - 58/1995. (IV.5.) "Kormany
rendelete a kozmlives ivdvizellatasrél és a kozmliives szennyvizelvezetésrdl" c.
miszaki elGirasokat kell betartani.

Szilardsagi épiiletszerkezeteken /fofal, vasbeton tartd, koszorl stb./ vald atvezetést
csak a statikus tervezo altal biztositott attéréseken lehet megoldani.

A kivitelez0 koteles az épittetd, vagy sajat maga altal kivant tervmoddositas esetén a
tervez6 hozzdjaruldasat kérni. Tervezdéi hozzadjaruldas nélkiil végrehajtott
tervmodositas a tervezo felelossegének megszinéséevel jar.

A kivitelezési munka idGtartama alatt a balesetelharitasi elGirasok betartasa kételezd!

Altalanos adatok

Az épitmény foldrajzi helye: Tahitotfalu
Az épitmény rendeltetése: bolcsdde

Az éplilet szerkezeti leirdsa

A tervezett ingatlan egy szintes éplilet. Az épiilet hagyomanyos épitési technoldgiaval
épllt. Nyilaszardi fokozottan Iégzarasuak. Tetbzet: magastetd. Héjazat: cserépfedés.

Vizsziikséglet szamitas

Vizsziikséglet
Az épiilet terhelési egysege: te= 27,5
Orai csucs vizfogyasztas: 52,44 |/min = 3,15 m*/h

A napi keletkezd szennyviz mennyisége megegyezik a fenti értékekkel.

Kiilso vizvezeték

Az ingatlan vizellatasa a Nefelejcs utca feldli utcai vizhaldzatrdl lesz biztositva. Jelen
terv készitésekor a kdzmUibekdtés még nincs kiépitve. Kiilon terv alapjan ezt meg kell
terveztetni.
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Az utcai telekhataron belll, a telekhatartdl max. 1,0 m-re 1,0*1,00*1,30 m méret(i
beton vizmérd aknat kell épiteni.

Az udvarban (j vizvezetéki haldzatot kell kialakitani. Az épiiletbe egy helyen kell
bedllast késziteni a tervek alapjan. A beallasnal a tervek szerinti ivoviz sz(irét kell
elhelyezni.

A tervezett nyomovezeték fektetése fiiggbleges oldalfall, max. 1,30 m mély min. 90
cm széles, szaraz munkaarokban torténik. A munkaarok oldalfalat hézagos,
fliggOleges palldzasu ducolattal kell biztositani. A munkaarok szakadd lapjanak
terhelését lehetGség szerint keriilni kell.A tervezett nyomovezeték @32*3,0mm
PE8O/SDR11 (10 bar) vizcsObdl késziil.A csovek és idomok ©sszeszerelése ISO-
fittingekkel (gyorskotd idomokkal) az alkalmazastechnikai utasitas szerint torténik.A
vizcs6 ald min. 10 cm vastagsagban durva szemcsés anyagbol, (homok, homokos
kavics) agyazatot kell késziteni gondos tomorités mellett (T, = 90 %).A csO mellé és
folé 30 cm magassagig szemcsés kOmentes anyagot kell visszatolteni (mely
megfeleld esetben lehet a kitermelt talaj) kézi tomorités mellett (Trymin = 85 %).A ¢s0
felett 30 cm magassagtdl a kiemelt (kdmentes) talaj keriilhet visszatoltésre, ahol mar
gépi tomorités alkalmazhatd (Trymin = 85 %).

Belso vizvezeték

Alapvezetek

A berendezési targyak vizellatasanak biztositasara viz alapvezeték épil ki. A
vizvezetéket szabadon,padldban és falhoronyba vezetve kell szerelni.

Padldban és falhoronyban vezetett vizvezeték anyaga:
Pipelife tobbréteg(i eldszigetelt miianyagcso

Agvezetdkek

Az agvezetékek az alapvezetékbe szerelt eldgazd idomokbdl csatlakoznak az egyes
berendezési targyakhoz. Az agvezetékek a falhoronyban és a padldoban szerelendok.

Homeérséekleti adatok:

Hidegviz hOmérséklet: +15°C
Melegviz hGmérséklet: +60°C

A vezetek halozat anyaga és védelme

A szabadon szerelt, padldban és falhoronyban szerelt vizvezetéki rendszert cs6héj
szigeteléssel kell ellatni. A szabadon szerelt vizvezetéket Armacell 13 mm vtg. cs6héj
szigeteléssel kell ellatni.

Melegvizellatas

Az épiilet hasznalati melegviz el6allitdsara a gépészeti helyiségben elhelyezendd 1
db Bosch WST 300-5 C tipust, 300 literes, indirekt f(itési HMV tarold keril
elhelyezésre. A HMV tarolét a szintén a gépészeti helyiségben elhelyezendé 1 db
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BOSCH Condens GC7000iW 35 P 23 kondenzacios gazkazan latja el flitéssel. A
gazkazan elony kapcsolassal allitja el6 a hasznalati melegvizet a flitéssel szemben.

Csatornaszerelés
Alapvezetek

Az éplilet bels6 csatorna agvezetékeit falhoronyban, az alapvezetékeket foldarokban
kell vezetni. Az agvezetékeket PIPELIFE PVC cs6bdl, csatorna alapvezetéket PIPELIFE
KG-PVC csobdl kell késziteni a sziikséges elagazd idomok beépitésével.

A foldben vezetett alapvezeték PIPELIFE PVC, PIPELIFE KGPVC tipusu cs6bdl készill.
A telek meglévl szennyviz tisztitd aknaval rendelkezik, ami a telekhataron beliil
helyezkedik el. A belsd udvari szennyviz haldzatot ehhez a csatlakozasi pontig kell
kiépiteni a megfeleld elagazd idomok, tisztitd aknak beépitésével.

A konyhai berendezésektol kilon szennyvizgerincet kell kiépiteni, majd a
zsirlevalasztd utan egyesitve az ingatlan tobbi szennyvizvezetékével az utcai
kézmihaldzatba kothetd.

Zsirlevalasztd tipusa: PARCO 2-C.
A kivitelezés soran a végleges terepszintek ismeretében a zsirlevalasztdhoz magasitd
is sziikséges lehet.

Agvezetdkek

A berendezési targyak szennyvizeit 6sszegy(ijté agvezetékeket szabvanyos PIPELIFE
PVC lefolydcsovekbdl kell késziteni. Az agvezetékek falhoronyban és a padldban
szerelendok.

Berendezési targyak

Fobb vizes berendezéseknek az Alfoldi Porcelangyar termékeit iranyozzuk el6. A
helyiségekben hagyomanyos csaptelepeket terveztiink be. A csaptelepek Mofém
gyartmanyuak.

Koteles a kivitelez0 elsOrend(i kiviteli berendezési targyakat és szerelvényeket
beépiteni. A kivitelezd koteles a berendezések gondos beszabalyozasat elvégezni.

Uzembe helyezés el6tti feladatok
Vizvezetek tisztitasa

A csOvezeték tisztitdasat még a nyomasprdéba elvégzése elott kell végrehajtani. A
tisztitastdl csak az Gzemeltetd feleldsségére lehet eltekinteni. A vizvezeték elsdsorban
ivovizellatasra szolgal, ezért a tisztitds csak ivoviz mindségli vizzel végezhetd el. A
vezetékeket a tisztitd oblitést megel6zoen legalabb 12 éraval, vizzel teljesen fel kell
télteni.
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Kiilso vizvezeték nyomasprdbaja

A vezetékek szerelésének josagarol, a kotések megbizhatdsagardl nyomasprébaval
kell meggy6zOdni. A nyomasproba feleljen meg az MSZ 10-310/86 elGirasainak.
Nyomaspréba csak megfelelden tiszta, (izembe helyezhet6 allapotban (munkaarok
visszatoltést kivéve) lévo vezetéken végezhetf el.

A vizsgalati nyomas értéke 4,50 bar.

A vizsgdlati idotartam 24,0 6ra a probanyomas értékén. A nyomasproba alatt a
vezeték vizzel vald feltoltésénél tigyelni kell a kifogastalan Iégtelenitésre.

Vizsgalati kovetelmény: nyomasesés nem lehet, és szemrevételezés soran, a
vezetéken valtozas jele nem mutatkozhat.

Belso viz és csatornavezeték nyomasprobaja
Nyomovezetékek

Altaldnos megjegyzések:

A cs6haldézat nyomasprdébajanal arra kell torekedni, hogy a vizsgald kozeg
homérséklete lehetdleg azonos maradjon.

A kész, de még el nem takart vezetékeket vizzel ugy kell feltlteni, hogy azok
légmentesek legyenek.

A nyomasprobat elo- és fovizsgalatként kell végrehaitani.

ElGvizsgalat:

Az eldvizsgalathoz a megengedett (izemi nyomashoz /3,0 bar/ plusz 5 bar nyomast
adunk a rendszerre, és ezt 30 percen belll 10-10 perces id6kdzonként kétszer meg
kell ismételni. 30 perc vizsgalati id6 mulva a vizsgalati nyomas nem csokkenhet 0,6
bar-nal nagyobb mértékben és nem léphetnek fel tomitetlenségek.

Fovizsgalat:

Kozvetlendl az eldvizsgalat utan kell a févizsgalatot elvégezni. A vizsgalat idGtartama
2 oOra. Ekkor az el6zetes préba utan leolvasott vizsgalati nyomasnak nem szabad 0,2
bar-nal nagyobb mértékben csokkennie. A vizsgalt rendszer egyetlen pontjan sem
léphet fel tomitetlenség.

Csatorna vezetekek

Az alapvezeték és a padld ala szerelt agvezetékek tomdorségét nyomasprobaval kell
ellendrizni. A nyomasprobat csak a csOvezeték rogzitett allapotaban lehet elvégezni.
Nyomasprdba mértéke legalabb 0.15 bar.

Az alapvezeték probanyomasanak idétartama 10 perc.
A nyomasproba ideje alatt csekély mértékl(i egyenletes izzadas megengedett,
csepegés mar hibanak szamit.

A vezetékrendszer fertotlenitése és oblitése

Szerelés utan a vezetékhalozatot fertGtleniteni kell, majd fertGtlenités utan a
vezetéket alaposan at kell obliteni. Uzembe helyezés el6tt az ANTSZ-nek vizmintat
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kell venni a csOhalozatbdl és azt bakteridlis szempontbdl meg kell vizsgalni. Csak
negativ vizminta birtokaban lehet (izembe helyezni a rendszert.
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KOZPONTI FUTES-HUTES MUSZAKI LEIRAS

4 csoportszobds bolcsode
2021 Tahitotfalu, Nefelejcs u. hrsz.: 2802/2

Flités szerelési munkairol

Altalanos elGirasok

- A tervrajzokon feltiintetett anyagok csak a vonatkozd szabvanynak, Kkiviteli
el6irasoknak és épitésiigyi normativaknak megfeleléen alkalmazhatdk.

- A szerelés megkezdésének idopontjat a kivitelezo tartozik a tervezOvel a beruhazon
keresztiil irasban kdzolni.

- A tervektdl eltérni csak a felelds tervez0 irasos hozzajarulasaval lehet. Kivitelezd
koteles az épittetd vagy sajat maga altal kivant tervvaltoztatas esetén a tervezo
hozzajarulasat kérni.

- Tervezdi hozzajarulas nélkil végrehaijtott tervmddositas, a tervezo feleldsségének
megsziinésével jar.

- Kivitelezés soran felmer(ild problémak tisztazasa tervez6i miivezetés soran
torténhet.

- Az érintésvédelmi és villamvédelmi berendezések csatlakozasanak lehetGségét a
villamos terveknek megfeleléen biztositani kell.

- Vasbeton szerkezeteket megvésni tilos!

- A berendezést csak szakképzett és kioktatott személy kezelheti. A kezel6személyzet
kioktatasardl, a berendezés szakszerli és gondos kezelésérdl, karbantartasardl, az
lizemeltet6 tartozik gondoskodni.

A kivitelezési munka idotartama alatt a balesetelharitasi el6irasok betartasa kotelezo!

Altalanos adatok

Az épitmény foldrajzi helye: Tahitotfalu
Az épitmény rendeltetése: boélcsode

Az éplilet szerkezeti leirdsa

A tervezett ingatlan egy szintes éplilet. Az épiilet hagyomanyos épitési technoldgiaval
épllt. Nyilaszardi fokozottan Iégzarasuak. Tetbzet: magastetd. Héjazat: cserépfedés.

A pontos rétegrendi kialakitasokat az épitészeti tervdokumentaciok tartalmazzak, a
hotechnikai szamitasok ezek figyelembevételével késziiltek el.

Széljaras: normalis.
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- Uralkodd szélirany: E-NY.

- Szamitasba vett kiils6 hdmérséklet: tél
-15°C
- A helyiségek szamitott atlagos bels6 homérsékleti értékei: +24°C
- Az éplilet f(itott térfogata: 1471 m?
- Az éplilet flitési hosziikséglete: 26,5 kw
- Az éplilet flitott Iégtérfogatara vonatkoztatott fajlagos hdveszteség: 18,0 W/m?

Kozponti fiités
A miiszaki megoldas ismertetése

Az épiilet fiitési igényeinek biztositasara 1 db BOSCH Condens GC7000iW 35 P
23 keril elhelyezésre a pincében, a gépészeti helyiségbe, amely képes ellatni az
éplilet flitését és eldnykapcsolasban a hasznalati melegviz termelését is.

A tervezett radidtoros flitési rendszer padldban vezetett, kétcsoves fiitési
rendszer.

e A berendezés lizeme: folyamatos.
e A radiatoros f(itbkdzeg paraméterei:  70/50°C-os melegviz,
e F(tési hdleadok:
Vogel&NootVonova tipusu lapradiator
e F(itési holeadd radiatorok szerelvényezése:

Eléremend vez.:  Danfoss RA-N termosztatikus sarok szelep 1/2"

Visszatéro vez.: Danfoss RLV visszatérd sarok szelep 1/2"

Termosztatfej: Danfoss RA 2000 termosztatikus szelepfe;j.
Csohalozat anyaga

A szabadon szereltvezeték anyaga Supersan /Cu/ rész csorendszer.
A padldban vezetett fiitési vezeték anyaga Viega oxigéndiffizié ellen védett
tébbrétegli miianyagcsé.

Tervezett hotermelo adatai

Kazan tipusa, teljesitménye, darabszama:
BOSCH Condens GC7000iW 35 P kondenzacids gazkazan 33,8 kW 1db

Kazanbiztositas

A fiitési rendszer részére zart tagulasi tartalyt kell elhelyezni! A gazkazan rendelkezik
1 db 12 literes beépitett zart tagulasi tartallyal (ez a HMV korbe elegendd) valamint a
flitési rendszer biztositasara 1 db 25 I-es kiegészitd zart tagulasi tartalyt kell beépiteni
a hotagulas miatt. Az esetleges tulnyomas levezetésére 3,0 bar leflvatasi nyomasu
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3/4"-os rugdterhelés( lefuvatd szelepet kell a terv szerinti helyre beépiteni. A fiitési
rendszerben uralkodd nyomas ellen6rzésére 4,0 bar méréshataru feszmérok keriilnek
elhelyezésre. A kialakitasi helyeket és méreteket a fiitéstervek tartalmazzak.

Szabalyzas, automatika

A flités szabalyozasa idGjarasfiiggo flitésszabalyozdval torténik. A flitést heti program
alapjan tudja szabdlyozni. A szabalyozd a kiils6 hOmérséklet figyelembe vételével
kapcsolja a fitési kor keringtet6 szivattyjat a beallitott program alapjan.

A helyiségekbe elhelyezendd radiatorok mindegyike termosztatikus szeleppel lesz
elldtva, igy megvaldsithatd a helyiségenkénti hOmérséklet szabalyozas. Azon
helyiségben, ahol szobatermosztat talalhat6é a radiatorokra tilos termofejet szerelni!

A hasznalati melegviz termelés eldnykapcsolasban keriil eléallitasra.

A f(itGtestek egyenletes lzemét probafiitések alkalmaval, gondos beszabalyozassal
kell biztositani.

A radiatoros f(itési rendszert hidraulikailag be kell szabdlyozni a terveken megadott
értékek alapjan. Ez a kivitelez0 feladata. A flitGtestek beszabalyozasat ugy kell
elvégezni, hogy a bedllitast illetéktelen személyek ne valtoztathassak meg.

Hoszigetelés, korroziovédelem

Az épiileten beliil, szabadon vezetett fiitési csohalézatot egységesen Armacell SH 13
mm vastagsagu csohéj szigeteléssel kell ellatni.
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SZELLOZES MUSZAKI LEIRAS
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Légtechnikai szerelési munkairol

Altalanos elGirasok

- A tervrajzokon feltiintetett anyagok csak a vonatkozd szabvanynak, Kkiviteli
el6irasoknak és épitésiigyi normativaknak megfeleléen alkalmazhatdk.

- A szerelés megkezdésének idopontjat a kivitelez0 tartozik a tervezOvel a beruhazon
keresztiil irasban kdzolni.

- A tervektdl eltérni csak a felelos tervez0 irasos hozzajarulasaval lehet. Kivitelezd
koteles az épittetd vagy sajat maga altal kivant tervvaltoztatas esetén a tervezo
hozzajarulasat kérni.

- Tervezdi hozzajarulas nélkil végrehaijtott tervmddositas, a tervezo feleldsségének
megsziinésével jar.

- Kivitelezés soran felmer(ild problémak tisztazasa tervez6i miivezetés soran
torténhet.

- Az érintésvédelmi és villamvédelmi berendezések csatlakozasanak lehetGségét a
villamos terveknek megfeleléen biztositani kell.

- Vasbeton szerkezeteket megvésni tilos!

- A berendezést csak szakképzett és kioktatott személy kezelheti. A kezel6személyzet
kioktatasardl, a berendezés szakszerli és gondos kezelésérdl, karbantartasardl, az
lizemeltet6 tartozik gondoskodni.

A kivitelezési munka idotartama alatt a balesetelharitasi el6irasok betartasa kotelezo!

Kiindulasi adatok

Az épitmény foldrajzi helye: Tahitétfalu
Az épitmény rendeltetése: bolcsdde
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Az éplilet szerkezeti leirdsa

A tervezett ingatlan egy szintes éplilet. Az épiilet hagyomanyos épitési technoldgiaval
épllt. Nyilaszardi fokozottan Iégzarasuak. Tetdzet: magastetd. Héjazat: cserépfedés.

Tervezett Iégkezeld berendezés adatar

Az éplilet szabadba nyild nyilaszaréval nem rendelkezd helyiségeibe elszivasos
szelloztetést kel kialakitani a tervek szerint. A helyiségekbe a szell6z6 levegd
utanpotlasa a szomszédos helyiségekbdl, ajtdéracsokon keresztiil torténik.

Az elszivo ventilatorok tipusa:
HELIOS ELS elszivo ventilator

A ventilatorok inditasa villanykapcsolordl, illetve idOprogram alapjan torténik. Az
ajtékba légbeeresztot kell épiteni.

A tlizhely folé paraelszivét terveztiink.

Légcsatorna halozat anyaga €s szerelési technologidja
A légcsatorna haldzat anyaga:

« kor keresztmetszet(i spiralkorcolt Iégcsatorna.
A szerelés, kivitelezés soran a gyartd altal megfogalmazott technoldgia hasznalandd.
A falon, fodémen atvezetett gépészeti vezetékek atvezetési helyein, a nyilasokat tliz
gatlé tomitéssel kell ellatni, melyek Th értéke egyezzen meg az adott épliletszerkezet

Th értékével.
A szerelés, kivitelezés soran a gyartd altal megfogalmazott technoldgia hasznalandd.
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Kor keresztmetszet( Iégcsatorna fliggesztési tavolsagok:

“°9§;Sfj:§a'“9 FB 40, FB 50 BA 30 FB40,FB50 | BA30
T Nincs A15 A30 | Nincs | A15 | A30
t,_z-,a_ (mm) 0 30 50 0 30 | 50
ad Max. felfiiggesztési tavolsag (m Maiéiﬂ::aggﬁstés'
100
125
160
200 3,0
250 3,0
315 3,0 ‘ [ 30
400 . | 3,0 3,0
500 ' 2,8
630 2,1
800 1,6 T 28 |
1000 1,2 2.1 25 |
1250 28 S P I I A 2,0

A felfliggesztési tavolsagok koztes mereteire lasd a legkozelebbi nagysagu standard méretet.

Légtémorségi osztdlyba sorolds
,C" osztaly (statikus nyomas hatarértékei: pozitiv=2000Pa, negativ=750Pa).

Budapest, 2020. julius ho
~ -

Nagy Sandor
tervezo
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TUZ ES MUNKAVEDELMI LEIRAS
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Epiletgépészeti szerelési munkarol

A gyartd, illetve a szerel6 vallalatnak rendelkeznie kell az 1993. évi XCIII. térvény
alapjan készitett Munkavédelmi Szabalyzattal, valamint az OTSZ alapjan készitett
Tlizvédelmi Szabalyzattal. Ezeket a Szabalyzatokat jelen tervdokumentacidban
meghatarozott feladat kivitelezése, gyartasa, szerelése, szallitdsa kozben be kell
tartani, illetve tartatni. A targyi létesitmény teriiletén folyd helyszini gyartasnal és
szerelésnél be kell tartani a targyi létesitmény sajat, bels6 Tlz-, és Munkavédelmi
Szabalyzatat is, valamint a Hegesztési Biztonsagi Szabdlyzat kiadasardl széld
143/2004. (XI1.22.) GKM szamu rendeletet. Az adott munka biztonsagos elvégzéshez
a gyartd, illetve szereld6 cég Munkavédelmi Szabalyzataban elGirt véddeszkdzok
(védokesztyli, védoszemiiveg, védosisak, stb.) hasznalata kotelez6. A munkavégzés
helyszinén illetéktelen személy nem tartézkodhat. Daruzasnal és emelésnél be kell
tartani az emelésekre vonatkozd munkavédelmi és balesetmegel6z6 szabalyokat.
Jelen tervdokumentacié targyat képezO atalakitds soran tlzveszélyes anyag nem
kerll beépitésre. A gyartomlvi, illetve a helyszini munkavégzés kdzben a fentiek
mellett az alabbi rendeleteket is be kell tartani, illetve tartatni:

31/1995 (VIL.25.) sz. IKM rendelet: Vas és Fémipari Szerelési Biztonsdgi Szabalyzat
65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet Az egyéni védbeszkozokrdl

A csOvezetékek gyartomdvi, illetve lGzemi nyomasprdébadi alatt be kell tartani a
nyomasprébara vonatkozd balesetvédelmi elGirasokat. Az egyes elzardkra,
berendezésekre,cs6szakaszokra tajékoztatd tablakat kel elhelyezni
magyarazatképpen, hogy mely épiiletrészt szolgal ki vagy, hogy mi a funkcidja — a
rendszer készreszerelése utan. A szerelési munkakat csak min. két f0 végezhet.
Minden szerelési munkaeszkoz és épitési segédanyag ép és karbantartott legyen ill.
feleljen meg a munkavédelmi eldirasoknak. Csak kétagu létrat szabad hasznalni. A
munkavégzés helyszinén mindig kéznél kell tartani 1 db 55A,233B és C tiizoltasi
teljesitményii késziiléket. Gaztomorséget nyilt langgal ellendrizni tilos!

Budapest, 2020. julius ho.
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Nagy Sandor

tervezo
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